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nk a lapban vpegjó len 
téseket a lehető 1) 


félelőeséget, tartalmul E eliszont thai vallal 


ISSN 0865-5243 


izonyára a nemrég lezajlott 
B politikai választások utó- 

hatása, hogy manapság 
mintha érzékenyebbek lennénk 
mindenfajta — mentális terrorra. 
Egyebek közt a , világuralomra tö- 
rő" szoftveróriások diktátumára is. 

Mélyen igaz az egyik gazdasági 
hetilap minapi tanácsa, amely sze- 
rint nem kell so- 
kat rágódni a 
megfelelő  szoft- 
ver kiválasztásán. 
Mindig a legújabb 
verzió mellett cél- 
szerű letenni a 
voksot, amely 
ugyan nem biztos, 
hogy  használha- 
tóbb a korábbinál, 
ám a tulajdonosa 
legalább pár hétig 
egy korszerű 
program  bitoká- 
ban érezheti ma- 
gát. 

S valóban. A 
cégek gőzerővel 
fejlesztik és szinte 
havonta hozzák 
piacra mind újabb s egyszersmind 
gigantikusabb . programjaikat: az 
egyszerű szövegszerkesztő házi- 
nyomdává, a jól kezelhető táblázat- 
kezelő pedig még a Ford Művekben 
is kihasználhatatlan termelésirányí- 
tási rendszerré burjánzik. 

Mindez persze nem volna baj, ha 
a csúcsprogramok a választékot bő- 
vítenék, és békésen megférnének a 
piacon a hétköznapi feladatokra ké- 
szült régebbi verziókkal. 

Csakhogy újabban korántsem a 
valóságos piaci igény kielégítéséről, 
sokkal inkább ügyes marketing 
praktikákról van szó. Az átlagos fel- 
használó számára lényeges funkció- 
kat ugyanis immár valamennyi 
program tartalmazza, s az többnyire 
csupán ízlés kérdése, hogy ki me- 
lyik szoftvert tartja a használha- 
tóbbnak. 


Hóközben ii 


A cégeknek tehát — egyre több 
kunszt beépítésével — folyamatosan 
meg kell győzniük az új vevőket 
arról, hogy a legfrissebb verzió 
megvásárlásával valami fenomená- 
lis programhoz jutnak, s ez után ter- 
mészetesen a régi kuncsaftnak sem 
maradhat kétsége afelől, hogy ő 
bizony az adott program valami 
kőkorszaki válto- 
zatával égeti ma- 
gát. Így ösztönöz- 
hető a vásárlás, s 
ekképp körözhető 
le a konkurencia, 
ráadásul ördögivé 
is válik a kör, hi- 
szen csak ily mó- 
don  finanszíroz- 
ható a további lá- 
Zas — szoftverfej- 
lesztés. 

S — mindeköz- 
ben mintha senkit 
sem érdekelne, 
hogy a felhaszná- 
lók zöme a beépí- 
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nem alkalmazza. 
Valahogy úgy, ahogy a mosógép 
több tucatnyi programjából sem 
használunk néhánynál többet. 

Az egyre gigantikusabb szoft- 
verek pedig , zabálják" a memó- 
riát, és adott gépkategória alatt 
már el sem indulnak. Innen pedig 
már csupán egyetlen lépés, hogy 
üres formalitás maradjon a felül- 
ről kompatibilitás hajdani szép 
elve. 

Majd a piac mindent elrendez — 
mondhatja valaki. Tenné is, ha nem 
a monopóliumok formálnák a ké- 
pét. Persze meglehet, hogy egyszer 
fellázad az egyre hozzáértőbb vá- 
sárló, és köszöni, de megelégszik az 
igényeinek még megfelelő, sokkal 
szerényebb hardverberuházást kö- 
vetelő shareware-ekkel is. 

G. Kocsis Kristóf 
főszerkesztő 
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- EPAEnergy Star — alacsony 
energiafogyasztás 


Viszonteladók részére 10 különböző 
konfigurációt kínálunk raktárról 

történő szállítással ! 
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Ablak Ízelítő a második szám gazdag tartalmából: 
Hardvertesztek: hangkártyák és Kodak Photo-CD 
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4 0 Bemutatjuk: a Szótár for Windowst, 
a Graphicon matematikai programot, az SOL for Windows adat- 


Rövidesen 
az újságárusoknál! bázis-kezelőt és két címkézőprogramot. 
Ne feledje Ezenkívül: tucatnyi tipp és trükk, a Windows ergonómiája, 
ha egész évre előfizet, hat játékprogram leírása és még számtalan olvasnivaló 
akkor a négyből a Windows Panoráma második számában 
egy szám árát 
megtakarítja: A Windows Panoráma lemezmellékletén: 
szorgalmas ikonmenedzser, fantasztikus hanghatások, 

Előfizethető az hanglemezek CD-ROM-ban, 


Olvasószolgálati lapon! izgalmas játékok: Packman, térbeli labirintus és egy újabb ládatologatós 
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21 Hardverteszt: 
merevlemezek 


Egy esztendő elmúlt már azóta, hogy merevle- 
et teszteltünk. Az eltelt idő alatt olyan 
erős, elsősorban a szoftverektől érkező tá- 
madások érték a PC-k ,fizikumát", hogy úgy 
véltük, ideje új szemszögből is megvizsgálni a 
winchestereket. 
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III Hírek, 


AST — USA Systems 


újdonságok 


Bravissimo 


z AST üzleti eredményeiről 
és új termékeiről számolt be 
az USA Systems Kft., a cég ma- 
gyarországi  disztribútora. Az 
AST 1993-ban 1,4 milliárd dol- 
láros forgalmat produkált, idei 
eredményei pedig újabb 78 szá- 
zalékos növekedést tükröznek. A 
közelmúlt két legfontosabb ese- 
ménye: nemrég felvásárolták a 
Victor és Grid márkákról ismert 
amerikai Tandy számítógépgyá- 
rat, áprilisban pedig beindították 
az európai gyártást Írországban. 
Az USA Systems is erősítette 
helyét a magyar piacon: 
1992-93-ban 124 százalékkal 


Az AST Bravo gépcsaládja a 
486-os processzorra épülő 
LC-vel bővült 


növelte forgalmát, 1994-ben pe- 
dig további 100 százalékos elő- 
relépésre számít. 

A nagy árcsökkentéseket kísé- 
rő legutóbbi termékbejelentések 
közül kiemelkedik a júniusban 
piacra vitt új Bravo LC asztali- 
PC sorozat. A választható pro- 
cesszorok: 486SX/33, 486DX/- 
33, 486SX2/50, 486DX2/66 és 
486DX4/100. A nagyobb gépek 
64 Kbájtos másodlagos gyor- 
sítótárat tartalmaznak. A RAM 


A 

A Premmia LX asztali gépet 
professzionális alkalmazá- 
sokra szánják 


64 Mbájtig bővíthető, a winches- 
terválaszték — 170-540  Mbájt. 
Több modell alaptartozéka a CD- 
ROM-meghajtó. A házban öt tá- 
rolóegység fér el, a bővítőhelyek 
ISA és VESA szabványúak. Va- 


Gandalf 


Xpressway 


Gandalf International Ltd. 
a nemzetközi ISDN piacra 
szánja új Xpressway platformját, 
amelynek feladata a gyorsan nö- 
vekvő igény kielégítése a távoli 
LAN-elérésre. A központi hálózat 
— olcsón — akár 1000-nél is több 
távoli helyről elérhető. A költ- 
ségeket nagymértékben csökken- 
ti a Gandalf 8:1 arányú adat- 
tömörítési eljárása. 
A távoli LAN-elérésnek nagy 
a jelentősége a bankokban, a 
biztosítóknál, a kiskereskede- 
lemben, a gyárakban és az üze- 
mekben. Az Xpressway lehe- 
tővé teszi, hogy a felhasználó 
lényegében ugyanannyi idő 
alatt érje el a távoli központot, 
mintha a helyi hálózatba lenne 
kötve. ISDN-t használva a tá- 


voli irodák gyorsan, minőség- 
romlás nélkül férhetnek hozzá a 
központi erőforráshoz. Ezentúl 
nem kötődnek az előző generá- 
ció modemalapú, csupán 9,6 
kb/s átviteli sebességű vonalai- 
hoz sem. 

A Gandalf másik terméke a 
LANIline bridge-család, amely- 
nek legújabb tagjai, a LANline 
5225i és 5240i Novell NetWare 
IPX hálózatban könnyű, transz- 
parens távoli hozzáférést kínál- 
nak a központhoz. A LANIine 
52251 nagy sebességű dial-up 
vagy switch digitális kapcsolat, 
míg az 5240: intelligens ISDN 
bridge. 

A költségkímélő  LANIine 
intelligens — bridge-ek  teljesít- 
ménye tízszerese a leggyorsabb 


ÖNNNZN 


úg 


KÜL 171771 


Távoli LAN-okhoz kínál ISDN- 
alapú hozzáférést a Gandalf 
Xpressway platformja 


dial-un modemekének. A LAN- 
line új IPX Spoofing megoldása 
megspórolja a sávszélesség ka- 
pacitásának 30 százalékát, amit a 
routing information protocol 
(RIP) és a service protocol (SAP) 
WAN vonalakon való redundáns 
elküldésének megszüntetésével 
ért el. LB. 


A 
A Bravo NB notebook család 
takarékosságával és kis sú- 
lyával tűnik ki 


lamennyi gép megfelel az ener- 
giatakarékossági szabványnak. 

A Premmia vonal újdonsága 
az LX asztali gép 60 MHz-es 
Pentium processzorral. A masina 
teljesítményét — azzal növelték 
meg, hogy a PCI sínt IDE lemez- 
interfésszel egészítették ki. Új 
megoldás a PCI burst módját 
támogató 135 MHz-es video 
RAMDAC. A RAM mérete 
64-128 Mbájt. Egyéb jellemzők: 
flash BIOS, PCI és EISA csat- 
lakozók, OverDrive aljzat. 

Az AST eddigi legnagyobb 
teljesítményű asztali gépe a 
Premmia GX, amely 90 és 100 
MHz-es Pentium processzorokat 
tartalmaz. Az alaplapon 192 
Mbájt RAM helyezhető el. A gép 
pénzügyi, illetve CAD-alkalma- 
zásokhoz való. 

Az AST Premmia SE és MTE 
szerverek júniustól Pentium pro- 
cesszorral kerülnek forgalomba. 
Az MTE inkább munkacsopor- 
tos, az SE pedig hálózatos alkal- 
mazások számára kínál ideális 
megoldást. Valamennyi modell- 
ben 60 MHz-es Pentium dolgo- 
Zik, a külső gyorsítótár 512 
Kbájtos. Az egyik SE modell 
RAID vezérlőt, illetve lemezes 
alrendszert is tartalmaz. 

A noteszgépek kategóriájában 
a Bravo NB család bővült új tag- 
gal: az NB 4/33s5 modell nagyobb 
teljesítményével és az akkumulá- 
torok hosszabb  élettartamával 
múlja felül  szériatársait. A 
486SX/33-as — processzor  fo- 
gyasztásszabályozással működik, 
a gép pedig automatikusan 
s alvó" állapotra kapcsol, miköz- 
ben elmenti a memória tartalmát. 
A RAM alapkiépítésben 4 Mbájt 
(20-ig bővíthető), a merevlemez 
kapacitása pedig 120 vagy 200 
Mbájt. A videorendszer Local 
buszos, a video RAM mérete 512 
Kbájt. A monitor 9,5"-os mono- 
krom CCET vagy kétszeres leta- 
pogatású színes STN. [601 


CD-"]ROM CITY 


Íme a család, az SGI család. Silicon Graphics. A kép jobb 
oldalán Challenge, a bivalyerős. Nagyszerű szerver gép. 
A bal oldalon áll fivére, ONYX. Ereje a bátyjáé, ragyogó 
grafikával. Reality Engine - a Valóság Gép. Középen 
Indigo, tőle balra Indigo2, jobbra Indy, az ifjú titán. Ő a 
család multimédikusa. Ők így együtt az SGI család. A 
SPECint92 és a SPECfP92 nagymesterei. Megbízhatóak. 
Az Ön szolgálatára. 


Silicon Graphics Silicon Graphics 
rendszerintegrátor alkalmazások 


3 2 
AKC JOK " ; Silware Kft. CADServer Kft. 
o Budapest XIII., Váci út 168/a. Tel.: 267-1978 Tel./fax: 149-7520 


"TÁvoLI GÉPHOZZÁFÉRÉS... 


TÖKÉLETESÍTVE 

Ha távolról kell a PC-jéhez hozzáférnie, akkor a Triton Technologies-nak van 
erre alkalmas terméke. A legteljesebb megoldásokat kínáljuk DOS, Windows, 
UNIX, X.25, IPX, NetBIOS, TCP/IP és ISDN rendszerekhez. 
Legújabb termékünk, a CoSession for Windows a Triton leggyor- § 
sabb megoldása Windows-alapú programok távoli futtatására. ! j 
Ezen felül az általa nyújtott , Meghajtóátirányítás" szolgálta- MAGAZINE 
tással helyben futtathatja a programokat, miközben 
transzparens módon férhet hozzá egy másik PC meghajtóihoz [ENO 
és az azokon található adatokhoz. COSssin. Version 601 
A Triton CoSession termékei lehetővé teszik, hogy a távoli felhasználók is 
részesülhessenek a rendszer szolgáltatásaiból, és a mozgó felhasználók 
könnyen és gyorsan elérhessék az irodájukat. 

Még ma telefonáljon az Ön távoli géphozzáférés-igényének megfelelő, 
tökéletes megoldásért! 


"Walton Networking Kft. 

Tel.: 267-9006 e Fax: 267-9011 
TRITON TECHNOLOGIES Gamaxnet Ltd. 

Tel.: 135-8722 e Fax: 175-3143 


Hírek, újdonságok I! 


HP 


Pentiumos 
Vectrák 
Hewlett-Packard július 1- 
jétől forgalmazott új HP 
Vectra XU gépsorozatát grafikus 
alkalmazásokra és képfeldolgo- 
Zásra fejlesztették ki. Két modell 
kapható: a HP Vectra XU 5/90 és 
a HP Vectra XU 5/90€, mindket- 
tő 90 MHz-es Pentium procesz- 
szorral. A különleges foglalatnak 
köszönhetően a gépek a későbbi 
OverDrive processzorokkal vagy 
egy második Pentiummal is bő- 
víthetők. A buszrendszer PCI és 
ISA szabványú, a perifériák a 
PCI sínre csatlakoznak, a video- 
memória mérete pedig 2 Mbájt. 
A gyárilag installált Desktop Ma- 
nagement Interface (DMTI) a kli- 
enskezelést valósítja meg. 

Az HP Vectra XU 5/90C 
csúcsmodell 256 Kbájtos burst 
szinkron gyorsítótárral dolgozik, 
és Matrox MGA Ultima Plus PCI 
kártyára épülő grafikus alrend- 
szert tartalmaz. A merevlemez 
konfiguráció 270 és 540 Mbájtos 
Fast IDE vagy 1 Gbájtos SCSI-2. 
A szabványos 32-bites PCI 
Ethernet csatlakozóval a gépek 
azonnal hálózatba illeszthetők. 

Ugyancsak a Vectra családot 
gazdagítják a hálózati Windowsra, 
illetve a Windows for Work- 
groups 3.11-re optimalizált új asz- 
tali modellek, amelyek szintén tar- 
talmazzák a DMI-t. A HP Vectra 


A HP NetServer LC szerverbe 
öt tárolóegység építhető 


A HP Vectra XU asztali PC-család duál processzoros műkö- 


désre is alkalmas 


A HP Vectra XM2 professzionális asztali gép PCI buszos archi- 
tektúrára épül 


N2 az alapszinten dolgozó fel- 
használóknak készült, a HP Vect- 
ra M2 pedig elsősorban LAN 
környezetben alkalmazható. A 
HP Vectra XM2 az előző kettőnél 
nagyobb teljesítményt kínál, és 
PCI buszrendszerre épül. 

A szerver kategóriában megje- 
lent HP NetServer LC családot 
ugyancsak PCI busszal szerelték 
fel. A modellválaszték a 486 


DX2/66-ot, a DX4/100-at és a 
Pentium/66-ot foglalja magában, a 
memória 8-136 Mbájt, és opci- 
onális a 256 Kbájtos külső vissza- 
író gyorsítótár. A  bővítőcsat- 
lakozók száma hat (PCI, illetve 
EISA), a tárolóegység-tartóké öt. 
A gép minitorony kivitelű. A 
szerver kezeléséhez a HP NetSer- 
ver Assistant 2.0-t és a HP Remote 
Assistentet kínálják. [69] 


Fibronics 


TMU egység — 


is irodák számára fejlesztet- 
te ki a Fibronics cég az 
FR9232 típusú Token Ring Ma- 
nagement Unit (TMU) egységet. 
A berendezés 16-32 portos, az 
FR9234 kiegészítő egységgel 
pedig 260 állomást képes kiszol- 
gálni. Az új TMU előnye az 
összekapcsolhatóság és a nagyon 
kedvező portonkénti ár. 

Az eszköz SNMP alatt az /n- 
terView NMS-sel, az IBM Net- 
View rendszerével (például egy 
központi gépről) vagy modemen 


keresztül külső munkahelyről 
menedzselhető. 2 
Powersoft 


Erőpróba 


urópában viszonylag kevésbé 
ismert kliens-szerver alkal- 
mazásfejlesztő rendszert kíván 
meghonosítani a magyar piacon a 
HGPartnerSDS Bt. A júniusi 
szakmai rendezvényen bemutatott 
Powersoft az Egyesült Államok- 
ban számít előkelő névnek, ahol a 
grafikus felhasználói felületű 
kliens-szerver termékek kéthar- 
madát adja. 

A Powersoft rendszere három 
részből áll: a PowerBuilder 4GL 
alkalmazásfejlesztő eszközből, a 
PowerViewer  adatbázis-lekérde- 
zőből és a gyakorlott felhaszná- 
lóknak kínált PowerMaker alkal- 
mazásfejlesztőből. A rendszer 
együttműködik a legtöbb adat- 
bázis-kezelővel — így például az 
Accesszel, a Btrieve-vel, a Clip- 
perrel, a dBase-zel, a FoxPróval, 
az Informixszal, az Oracle-lel stb. 
— ODBC vagy egyedi interfé- 
szeken keresztül. 

A HGPartnerSDS az osztrák 
Milestone nevű cégtől, a Power- 
soft e térségben tevékenykedő 
disztribútorától szerzi be e termé- 
ket. A magyar piacon növelheti a 
rendszer súlyát, hogy a közös 
megoldások kidolgozásában az 
Unisys is részt vesz. 2 


ICL-Fujitsu 


Teammunka 


z ICL és a Fujitsu között a tu- 
lajdonosi kapcsolatokon túl is 
egyre szorosabbá váló együttmű- 
ködés immár abban is megnyilvá- 
nul, hogy a legújabb gépeken 
mindkét cég emblémája megta- 
lálható (így a nemrég Budapesten 
szintén bemutatott új  szerver- 
generáció valamennyi tagján is). 

A közös fejlesztés eredménye- 
ként 25 modell látott napvilágot, 
TeamServer, illetve SuperServer 
márkanévvel. A szerverek Intel 
Pentium, illetve SPARC procesz- 
szorral kerülnek piacra, 1—4 pro- 
cesszoros kiépítésben. Teljesít- 
ményük 50-600 TPS közötti. 

A kis és közepes munkacso- 
portok számára a TeamServert, a 
nagy szervezetek számára pedig 
a SuperServert ajánlják. A rend- 
szereket különböző szintű RAID- 
megoldásokkal vértezték fel, az 
üzleti alkalmazásokban megkö- 
vetelt adatbiztonsági megfonto- 


Hírek, újdonságok I! 


Esztétikai 
szempontból 


sem 
megvetendők 
az ICL 

új szerverei 


lásokból. E megoldások előnye, 
hogy a hibás diszkeket a számí- 
tógép leállítása nélkül lehet ki- 
cserélni. 

Az erőforrások jobb kihaszná- 
lását a gépekhez adott Manage- 
Ware termékek segítik: a hálózat 
működését felügyelő Backup 
Manager és Print Manager, a tel- 
jesítményt optimalizáló Filesys- 
tem Manager, valamint a dupli- 
kált rendszerek alkalmazását tá- 
mogató High Availability Mana- 
ger. Érdemes egy pillantást vetni 
a gépek tetszetős külsejére is, 
amely egy holland formatervező 
stúdió munkája. 


A TeamServerek szabványos 
tartozéka a CD-ROM-meghajtó, 
a gépek memóriája 512 Mbájtig, 
merevlemez-kapacitása pedig 60 
Gbájtig bővíthető, és lehetőség 
nyílik egyéb háttértárolók csat- 
lakoztatására is. 

AS erek diszkkapaci- 
tása 700 Gbájtig építhető fel, és 
ezekben a masinákban a bővítőhe- 
lyek száma is nagyobb. Vala- 
mennyi gépen futtatható a standard 
NX Version 7 (SVR 4.2) operációs 
rendszer, az Intel processzoros 
gépeken pedig ezenkívül az SCO 
UNIX, az OS/2, a Novell NetWare 
és a Windows NT is. [60] 


BM-tender 


Időgép 
Kerszöv . Computer Kft. 
nyerte a számítógépes jog- 

szabály-nyilvántartó rendszerek- 
re kiírt belügyminisztériumi ten- 
dert. A CompLEX CD-Jogtárt 
mint nem hagyományos, teljes 
szövegű adatbázis-kezelő rend- 
szert alkalmazzák majd a rendőr- 
ségnél és a Belügyminisztérium 
hivatali egységeiben, összesen 
mintegy 200 helyen. A tender 
értéke — figyelembe véve a cég 
által nyújtott kedvezményeket — 
hozzávetőlegesen 10 millió fo- 
rint. 

A CD-lemezen forgalomba ho- 
zott és havonta frissített törvény- 
tár (lásd a Computer Panoráma 
1993. decemberi számát) össze- 
sen 100 kötetnyi információt és 
mintegy 25 ezer joganyagot foglal 
magában. Az információt , idő- 
gépesítve" tárolja, azaz bármely 
időpontra vonatkozóan megadja, 
hogy akkor mely jogszabályok 
voltak érvényben. 2 


LIE ELITE 


ve 8 fast J 


- 486DX2 40Mhz-től DX4 75Mhz-ig 
terjedő SL processzorválaszték 

- 4-től 24MB-ig bővíthető nemória 

- 170-510MB cserélhető winchester 

- Compag STN monokróm, 
TEFT UltraView vagy TFT Aktív 
Mátrix színes képernyő 

- Beépített EasyPoint TrackBall 

- PCMCIA Type II slot 


COMPAO Asztali és hordozható gép? 


£ 1083 Budapest, Práter u. 51. 
Tel.:114-2696 269-9195 


-29.9x5.1x8.9 cm-es méret, 
3.08 kg súly, nincs külön tápegység 
- 2.5-5.5 órás üzemidő 
- Installált software: MS-DOS 6.2, 
Win 3.1, Video f. Win. TabWorks 
Opciók: 
0 Asztali dokkoló egység, hálózati 
kártyával, SCSI csatolóval. 
0 Processor upgrade, FaxModem... 


Vásároljon mindig tiszta forrásból, a Hewlett-Packard 
első hivatalos magyarországi nagykereskedőjétől! 


Legyen Oné a legjobb! 


Kimagasló teljesítmény, megfizethető áron 


Várjuk tisztelt úgy HEWLETT 

( (7 régi és új KI Fackaro 
viszonteladóinkat! aathorized 
holesaler 


Cím: RCE Kft. 1118 Budapest, Szurdok u.1. e Tel.: 181-1972, 186-8756 e Fax. 186-9464 


etember tudja, hogy az a jó 

a legkisebb ráfordíi 1 

a legnagyobb eredményt hozza. Ilyen a 
Samsung SL-1051A lézernyomtató. A LED- 
technológia és a PCL4-es nyomtatási nyelv 
halk működést és kitűnő minőségű nyomtatást 
tesz lehetővé. Emellett a gép ára is feltű- 
nően kedvező, az alacsony működtetési 


Bemutatjuk 
a pénztermelés legújabb 
legá 


Is módját. 


Lézernyomtató SL-1051A 


költség pedig minden képzeletet felülmúl. 
Átlagos használat mellet a gazdaságos toner- 
felhasználás évente akár több tízezer forint 
megtakarítást is eredményezhet ! A nyomtató 
felbontása ( 300 dpi ) minden igényt kielégít, 
gyorsasái rcenként 5 lap- pedig ebben 
az árkategóriában rendkívül jó teljesítmény- 
nek számít. Az SL-1051A lézernyomtató 


tárolókapacitása is óriási: a 280 lapos adago- 
ló lehetővé teszi, hogy a gép közel egy órán át 
dolgozhasson anélkül, hogy Önnek drága 
idejét papírfeltöltéssel kellene töltenie. 
Mindent összevetve tehát a Samsung 
SL-1051A lézernyomtató egy kitűnő befekte- 
tés mindazoknak,akik hosszú távon gondol- 
kodnak és sikeresek akarnak lenni. Hiszen 
egy nyomtató elengedhetetlen az üzleti életben. 
Ott pedig a pénz beszél ! 


ELECTRONICS 


[ Ni ESCOM COMPUTER KFT., 1089 Budapest, Visi Imre utca 6., Telefon: 210-1145, Fax: 113-1045, ELENDER MŰSZAKI 
! KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft., 1087 Budapest, Hungária krt. 8., Tel.: 134-5214, 114-0532, Fax: 133-4347 
9 SZŰV COMPUTER-M országos üzlethálózat, Budapesten: 1145  Szugló u. 14., Tel.: 163-3688, Fax: 183-3551 " READY COMPUTERS Kít., 1054 Budapest, Báthory u. 19., Tel.: 131-0518, 111-6696, Fax: 111-8671 
5 KERORG KERESKEDELMI Kft., 1136 Budapest, Pannónia u. 32., Tel.: (06-60) 310-700, 270-0381, Fax: 270-0382 " MIKROPO COMPUTER 1065 Budapest, Nagymező u. 51., Tel.: 112-7830, Fax: 269-0151 " WIN COMPUTER 1067 
Budapest, Szondi u.19, Tel.: 153-4304, Fax:117-2834 e KVENTA Kft. 1067 Budapest, Podmaniczky F. u. 37., Tel./Fax: 269-5262 " FOXTREND Kft., 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula út 10., Tel./Fax: (06-22) 327-705, (06-60) 390-975 


" TEXIM COMPUTER Kft., 3530 Miskolc, Kóris Kálmán u. 20., Tel.: (06-46) 352-078, Fax: 
Céhmesterek udvara 16., Tel./Fax: (36) 323-407, 3100 Salgótarján, Pécskő u. 1-3., Tel./ 


40-827, Tel./Fax: 168-4189, 1094 Budapest, Ferenc tér 4., Tel.: (60) 350-903, Tel./Fax: (1)215-7514, 3300 Eger, 
(32) 311-459 " TRANSZFER Kft., 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7., Tel.: (06-42) 313-843, Fax: (06-42) 310-481 


(Már 


115.000,- Ft 


4 ÁFÁ-ért 


J ABLAKOT NYITHAT 


az Info:Katalógus-ban. 


Megjelenés fekete-fehér színben, 70x45 mm méretben a 
KATALÓGUS-ABLAKOK fejezetben, a cégmutatóban 
és a különálló telefonkönyvben. 


MEGRENDELÜNK 


a db KATALÓGUS-ABLAK-ot, gondoskodunk a kézirat két héten belül történő leadásáról és számla 
ellenében, nyolc napon belül az ablakonkénti 15.000, - Ft 4. ÁFA összeg befizetéséről! 
Dátum: 1994. 


. Info.Katalógus 94 


227-3647 cégszerű aláírás, bé 


ABIT ALAPLAPOK A 


Garai Elektronik-nál 


60 386 DX-40 MHz, 128 KB UMC chip 

6 486 DX-40 MHz, 256 KB 2/3 Vesa Local, SIS chip 

6 486 DXII-50 MHz, 256 KB 2/3 Vesa Local, SIS chip 

6 486 DXII-66 MHz, 256 KB 2/3 Vesa Local, SIS chip 

6 486 DX-40 MHz, 256 KB EISA, SIS chip 

6 486 DXII-50 MHZ, 256 KB EISA, SIS chip 

6 486 DXII-66 MHz, 256 KB EISA, SIS chip 

6 486 DX/256 KB GREEN, 3 Vesa slot 

6 GV800 2 MB bőv. Vesa Local VGA kártya Cirrus chip 
6 Vesa Local SCSI kártya 

6 Vesa Local IDE kártya vírusfigyelővel 
LAN HÁLÓZATI KÁRTYÁK NOVELL 
6 SuperLAN 2 16 BIT ETHERNET 

6 SuperLAN 4 WDC 8013 

6 Pocket LAN Adapter ETHERNET 

6 4-es Super HUB 

e 8-as Super HUB 

PROLAB SCANNEREK: 

PS 8000C 24-bit True color Handy Color Scanner 29 900 Ft 
PS 4001G 256 Handy Gray Scanner 16 900 Ft 
PS 4000G 256 Handy Gray Scanner 32 KBcache — 22900Ft 
PV 680 Video Expert "PAL, 4SVHS, RGB Video 22900 Ft 
PV 880 Video Sound "PAL,4-SVHS, RGB Videot4Sound 35 900 Ft 
LEGÚJABB GRAFIKUS GYORSÍTÓ KÁRTYÁINK: 
MAXMEDIA CX/24 3 MB VL True Color 24 bit 79 800 Ft 
MAXMEDIA CX/24 6 MB VL True Color 24 bit 119 900 Ft 
€ Multimédia 

€ CD programok minden mennyiségben reklám áron 
ÜZLETEINK: 

Garai Elektronik 1075 Bp. VII., Wesselényi u. 30. 

Tel./fax: 122-0994, 122-1688 

Garai Elektronik 1065 Bp, VI., Bajcsy Zs. út 37., Tel./fax: 112-1261 


[ 
j 


ÁNLÁSSAL 


9 DvnaCADD. 


A programcsomag részei: 
DynaCADD 
- CAD program 
Fonteditor 
— betűszerkesztő segédprogram 
Plottermeghajtó-készítő 
— segédprogram 


Minimális hardverigény: 
IBM PC 286 
1 MB8yte EMS memória, 
2 MByte-nyi hely a winchesteren 
640x480 pixel felbontású 
grafikus kártya 


Előkészületben: 
DynaCADD for Windows, 
Win32s, Windows NT, UNIX 


Ára: 32.000,- Ft 4 ÁFA 


Szimbólumkönyvtárak: 
Építészet 7.000,- Ft 5 ÁFA 
Belsőépítészet 7.000,- Ft 4 ÁFA 
Gépészet 10.000,- Ft 4 ÁFA 
Elektrotechnika 12.000,- Ft 4 ÁFA 


Áraink 30 napos visszavásárlási 
garanciával értendők. 


Bemutatóterem: 


KFKI direkt 
Budapest, Budafoki út 19a 
Tel.: 181-3906 


Képviselet: 


4D CAD Stúdió 
1125 Budapest, Patkó u. 13. 
Tel.: 175-8375 


A Computer Panoráma májusi számá- 
ban megjelent PLEASE-TOTÓ helyes 
megfejtése: 


x 
x 
x 
x 
x 
x 
xX 


A fődíjat, ! db DISCOVERY típusú 
modemet kommunikációs 
programmal nyerte: 
Hauser Gábor 
1193 Budapest, Vécsey u. 12. 


1-1 db szakkönyvet nyert: 


Paulinszky Károly 
1118 Budapest, Előpatak u. 1 
Szalai László 
4026 Debrecen, Mester u. 25. 
László Bálint 
6800 Hódmezővásárhely, 
Oldalkosár u. 8/A. 
Mika Péter 
1124 Budapest, Lejtő út 6. 
Demeter István 
1144 Budapest, Kerepesi út 136-138 
Mokos Ferenc 
1147 Budapest, Ilosvai S. P. u. 81 


A sorsolás közjegyző jelenlétében 
1994. június 21.-én történt 
a PLEASE Adatátviteli Kft.-nél. 
A nyertesek értesítést kaptak 
a nyeremény átvételének időpontjáról. 


PLEASE 


Adatátviteli Szolgáltató Kft. 


BELL-TRON 
Távközlési és 
Kereskedelmi Kft. 


1173 Budapest, 
Pesti út 67-73. 
Telefon: 256-9100 
Tel/fax: 256-7100 


Telefon, 
számítástechnikai 
SZErVIZ 


AMS G 


Hifi, tévé, video 


ET Röviden ETEEZTHZETE TETTEKET SEEN NÉZNEM 


e 2 
Üzleti fogyás 

Romlottak a Borland üzleti ered- 
ményei az elmúlt évben. A cég for- 
galma az egy évvel korábbi 464 
millióról 393 millióra csökkent, a 
veszteségek pedig 49-ről közel 70 
millióra növekedtek. A legdráma- 
ibb visszaesés a legutolsó negyed- 
évben (1994 január—március) kö- 
vetkezett be, amikor is a bevételek 
117-ről 51 millióra zsugorodtak az 
egy évvel korábbihoz képest. A 
nehézségeket arra vezetik vissza, 
hogy a vásárlók az új termékekre — 
dBase for Windows, Paradox for 
Windows — várva nem vettek a ré- 
giekből, a Ouattro Pro esetében 
pedig a csökkenő érdeklődés ma- 
gyarázata ugyancsak a Ouattro Pro 
to Novell megjelenését megelőző 
várakozás. Az is rontja a helyzetet, 
hogy az utolsó negyedévben sem- 
milyen jelentősebb termékbejelen- 
tés nem volt. 


2 00 
Mérnökműhely 94 
Zártkörű szakmai rendezvény- 

ként indult pár éve a Mérnökmű- 

hely, amely idén először jelent- 
kezett a szélesebb közönségnek 
szánt mondanivalóval. A Gépszer- 


kezettani Intézet rendezte work- 
shop bemutatkozási lehetőséget kí- 
vánt adni a számítógépes tervezés- 
ben érdekelt magyarországi cégek- 
nek is, amelyek közül többen az 
egyetem régi partnerei. 

A műhely két területre koncent- 
rált: a számítógéppel segített ge0- 
metriai tervezésre és a végeselem 
módszer alkalmazásaira. Az elő- 
adásokon kívül mintegy 10 kiállító 
cég mutatott be idevágó program- 
rendszereket, amelyek közül — mint 
különlegességet — érdemes kiemel- 
nünk a BME-GSZI OMFB-támo- 
gatással fejlesztett PRODES nevű 
konstrukciós és technológiai ter- 
vezőrendszerét, az ALGOR véges- 
elem rendszert, amelyet a GKSoft 
forgalmaz, valamint a Hungaro- 
CAD kínálatában szereplő COS- 
MOS/M végeselem programot. 


Éd 4 
Kábel-trón 
Kétnapos rendezvényt tartott jú- 
nius elején az Optotrans Átvitel- 
technikai Kft., amelyen szakmai 
előadások és kiállítás keretében 
mutatták be termékeiket és fon- 
tosabb  kábelezési munkáikat. A 
cég fő partnerei a Cabletron, a 


Cisco, az Xylogics és a Newbridge, 
amelyek a hálózati termékek va- 
lamely csoportjában foglalnak el 
vezető helyet a világpiacon. 

Az Optotrans évről évre jelen- 
tősen bővülő forgalomról számolt 
be, árbevételük 1993-ban 286 mil- 
lió forint volt, 1994-ben pedig eléri 
a 600 milliót. 


OmniBook 530 


Június közepén adott hírt a 
Hewlett-Packard a legújabb szu- 
perhordozható — a HP OmniBook 
530 -— megjelenéséről, amelynek 
teljesítménye háromszor nagyobb, 
mint a korábbi modelleké, tömege 
pedig mindössze 1.31 kg. A gépbe 
33 MHz-es Intel 486SX procesz- 
szort és 130 Mbájtos merevlemezt 
szereltek, a RAM mérete 4 Mbájt. 

A billentyűzet teljes méretű 85 
gombos, a VGA kimenet révén 
külső monitort is használhatunk, és 
a géphez külső hajlékonylemezes 
meghajtó is jár. Pozicionáló esz- 
közként a beépített kiugró egérrel 
dolgozhatunk. Az operációs rend- 
szert, a Windowst és a LapLink 
Remote szoftvert gyárilag instal- 
lálják. A gép magyarországi ára 
198 ezer forint. 


Vonalban az ICON 


Újabb állomásához érkezett az 
Inter-Európa Bank és az ICON Kft, 
hosszú távra szóló együttműkö- 
dése. A bank nemrég úgy döntött, 
hogy 8 fiókját ugyanolyan Gandalf 
(ACC) routerhálózattal köti össze, 
mint amilyen a bank központja és 
szoftverfejlesztési főosztálya kö- 
zött létesült, ugyancsak az ICON 
kivitelezésében. Az említett hálózat 
2 Mbps-os bérelt vonalakat használ 
(Token Ring/AS400/Novell kör- 
nyezetben), a vidéki adatforgalom 
pedig 9.6 Kbps-os vonalakon zaj- 
lik, ám a routerek — a fizikai inter- 
fész cseréjével — a majdani digitális 
összeköttetésre is átállíthatók. 

Nemrégiben megkezdődött a 
kecskeméti megyei könyvtár számító- 
gépes rendszerének kiépítése is, 
amelyben ugyancsak fontos sze- 
rephez jutott az ICON. A hálózat 
40 könyvtárosi és 60-80 olvasói 
munkahelyet foglal majd magában, 
és UNIX/SUN megoldásokra épül. 
Első lépésként az ICON egy SUN 
SPARCstation 5-öt szállított, a kö- 
vetkező fázisban pedig egy 
SPARCstation 20-at, illetve X ter- 
minálokat telepítenek. 


fő 
kéz 


PLANTRADING : 


ús Szolgáltató K 


Tel.: 149-1740 (üzlet) CME KICHKA I 
KAT E DEALER 


Megbízhatóság, minőség — - kedvező áron 


STAR SJ-144 
SZÍNES 
TERMO- 
TRANSZFER 
NYOMTATÓ 
MOST ÓRIÁSI " 
ÁRKEDVEZ- 
MÉNNYEL! — 


Lézerminőségű színes és mono nyomtatás nor- 
mál papírra és fóliára, beépített lapadagoló, 
510 cps max. sebesség, gazdaságos üze- 
meltetés, kiváló ár/teljesítmény mutató. 


DEC számítógépek, STAR mátrixnyomtatók teljes 
választéka, OTC gyorsmátrix- és lézernyomtatók, 
Western Digital, IBM, Seagate winchesterek teljes 
választéka, Verbatim mágneslemezek, és még sok 
minden más a hagyományos termékeink közül. 


Viszonteladók jelentkezését is várjuk! 


HÍVJON A LEGJOBB ÁRÉRT! 


. alkalmazás- 
fejlesztő eszköz 


haladó 
felhasználók 
részére 


(programozási 
LL ZENEB) 


objektum- 


orientált, 
client/server 
alkalmazás- 
fejlesztő eszköz 
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4 esemény- és objektumori- 
entált, grafikus indows- 
alapú) alkalmazástejlesztés 
4 a software újrafelhasználás 
magasszintű támogatása 
v KzoljblütáS a legtöbb 
adatbáziskezelővel 
4 bővíthető, nyílt alkalmazás- 
fejlesztő környezet 
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69 1118. Budapest, Radvány u. 7. 
26 185-2368, 185-0408 FAX: 165-1085] 
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ernyő és grafi- 
konkészítő esz- 
köz végfelhasz- 
nálók CEST 


KELERENÉTÁK 3 
1992. Product of the Year 
(Info World) 

1993. Readers" Choice Avard 
(DBMS, Data Based Advisor) 
Winner Softvare 

(Varbusiness Product Report) 
Product of the Year 

(LAN Magazine) 

Experts" Windows Source Pick 
Buyers Assurance Seal 

(Info World) 


Product of the Year 
(LAN Magazine) 
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TUDJA-E ÖN, HOGY A SZÁMÍTÓGÉPMONITOR 
ELEKTROSZTATIKUS MEZŐJE VESZÉLYES......? 
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Káros hatások: 


Égő, gyulladt, könnyező szemek 
Bőrkiütések arcon, kézen 
Kiszáradt kontaktlencsék 

Száraz, vörös bőrfelületek 

Nyitott pórusok, fejfájás, émelygés 
Fáradékonyság, stressz 

Száraz és irritált nyálkahártyák 
Elektrosztatikus kisülések 
Statikusan feltöltött haj 


A HATÉKONY VÉDELEM ESZKÖZE: 


s É í tj 
Svéd világszabadalmi technológia 


Képernyővédelmi készlet, amely 99 9 -al csökkenti a képernyő 
és a monitorház teljes felületén az elektrosztatikus sugárzást. 


Megrendelhető: 
EGYSZERI ALKALMAZÁSSAL 4-5 ÉVRE VÉDELEM ! Information 
MÉRÉSSEL IGAZOLT EREDMÉNY ! ( ) uality 
Nemzetközi vizsgálatok és minőségtanusítások: Magyarországi szakvélemények: Svéd- Magyar Kft 
- svéd Sugárzástani Int., Karolinska Intézet - Országos Munkavédelmi Tudományos Kutató Int. 9024 Győr, Bem tér 15. 
- Helsinki I Ages Orvostud. és Ökológiai Int. - Sugárbioló iai és ergáregészségügyi Kutató Int. Tel./Fax: (96) 327-866 
- müncheni Minősítő Intézet - Országos Munka- és Üzemegészségügyi Int. Telefon :(96) 313-311/21 


- brüsszeli Világszabadalmi Központ 


KONTRON IPARI SZÁMÍTÓGÉPEK 


inti 


1 "607 IRVA lön Ha IB 
FITHLTTETTJ TELJESKÖRŰ 
by. lHaga ti HARDWARE 


. 


Számítástechnikai 


stszvénikörörszézkrezt 


BEZTETB ESZE KEZE] NYOMTATÓK ÉS SOFTWARE 
SZÁMÍTÓGÉPEK, jrtszártkámátllll KÍNÁLATI 
ALKATREÉSZEK, JAVÍTÁS, BŐVÍTÉS, SZERVIZ 
SZOFTVEREK AZT 7 b És CD-ROM MEGHAJTÓK, 
-: ketté 3, VERBATIM LEMEZEK, 
CD-ROM OLVASOK A maximá I is DIA STT ALKOTTA RÁDIÓTELEFONOK 


SZAKKÖNYVEK ÉS KELLÉKEK. T 
— AT-Bus, SCSI interface HIHETETLENÜL 


— belső, külső kivitel 


CD-ROM 
lemezek felírása 
input hordozó: CD lemez, 
DAT szalag, Syguest lemez, 
MO, Streamer, Winchester 


Szoftverek CD lemezen 


. 


biztonság... 


CD-ROM VISSZAVÁSÁRLÁSI 

GARANCIA! JÓ ÁRONI 
Vannak olyan környezeti viszonyok, ahol egy átlagos SOFTWARE: HÍVJON FEL 
számítógép működésképtelenné válik. Különlegesen tet 


alacsony, vagy éppen magas hőmérsékleteken, nedves, BORLAND, MICROSOFT, NOVELL, 
poros környezetben, ütéseknek és rázkódásnak kitett SYMANTEKC ... 
alkalmazásokban, erős-mágneses és elektromos terek 
közelében a Kontron Industrial Systems gépek nyújtják 
a biztos megoldást. A Kontron gépek különleges 
adatvédelmi, titkossági és működésbiztonsági 


követelmények mellett is megbízhatóan ezsársázéreó MU LTI MÉD IA B 
lát , extrém ipari és katonai alkali Ka 
Savarááti ögelostet és ősrtevs érés íeztantak ÉS SHAREWARE cCDI 


perifériák és komplett célrendszerek is rendelhetők. 


. 


. 


. 


ERTEKESITES, JAVITAS, SZAKTANACSADAS 


. 


1135 Budapest, Lehel út 48. 
Tel./Fax: 269 8711 


. 


WHI Elmélet 


ESC/P programozás (1.) 


Karaktercsalogatás 


Rövid tanfolyamun- 
kon bemutatjuk, mi- 
ként is lehet 
megfelelő karaktere- 
ket kicsalogatni a 
nyomtatóból. Ehhez 
csupán egy MS-DOS 
kompatibilis PC-re 
és egy 24-tűs nyom- 
tatóra lesz szükség. 


ielőtt részletesebb el- 
méleti fejtegetések- 
be kezdenénk, előre 
szeretnénk bocsátani: a nyom- 
tatópiac széles választéka miatt 
nem tudjuk figyelembe venni 
valamennyi modellt. ,,Tanfo- 
lyamunk" ezért az olyan 24- 
tűs nyomtatókra korlátozódik, 
amelyek az Epson LO-870-nel 
— kurzusunk. referencianyom- 
tatójával — kompatibilisak. 

A mátrixnyomtató voltakép- 
pen egy kis számítógép, saját 
ROM-mal, RAM-mal és pro- 
cesszorral. Ezenkívül természe- 
tesen megtalálható benne a 
nyomtatási eljárást vezérlő 
elektronika is. A papírtovábbí- 
tásról és a szó szoros értelmé- 
ben vett nyomtatásról a mecha- 
nika gondoskodik. A nyomtató 
ROM-jában az operációs rend- 
szer és a karaktermátrixok kap- 
tak helyet. A RAM viszont 
operatív tárként funkcionál: 
részben pufferként, részben a 
saját karakterkészletek tárolásá- 
ra szolgál. A korszerű nyomta- 
tók ezenkívül még egy 
CMOS-RAM-ot is tartalmaz- 
nak, amelyben az alapbeállítá- 
sokat tárolják. 

A CMOS-RAM tartalma a 
készülék kikapcsolása után sem 
vész el. Ezzel az egységgel 
egyébként — a gyakran csak 
nehezen hozzáférhető — DIP 


12 Computer, 
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A 
kapcsolókat helyettesítették. ] 2. Az ASCII karakterkészlet 
(Ebből a szempontból az Epson ] csak betűkből és számok- 


L0-870 kivételnek számít.) A 
nyomtató processzora irányítja 
a printelési folyamatokat, ha- 
sonlóan ahhoz, ahogy ez a PC- 
benis zajlik. 

Ha a PC párhuzamos inter- 
fészéhez egy nyomtatót illesz- 
tünk, akkor az adatokat közvet- 
lenül a printerhez küldhetjük. A 
nyomtató 8-bites adatokat, azaz 
bájtokat (0-tól 255-ig) fogad. 
Ezek az operatív tárba kerül- 
nek, s a processzor kiértékeli 
őket. Értelmük szerint az ada- 
tok lehetnek nyomtatható ka- 
rakterek, amelyek változtatás 
nélkül a papírra kerülnek vagy 
olyan utasítások, amelyek egy 
bizonyos tevékenységre készte- 
tik a printert. 


A nyomtató installálása 


Nyilvánvalónak tűnik, 
mégsem árt hangsúlyozni, 
hogy csakis megfelelően ins- 


ból áll, ezeken kívül nagy 
szabad területeket tartal- 
maz 


tallált nyomtatóval lehet jól 
dolgozni. Az üzembe helyezés 
azonban nagyon gyakran ko- 
moly gondot jelent. A nyom- 
tatási hibák (ékezetes betűk 
zárójelek helyett, karakter- 
káosz) hátterében sokszor ép- 
pen a rossz installáció húzó- 
dik. Egy printert üzembe he- 
lyezni DIP kapcsolókkal vagy 
LCD kijelzős installáló me- 
nüvel lehet. A folyamat pon- 
tos leírása általában megtalál- 
ható a nyomtató kézikönyvé- 
ben. Az alábbiakban megad- 
juk az optimális beállításokat, 
s ehhez hét lépésre bontjuk az 
installációt. 


1. Emuláció 

Az emuláció meghatározza 
az üzemmódot és az utasítás- 
készletet. A 24-tűs nyomtatók 


41. A PC az IBM karakter. 


készlettel jeleníti meg a be- 
tűket a képernyőn 


családjában háromféle emuláció 
létezik: IBM Proprinter X24, 
Epson LO és NEC P6/P60. 

A nyomtató mindig a ki- 
választott modellnek (emuláció- 
nak) megfelelően viselkedik. Az 
Epson-LO és a NEC emuláció 
például nagyon hasonlít egy- 
másra, mivel mindkettő az 
ESC/P (Epson Standard Code 
for Printers) operációs rendszer- 
hez igazodik. Az IBM szabvány 
viszont lényegesen eltér az 
ESC/P-től. 

A standard szoftverekkel va- 
ló kompatibilitás érdekében 
egyébként célszerű az Epson- 
LO emulációt választani. Ha 
viszont sokat dolgozunk nagy 
felbontású grafikus programok- 
kal, és gyakran van szükségünk 
a legnagyobb felbontásra, ak- 
kor célszerűbb a NEC emuláció 
mellett dönteni. 

Ügyeljünk arra, hogy a 
nyomtatóemuláció  megegyez- 
zen a felhasználói szoftver 
nyomtatómeghajtójával. Ha te- 
hát az Epson-LO emulációt 
használjuk, akkor a Wordben is 
az Epson-LO meghajtót kell 
kijelölnünk. Ha nem így te- 
szünk, akkor a gép vagy sem- 
mit, vagy valami egészen mást 
nyomtat. 

Az Epson — ESC/P2 néven — 
új nyomtatói operációs rend- 
szert mutatott be nemrégiben. 
Ez nem más, mint a már meg- 
lévő ESC/P szabvány kibőví- 
tése néhány fontos és hatékony 
utasítással. Az  ESC/P2-nek 
köszönhetően lehetővé vált a 
nem grafikaként átvitt, mére- 
tükben megváltoztatható karak- 
terkészletek  mátrixnyomtatós 
használata. 

Az Epson LO-870 együtt- 
működik az új ESC/P2 operá- 
ciós rendszerrel. Az új utasítá- 
sokat a különleges formátu- 
mukról, illetve arról lehet felis- 


FRYTKATETSE ETTE SETS E RE SS EZ TS ZTE Elmélet [7 


3. Leginkább az IBM grafi- b 


kus karakterkészlet hason- 
lít az IBM PC karakterkés- 
zlethez. Ezért a nyomtatón- 
kon ezt célszerű beállítani 


merni, hogy valamennyien 
5 ESC"-vel kezdődnek. 

Ha ESC/P2 nyomtatónk van, 
akkor az ESC/P2 LO-emulációt 
célszerű kiválasztani. 


2. Karakterkészlet 

A karakterkészlet meghatá- 
rozza, hogy milyen betűk, jelek 
és számok kerüljenek a papírra. 
A PC az IBM karakterkészlettel 
dolgozik, amely számos nem- 
zetközi extrakaraktert, blokk- 
grafikus karaktert, matematikai 
szimbólumot és görög betűt tar- 
talmaz. A mátrixnyomtatók vi- 
szont az ASCII karakterkész- 
letet használják, amelynek a 
jeleit kurzív karaktereknek is 
szokás nevezni. 

Minthogy a kétféle karak- 
terkészlet csak kevéssé hasonlít 
egymásra, a legtöbb nyomtató- 
nak IBM grafikus karakterkész- 
lete is van, amely nagyon em- 
lékeztet az IBM PC karakter- 
készletre; csupán az első két 
sorban van eltérés (0-31 közötti 
kódok), ahol szinte kizárólag 


A nyomtatásban előfi 
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0 USA 

1 Frankreich 

2 Deutschland 

3 Gro8Bbrítannien 
4 Dánemark 1 

5 Schweden 

6 Italien 

7 Spanien 

8 Japan 

9 Norwegen 

10 Dánemark 2 

11 Spanien 2 

12 Latoinamerika 
64 Legal 
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MGGOCIILO 3 3 33] 


nem nyomtatható vezérlőkarak- 
terek találhatók. A  24-tűs 
mátrixnyomtató ezekből csu- 
pán a négy kártyaszimbólumot 
(szív, káró, pikk és treff — kód- 
jaik 3-6) és a paragrafusjelet (§, 
kódja 21) képes papírra vetni. 
Jó megoldás tehát, ha az IBM 
grafikus karakterkészletet vá- 


uló legfontosabb 


szakszavak 
Jelentés 
American Standard Code for Information Interchange; karakterkészlet 


a számítógépes adatfeldolgozás minőségének megfelelő írás 


Letter Oualtty, írógép minőségű írás 


ÚJ 
F) 


a saját karakterkészleteket vagy a szoftfontokat tároló terület 
A bejövő, nyomtatható karakterek vagy utasítások tárterülete. 


Hi 


Backspace, visszaléptetés, CHR$(8) 
Carriage retum, kocsivissza, CHR$(13) 
Linefeed, soremelés, CHR$(10) 
Formfeed, lapdobás, CHR$(12) 


Shift out, széles írás, CHRS(14) 


Shift in, szűk írás, CHR$(15) 


Device Control 2, megszünteti az "S-t vagy az "ESC S-t CHR$(18) 
Device Control 4, megszünteti az "SI"-t vagy az "ESC SF-t CHR$(20) 
Horizontal Tabulation, vízszintes tabuláció, CHR$(9) 

Vertical Tabulation, függőleges tabuláció, CHR$(11) 


Escape, bevezeti az utasításokat, CHR$(27) 


File separator, bevezeti a különleges IBM vagy NEC utasításokat CHR$(28) 


Bell, figyelmeztető hangjelzés, CHR$(7) 


EEPTEEETEEETT 


Cancel, kitörli a nyomtatópufferből az utolsó karaktert, CHR$(24) 


A 
4. Ha a nyomtatót PC-vel 
használjuk, akkor feltétle- 
nül az amerikai karakter- 
készletet kell aktiválni 


lasztjuk. Ennek a készletnek a 
kiválasztása azonban nyomta- 
tónként más és más lehet, ezért 
célszerű kísérletezgetni. 

Ha befejeztük az installálást, 
akkor indítsuk el a , ZSA TAB.- 
BAS" OBasic programot! Csak 
akkor választottuk a valóban jó 
karakterkészletet, ha a kinyom- 
tatott jelek megegyeznek a 3. 
képen látottal. Ha — a 2. képhez 
hasonlóan — tesztelni szeret- 
nénk a karakterkészletet, akkor 
a OBasic tesztprogramba a 
"REM Sorok átugrása"? meg- 
jegyzés után a következő sort 


11 beírni: 
IF (H - 8) OR (H - 9) THEN 100 


3. Nemzetközi karakterek 

Annak érdekében, hogy a 
nyomtatókat minél univerzáli- 
sabbakká tegyék, a gyártók 
úgynevezett nemzetközi karak- 
terkészleteket építettek gépe- 
ikbe. Az országtól függően itt a 
nemzeti ASCII karakterek he- 
lyettesítik a nemzetközi ASCII 
értékeket. 

HaIBM kompatíbilis PC-vel 
dolgozunk, akkor az amerikai 
(, USA") karaktereket válasz- 
szuk, mivel ezek megegyeznek 
az IBM PC karakterkészletével. 
A nemzetközi karakterkészle- 
teknek egyébként csak a home 


komputerek esetében van jelen- 
tőségük. Szoftverrel azonban 
lehetőség van az ilyesfajta ka- 
rakterek ésszerű és veszélytelen 
használatára. 

4. Oldalhosszúság 

Ha A/4-es oldalakra (végte- 
lenített vagy külön lapok) sze- 
retnénk nyomtatni, akkor az 
oldalhosszúságot célszerű 12 
colra beállítani (1 col — 254 
mm). 


5. Autolinefeed 

Bármilyen meglepő is, néha 
még a soremelés is nehéz- 
ségeket okozhat. Olykor min- 
den egy sorba kerül, máskor a 
sorok közti távolság változik. A 
nyomtatófejet két vezérlőkód- 
dal — az , LF"-fel és a , CR"-rel 
— tudjuk beállítani egy-egy új 
sor elejére. A , CR" (carriage 
return - kocsivissza) az adott 
sor elejére viszi a fejet, míg az 
"LF" (Ilinefeed -— soremelés) 
sort emel, de közben nem vál- 
toztatja meg a nyomtatófej víz- 
szintes pozícióját. 

A szabványos szoftverek 
rendszerint e két utasítás kom- 
binációjával dolgoznak, bár né- 
melyikük egy ,CR"-rel is 
megelégszik. Ezért a nyomtató- 
ba beépítették az , autolinefeed" 
funkciót is. Amennyiben ez a 
funkció aktív, akkor a nyomtató 
valamennyi ,, CR" után auto- 
matikusan . egy soremelést 
(. LF") is végrehajt. Ennek ter- 
mészetesen csak olyan szoftver 
esetében van értelme, amely 
különben mindent egy sorba 
nyomtatna. Alapvetően persze 
kiindulhatunk abból is, hogy a 
szoftver az összes feladatot 
átvállalja, és így az , autoline- 
feed" funkciót is automatikusan 
kikapcsolja. 

6. Betűtípusok 

A betűtípus kiválasztásakor 
azokat a fontokat kell kijelöl- 
nünk, amelyeket aktívvá szeret- 
nénk tenni a készülék bekap- 
csolása után. Ha a nyomtatót is 
programozzuk, akkor célszerű 
a , pica-draft"-ot vagy a ,,pica- 
LO"-t választani. 


7. Operatív tároló 
Valamennyi nyomtatónak 


van egy operatív tára (RAM), 
amelyet a printer általában p 
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WE Elmélet 


adatpufferként használ. Mivel 
a PC rendszerint gyorsabban 
küldi ki a karaktereket, mint 
azokat a printer nyomtatni tud- 
ná, az operatív tár puffereli a 
bejövő jeleket. Ez az eljárás 
jelentősen tehermentesíti a szá- 
mítógépet. Ez azt jelenti, hogy 
nyugodtan tovább dolgozha- 
tunk, annak ellenére, hogy a 
nyomtató még mindig a nyom- 
tatással foglalatoskodik. 

Az operatív tároló 


EFA ET ÉRA SMES KER ETET PGA KERET TEA ER EE ÉGI 


ezenkívül akkor jut sze- 


rephez, ha saját karak- BEM ZSAATÁBABS Prodtam 
terkészleteket Vagy REM Egy karaktertábla kinyomtatása az éppen 
szoftfontokat . haszná- ] REM beállított jelkészlettel 

lunk. Ahhoz, hogy a REM 

nyomtató az új karak- ( [ppiNT "HL: 

terekkel is elboldogul- [FORH-OTO 15 


jon, megfelelő informá- 
ciónak kell lennie az 
operatív tárban. Ez ter- 
mészetesen egy RAM- 
ot igényel (download 
tároló), amelyet általá- 
ban elkülönítenek az 
adatpuffertól. Ezért cél- 


: LPRINT RIGHT$ ("" 4 STR$ (H) , 3 ) ; 
NEXT H 


LPRINT 


FORH:0TO15 

: LPRINT RIGHT$(" " 4 STR$(H), 3); 
: LPRINT "S; 

: REM Sorok átugrása 

: IF (H 5 0) OR (H - 1) THEN 100 


szerű a nyomtató RAM- ]:1IF(H - 8) OR (H - 9) THEN 100 

ját puffer és download [: FORL-OTOTS 1 

területre osztani. is 5 HEje Té fzalz zup ota 
Ne feledkezzünk ] 100 : LPRINT 

meg azonban arról, !NEXTH 

hogy a nagyobb puffer FINE 


jobban tehermentesíti a 


PC-t. A puffert tehát a 
legnagyobbra, a down- 
load tárolót pedig 0 bájt- 
ra célszerű beállítani, 
mivel rendszerint csak nagyon 
ritkán használunk szoftfonto- 
kat. Némely készülék annyira 
intelligens, hogy automatikusan 
a mindenkori igényekhez iga- 
zítja a tárolót, és a felhasználó- 
nak semmit sem kell állítgatnia. 


A nyomtató programozása 
Az installáció sikeres befe- 
jezése után megismerkedhe- 
tünk a nyomtató programo- 
zásával! A nyomtató bájtokat 
fogad, és — az ASCII karakter- 


A ,ZSA TAB.BAS" segítségével megálla- 
Píthatjuk, hogy a helyes karakterkészle- 
tet állítottuk-e be a nyomtatónkon 


készlet alapján — ki is értékeli 
ezeket. Ha ez az érték nagyobb 
mint 31, akkor nyomtatható ka- 
rakterről, ellenkező esetben 
vezérlőkarakterről vagy utasí- 
tásról van szó. A vezérlőkarak- 
terek alapvetően egybájtosak. 
Közülük kettővel, a , CR"-rel 
és az , LF"-fel már megis- 
merkedtünk. 

A kétbetűs szavak egyéb- 
ként csupán a vezérlőkarak- 
terek elnevezései; az ASCII 
kódjaik 13 (,CR") és 10 


CG LF"). A tényleges 
ASCII karakterkészlet 
csak a 127-es kódig tart, 
így a felső terület definí- 
ciója valamennyi ké- 
szülékhez tetszőlegesen 
előírható. 

A nyomtatóutasítá- 
sok több bájtból állnak, 
a bevezetés itt mindig az 
5, ESC" vezérlőszekven- 
cia (Escape, a kódja 27). 
Az ESC/P2-t arról lehet 
felismerni, hogy az 
, ESC"-et egy nyitó ke- 
rek zárójel (kódja 40) 
követi. Az utasítás har- 
madik bájtja gyakran 
.07 vagy , 17. Ezek a 
számok az adott utasítás 
be- (1), ill. kikapcsolá- 
sára (0) szolgálnak. A 
507 vagy az , 17" ASCII 
kód helyett az ASCII 
értéket is használhatjuk 
487 (,497) így a 
.487-as (,497-es) kód a ,07 
(17) számot reprezentálja. 

A Basicben tehát a CHR$(0) 
vagy a CHR$(48) helyére 
egyszerűen a ,,07 sztringet is 
írhatjuk. A rendszer a betűket is 
karakterlánconként adja át, 
egyéb kódokat pedig — miköz- 
ben lenyomva tartjuk az 
SLALT5 billentyűt — a számje- 
gyes blokkról lehet bevinni. 

A gyakori , ESC" vezérlő- 
kód helyett az cCALT22: és 
275 billentyűkombinációt is 


15] 4 5.-Az alap ASCII karakter- 


készlet alsó tartományának 
(0-127) a definíciója 


használhatjuk. Ilyenkor egy 
balra mutató nyíl jelenik meg a 
képernyőn (ez csupán a DOS 
Wordben működik, a OBasic- 
ben vagy a Norton Comman- 
derben sajnos nem). Vegyük 
észre, hogy az , ESC" vezér- 
lőkódnak semmi köze sincs az 
SLESC5: billentyűhöz! 

Az alábbiakban — az kESC x 
15 utasítás példáján — háromfé- 
leképpen is bemutatjuk, hogyan 
lehet a nyomtatóhoz küldeni egy 
utasítást a OBasicben: 

LPRINT CHR$(27); 

CHR$(120); 

CHR$(1); 

LPRINT CHR$(27):CHR$(120); 

CHR$(49); LPRINT CHR$(27); 

SAS 

Az utolsó pontosvessző 
megakadályozza a soremelést. 
A CHR$ kódok között pon- 
tosvessző vagy pluszjel állhat. 
Lehetőség van azonban arra is, 
hogy  elválasztójelek nélkül 


írjunk: 

LPRINT CHR$(27):CHR$(80); 

LPRINT CHR$(27)-CHR$(80); 

LPRINT CHR$(27)CHR$(80); 

A nemzetközi karakterkész- 
leteket utasítással is lehet hívni. 
Erre az alábbi parancs szolgál: 

ESC R n (27, 82, n) 

A következő program a jen 
szimbólumát (8) készíti el: 

LPRINT "1007; 

LPRINT CHR$(27)"R"; 

CHR$(8); 


LPRINT "21 35 DM" 
Az eredmény: 
100 - 135 DM 


A második sor bekapcsolja a 
japán karakterkészletet, amely- 
nek köszönhetően a 3. sorban 
megjeleníthető a jen szimbólu- 
ma. A 4. sorban viszont az ame- 
rikai karakterkészletet kapcsol- 
juk be, s ezzel visszaállítjuk a 
korábbi állapotot. nm 

(Folytatjuk) 


telefon/telefax: 


282-82-82 


Biztos ami titkos... 


Oo 
1 "0 
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telefax titkosítás 


Líra és Lant 1061 Budapest, Liszt 
Rt. Ferenc tér 9. 
Műszaki Telefon: 142-0353 
Könyváruház elefon/fax: 142-1317 


Lé. ed 
KERESKEDELMI Rt. 


A Műszaki Könyváruház ajánlata 


HP DESKJET 510 nyomtató felhasználói kézikönyv 1100 Ft 
HP LASERJET 4L nyomtató felhasználói kézikönyv 978 Ft 
HP LASERJET 4P nyomtató felhasználói kézikönyv . 1 222 Ft 
KENCZLER MIHÁLY: 

COREL DRAW 4 

PÉTERY KRISTÓF: 

COREL DRAW MOSAIC 4.0 segédkönyv 

SOL kézikönyv SOL 92-szabvány és IBM DB 2, 

IBM SOL/DS, INFORMIX, INGRES, NOVELL XOL, 
ORACLE, SYBASE 

BAKONYI GÉZA - DRÓTOS LÁSZLÓ - KOKAS KÁROLY: 
Korongba zárt gondolatok... Multimédia, CD-ROM 
DÁRDAI ÁRPÁD: 

Mobil távközlési rendszerek (Alaplap könyvek 14) 
PÉTERY KRISTÓF: 

Microsoft WORD 6.0 Windows alatt 


675 Ft 
572 Ft 


1188 Ft 
595 Ft 
999 Ft 
990 Ft 


Várjuk szíves érdeklődését! 


szá ETTE 
5 ! PENTIUMIG 


51 KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉP 


3 COMPUTE 
RI KONFIGURÁCIÓK 
386 sx 40 MHz SZÁMÍTÓGÉP 65.800 Ft 


2 MB RAM, 210 MB HDD, 147 ZÁM SVGA MONITOR, 512 KB VGA 


386 DX 40 MHz SZÁMÍTÓGÉP 128 KB CACHE 92.800 Ft 
4 MB RAM, 210 MB HDD, 14" COLOR S! 12 KB, CPU UPGRADE, 2 VESA LB 

486 DLC 40 MHz SZÁMÍTÓGÉP 128 KB CACHE 86: 800 Ft 
4 MB RAM, 210 MB HDD, 14" COLOR SVGA/512 KB, CPU UPGRADE, 2 VESA 

486 DX2 66 MHz (Intel) SZ.GÉP 256 KB CACHE 129.800 Ft 


4 MB RAM, 210 MB HDD, 14? COLOR SVGA MONITOR 0.28, 1 MB VGA, 3 VESA LB 
PENTIUM 60 MHZ PCI BUS-OS SZ. GÉP 312.800 Ft 
8 MB RAM, 540 MB HDD SCSI, 157 SVGA DIGIT MONITOR, PCI VGA 1 MB 


A KONFIGURÁCIÓKBAN 1.44 FDD, DIGITÁLIS BABY HÁZ, 102 GOMBOS 
BILLENTYŰZET ÉS 25/P/G KÁRTYA 


15" COLOR DIGIT MONITOR 1280"1024, 0.28 OSD NI,LR 41.590 Ft 
IDE KÁRTYA PCI BUS-OS 5.900 Ft 


VGA KÁRTYA 1 MB AGX PGI BUS-OS 29.900 Ft AZ ÁRAK ÁFA NÉLKÜLIEK, 

486 DX2 66 MHz ALAPLAP 3 PCI, SCSI-2. 71.900 Ft KESZEENZTTZ(EGBE VONATKOZNAK 
- 4 

PENTIUM 60 MHz ALAPLAP 4 PCI, SCSI-2 141.800 Ft ANEETrgot 


KIEGÉSZÍTŐK: VESA ÉS PCI LOCAL BUSVGA ÉS IDE KÁRTYÁK, 
NON-INTERLACED ÉS LOW RADIATION MONITOROK. 


3 FEFO KFT. 1073 BUDAPEST, BARCSAY U. 6. 
FEFOSZSZ" 

THE(72) 326-IB6 ! 

MEGBÍZHATÓBB, GYORSABB ÉS OLCSÓBB 

SZÁMÍTÓGÉPEK, NYOMTATÓK ÉS ALKATRÉSZEK 


AZ ADAT HORDOZÓ 111 


Sy Guest 


ELEN ZTEDES a 


200MB 
105MB 


- cserélhető lemezes winchester 
- 13.5 ms elérési idő 
- AT buszos vagy SCSI felület 


88MB 
44MB - lemezcserével végtelen tár! 
- és az ára : O! 


A NEV . a táten DISZTRIBÚTOR 


Az ANT Ltd. a Sygucst hivatalos magyarországi distributora 


1064 Budapest, Szondi u. 29. 
Telefon és fax: 153-3154, 269-4428 Hívjon! 


NTC 


5 DUAL 
SS Já . NoteStar 


486SI.LC-25MWHIz /NP-900/ 


MONO/2MB RAM/8OMB HDD 125.900 Ft 
MONO/4MB RAM/120MB HDD 145.900 Ft 


MODULÁRIS 486 NOTEBOOK 
Igényeinek megfelelően továbbfejleszthető 
CPU : 486SX/25MHz-DX/33MHz-DX2/66MHz 

HDD: 120MB-170MB-250MB-340MB 
LCD: MONO-DUALSCAN COLOR-TFT COLOR 


Beépített: Trackball, PCMCIA II 


MONO 486S5X-25MHz/4MB/120MB 165.900 Ft-tól 
COLOR 486SX-25MHz/4MB/120MB 229.900 Ft-tól 


PCMCIHA-MA GICHRAM 
FAX/MODEM/2496 v. 1414, VOICE/FAX/MODEM 
ETHERNET LAN ADAPTER, AUDIO ADAPTER, SRAM 


— . mun 1156 Bp. lrányi u. 21-23. 
ENVICOM Telefon: 118-8445 


SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT Tel/Fax: 266-2020 


HI Piac 


Winchesterek 


A háttér(ben tárolók 


számítógép belsejébe 

kukkantva szinte vala- 

mennyi elemre, rész- 
egységre rábökhetnénk, s nagy 
bizonyossággal kijelenthet- 
nénk, hogy nélküle bizony nem 
működne a masinánk. Koránt- 
sem mindegy azonban, hogy 
melyik elem mennyire bírja a 
, strapát", s alkalmas-e egyál- 
talán feladatának ellátására, 
esetleg a , túlórázásra". Nos, a 
merevlemezeket sok-sok táma- 
dás éri, rendszeresen lassúság- 
gal vádolják őket. , Bosszúból" 
ezért gyakran a Disk Full jel- 
zéssel reagálnak. 

No de félre a tréfával! Mind- 
ez nem a tárolóegység hibája, 
hanem a nem megfelelő mére- 
tezésé. Vegyük tehát sorra a 
méretezéskor felvetődő kérdé- 
seket! 

Az első gondok már a 
számítógép-vásárlás előtt jelent- 
keznek, s a döntéseket általában 
a winchesterek rovására hozzák 
meg. — Világosabban  .fogal- 
mazva: egy teljes PC-konfi- 
guráció nem egy zsebrádió 
árkategóriájába tartozik, s a 
kényszerűségből lefaragott ösz- 
szegek gyakran kisebb kapaci- 
tású, gyengébb teljesítményű 
winchester kiválasztását ered- 
ményezik. Hiszen a lényeg, 
hogy a számítógép elinduljon! 
Csakhamar azonban rá kell 
döbbennünk, hogy hiba volt 
spórolni, mivel a PC háttér- 
tárolója szemtelenül hamar be- 
telik! 

És ezzel el is érkeztünk a 
már többször is emlegetett ka- 
pacitás fogalmához. Adott be- 
vásárlószatyorba csak megha- 
tározott mennyiségű burgonyát 
tehetünk, s ha esetleg mégis 
megpróbálnánk többet  bele- 
passzírozni, akkor bizony ,,túl- 
csordul" az a cekker. 

A tárolókapacitást azonban 
nem krumpliban, hanem mega- 
bájtban mérjük. Nem véletlen, 
hogy a  merevlemezgyártók 
egyik fő törekvése a kapacitás 
növelése. S ez a kívánalom tel- 


16 Computer, 


jesen indokolt, hiszen gondol- 
junk csak például a multi- 
médiás alkalmazások (hang- és 
képfeldolgozás stb.) gigantikus 
tárolóhelyigényére. S ha még a 
gigabájtnyi kapacitás sem volna 
elég, akkor akár egész diszk 
alrendszereket is üzembe állít- 
hatunk. Ezt a megoldást gyak- 


vagy az információk kiolva- 
sásakor van jelentősége. Minél 
nagyobb ez a kilobájtban meg- 
adott érték, annál ritkábban kell 
időrabló fejmozgatást kezde- 
ményezni. 

Igen fontos tényező az inter- 
fészek típusa. A winchesterek 
manapság már kizárólag AT 


ran alkalmazzák a szervergé- 
pekben, s nagy előnye, hogy 
lehetőséget ad a hibás lemez- 
egységek menet közbeni cse- 
réjére is. 

A kapacitás mellett még két 
paramétert, az időt, illetve a 
sebességet érdemes szem előtt 
tartani, hiszen nem mindegy, 
hogy a fájlműveletek meddig 
tartanak. Fontos tényező az 
elérési idő (seek time). Ez nem 
más, mint a winchesteren tárolt 
adat helyének megtalálása, 
vagyis az az időtartam, amely a 
kombinált (író-olvasó) fej pozi- 
cionálásához szükséges. A win- 
chester leírásában több erre vo- 
natkozó adatot is találhatunk 
(track to track seek, maximum 
seek), amelyből leginkább az 
átlagos hozzáférési idő (aver- 
age seek — access — time) a 
mérvadó. A ma kapható leg- 
jobb típusok esetében ez a para- 
méter átlagosan 10 ms körüli, 
de akár ennél kevesebb is lehet. 

Az adatátviteli sebesség (data 
transfer rate) elméleti értéke (3— 
10 Mbájt/s) azt mutatja meg, 
hogy másoláskor hány Mbájtot 
küldhetünk át a lemezről a busz 
irányába egyetlen másodperc 
alatt. 

A merevlemezre integrált 
puffer méretének az írásnál 


buszosak (IDE) vagy SCSI 
rendszerűek, a lemezt tehát 
meghatározott  perifériavezér- 
lővel kell meghajtani. Az AT 
vagy IDE kontrollerek olcsób- 
bak és egyszerűbbek az SCSI- 
nél. Az SCSI adaptereknek vi- 
szont megvan az az előnyük, 
hogy bár csak egyetlen kont- 
rollert vásároltunk, mégis több 
— összesen hét — SCSI-s peri- 
fériát (és nemcsak diszket) lán- 
colhatunk össze egymás után! 

Az IDE kontrollerek között is 
van már olyan, amelyhez akár 
négy AT buszos winchestert is 
kapcsolhatunk. A cseréket vagy 
bővítéseket — ekkor fokozott 
elővigyázatossággal végezzük, 
mert szinte minden esetben kell 
majd némi hardveres állítás is 
(jumperek). A legjobb, ha szak- 
emberrel helyeztetjük üzembe 
az új lemez(eke)t, mert a mel- 
lékelt installálási kézikönyvek 
sajnos igen szűkszavúak. 

A gyors rendszerek vezér- 
lőin gyakran fedezhetünk fel 
memóriamodulokat. Ez a tech- 
nikai megoldás (a cache) néha 
még nagyságrendekkel gyor- 
sabb működésre is sarkallhatja 
háttértárolónkat. Ha ilyesfajta, 
úgynevezett cache-kontrollere- 
ket használunk, akkor szinte 
észre sem vesszük, hogy egy 


viszonylag lassúbb lemezzel 
dolgozunk. Hasonló céllal vet- 
jük be — a számítógép RAM-ját 
csökkentve — a különféle szoft- 
vereket is, például a népszerű 
SMARTDRIVESYS-t. 

A merevlemez üzembe he- 
lyezése azonban korántsem fe- 
jeződik be a beszereléssel. A 
kereskedelemben — leginkább 
előformázottan juthatunk a tá- 
rolókhoz, s így , csak" arról kell 
gondoskodnunk, hogy a saját 
ízlésünk szerint megtöltsük azt 
rendszerprogramokkal és kü- 
lönféle állományokkal. Ez a 
következőket jelenti: az IDE 
merevlemez esetében a gép 
setupjában be kell állítani a 
megfelelő gyári paramétereket 
(fej, cilinder, szektor/sáv, kapa- 
citás stb). Az SCSI winches- 
tereknél megspórolhatjuk ezt a 
beállítást. A következő lépés- 
ben egy DOS rendszerlemezzel 
particionálni és formázni kell a 
meghajtókat, mégpedig úgy, 
hogy az operációs rendszer is 
felkerüljön a lemezre. 

A merevlemezek családjába 
néhány különleges kialakítású 
tároló is beletartozik, emiatt 
persze némileg eltér a felhasz- 
nálási területük. Itt elsősorban a 
cserélhető megoldásokra gon- 
dolunk, de olykor a printerport- 
ra csatlakoztatható külső leme- 
zekis jó szolgálatot tehetnek. 

Hardvertesztünkben . közis- 
mert winchestertípusokat fog- 
tunk vallatóra. Az ott felsorolt 
összehasonlító adatokon s ösz- 
szegzett tapasztalatainkon kívül 
további információkra  lelhet- 
nek, ha fellapozzák az e lapszá- 
munk közepén található szoká- 
sos piaci táblázatunkat. Ebben 
összegyűjtöttük a háttértárolók 
fontosabb technikai paraméte- 
reit és árát. Természetesen fel- 
tüntettük a termékek forgalma- 
zóit is. Az adatokat a forgal- 


. mazóktól kaptuk, ezért azok 


hitelességéért csak korlátozott 


mértékben vállalhatunk felelős- 
séget. Szepesi Tibor 


NE VEGYEN ZSÁKBAMACSKÁT! 


Megnyílt a HARDSZOFT Kft. 
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Az elmúlt években 


már nemegyszer 


megkongatták a 


vészharangot a 


mágneslemezes hát- 


tértárolók felett, 


hivatkozva az opti- 


kai, a félvezetős, a holografikus és a 
buborékmemóriák előretörésére. A jóslatok 


ellenére azonban még mindig a merevle- 


mezek a számítógépes rendszerek leg- 
fontosabb háttértárolói, mi több, fejlődési 
lehetőségeik érdekesebbek, mint valaha. 


apjainkban —— bonyolult 
mikrokontroller  rend- 
szerek szervezik a me- 
revlemezhez áramló adatokat, s — 
szabványosított interfészek alak- 
jában -— meghatározott külsőt 
kölcsönöznek a meghajtónak (a 
profi világban ez többnyire az 
SCSI-2). 

Az elmúlt évek során a meg- 
hajtók mechanikáját is döntő vál- 
tozások érték. Az egyre növekvő 
adatsűrűség, valamint a mindin- 
kább rövidülő hozzáférési idők 
az új fejeknek, mágneses rétegek- 
nek és fejvezető síneknek, ezen- 
kívül a percenkénti fordulatszám 
megduplázásának (3600-ról 
7200-ra) köszönhetők. Az alábbi- 
akban néhány pillantást vetünk 
az aktuális technológiákra, majd 
egy — talán nem is távoli — jövő- 
képet vázolunk fel. 


Szélsebes átvitel 

Habár a közelmúltban némi- 
képp megreformálták az AT 
buszt, a professzionális területen 
manapság mégis az SCSI-2-es 
interfészt használják, amellyel 
jellemzően öt Mbájt/s-os átviteli 
sebességet lehet elérni. Ha a szo- 
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kásos kábeleket  differenciális 
megfelelőjükkel helyettesítjük, 
amelyeknél minden egyes veze- 
tékpár különbözetként viszi át az 
adott jelet, akkor — a megnöveke- 
dett zavarbiztonság eredménye- 
ként — megkétszereződik a sebes- 
ség. Ehhez persze nemcsak a me- 
revlemeznek, hanem a host 
adapternek is fogadnia kell az új 
technológiát. Bár a legtöbb profi 
merevlemezt ma már differenciál 
kivitelben is árulják, mégis csak 
ritkán találjuk meg ezt a konfigu- 
rációt a PC-kben. Ennek az az 
oka, hogy kevés az alkalmas 
kontroller. 

Biztató megoldásként sokszor 
emlegetik a , Wide SCSP-t, 
amely — megnövelt adatbuszszé- 
lességével (8 helyett 16 bit) — 
megkétszerezheti az átviteli se- 
bességet. Így akár 20 Mbájt/s-os 
adatátviteli sebesség elérése is le- 
hetővé válna, ám a távolban már 
dereng az SCSI-3-as szabvány. 
Az SCSI szabvány ebben három 
szintre bomlik, s ez felettébb em- 
lékeztet az ISO rétegmodellre. 

A rétegeket a , Software", az 
s Electrical" és a , Physical" meg- 
jelöléssel látják el. A , Software" 


független az alkalmazandó hard- 
vertől, míg a másik két szinttel a 
csatlakozásokat (dugaszok) és a 
jeleket definiálják. Az új szab- 
vány a mai SCSI-t is tartalmazza, 
mégpedig SPI (SCSI Parallel 
Interface) néven. Jelenleg az 
SCSI-3 soros változatán dolgoz- 
nak. 


Sorban egymás után 

Napjainkban a figyelem a szé- 
les adatbuszoktól egyre inkább a 
soros átvitel (Wide SCSD felé 
fordul, hiszen ez utóbbihoz 
lényegesen egyszerűbb mechani- 
kus megoldások tartoznak. 

Itt van mindjárt az FC a , Fibre 
Channel" szabvány, amikor is 
üvegszálas kábeleket használnak. 
Az FC-komponensek 266 me- 
gabit/másodperces adatátviteli 
sebességgel dolgoznak, így lé- 
nyegesen gyorsabbak, mint az 
eddigi rendszerek.  Terveznek 
egyébként még nagyobb, 531 
megabit/másodperces és 1,062 
gigabit/másodperces 
átviteli sebességeket is, 
ám ebben az esetben 
már gyűrű topológiájú 
hálózat szükséges az 
adatátvitelhez. 

Az egyesült  álla- 
mokbeli ANSI szab- 
ványiroda már 1991 óta 
dolgozik az FC szab- 
vány kialakításán, s ez 
év februárjától néhány 
nagy cég is — például 
az IBM, a HP és a 
SUN — mellette áll. Az 
FC interfész fejleszté- 
sekor eleinte elsősor- 


A 
Az adatok útja az adathordo- 
zóhoz és vissza: a Guantum 
PRML  olvasócsatornájának 
logikai egységei. Az eljárás 
lényege az elmosódott jelek 
jelfeldolgozás segít- 
ségével történő kiértékelése 


ban — a — szuperkomputereket 
helyettesítő, gyors mun- 
kaállomás-hálózat — létrehozása 
állt az előtérben, mára viszont a 
Seagate inkább a gyors merevle- 
mezekben szeretné alkalmazni az 
új szabványt. 

A Fire-Wire technika az FC 
szabvány olcsóbb alternatívájává 
nőheti ki magát. A tűzre utaló 
elnevezés mögött egyébként a 
Texas Instruments ,,P1394 High 
Performance Serial Bus"-a bú- 
vik, amelyet az Apple keresztelt 
át új nevére. 

A szabványosítási törekvések 
ezen újdonság területén is teljes 
gőzzel haladnak előre, a szab- 
ványügyi bizottságban gyakor- 
latilag az összes fontos hardver- 


Micropolis 
Taurus 
4110-es mo- 
dellje belülről: 
a filigrán fejnek 
köszönhetően 
csekély a 
hozzáférési idő 


gyártó képviselteti magát. A TI- 
nél egyébként úgy vélik, hogy ez 
az új szabvány mind a PC-kben, 
mind a notebookokban leválthat- 
ná a ma létező portokat (pár- 
huzamos, soros, IDE, SCSI stb.). 

A merevlemezekkel kapcso- 
latos harmadik szabvány a , Se- 
rial SCSI Architecture", azaz az 
SSA. Ez a P1394-éhez hasonló 
átviteli sebességekre lesz képes, 
csaknem azonos anyagi ráfordítá- 
sokkal. 

Apró javításnak számít az 
SCSI csatlakozók új szabványa, 
amelynek SCA (Single Connec- 
tor Attachment) a neve. Nyolc- 
van pólusú, 1,27 mm-es érintke- 
zőtávolságú, kétsoros csatlako- 
zólécről van szó, amely nem- 
csak az SCSI jeleket (16 bit szé- 
lességben), hanem a tápfeszült- 
séget is szállíthatja, s konfigurá- 
ciós jumpereket és külső LED- 
es csatlakozást is tartalmazhat. 
Az SCA a SUN Microsystems 
koncepciója, s nagy előnye, 
hogy egyszerűbb üzem közbeni 
cserét tesz lehetővé a Disk- 
Array rendszerekben. Ma már 
sok lemezgyártó kínál SCA-t is 
a topmodelljéhez, így — leg- 
alábbis a professzionális alkal- 
mazásokat illetően — e szabvány 
további elterjedésére lehet szá- 
mítani. 


Seagate családi fotó a flash 
kártyától a Barracuda sorozat 
Profi meghajtóiig 


Minőségi mechanikák 
A merevlemez mechanikus 
részeinek az előállítása valóságos 
tudományág. A cél az, hogy egy 
hajszálvékony mágneses rés lét- 
rehozásával a felülethez közel 
lehessen vezetni a minél kisebb 
és könnyebb fejet. Mindez vi- 
szonylag egyszerűen hangzik, a 
megvalósítás azonban számos 
akadályba ütközik. 

Az első ránézésre a minél 
simább lemezfelület tűnik ide- 
álisnak, gyakorlatilag viszont az 
ilyen felülettel sok a gond. 
Ugyanis szabályosan magához 
szívja a fejet, hasonlóan ahhoz, 
ahogy két üveglemez is összeta- 
pad, ha vékony vízréteg van kö- 
zöttük. A lemezek felületének 
tehát kissé egyenetleneknek kell 
lenniük, mi több, a fejek lando- 
lási zónáit különösen durvává 
teszik, hogy a startnál meggá- 
tolják a leragadást. 

Míg a kisebb, 2,5"-os lemezek 
esetében párologtatással felvitt 
üvegréteget használnak adathor- 
dozóként, addig a 3,5"-os mecha- 
nikákban az alumínium adathor- 
dozót részesítik előnyben. A 


A 
A Guantum azon cégek egyi- 
ke, amelyek újabb és újabb 
profi lemezmeghajtókkal ruk- 


mágneses felületet itt vegyileg 
viszik fel a lemezre. Az üvegle- 
mezek ugyan könnyebbek és 
szilárdabbak, ám tömeggyártásuk 
még nem igazán megoldott. 

A Conner cég fejlesztői újab- 
ban olyan fejekkel kísérleteznek, 
ahol a mágneses fej nem leve- 
gőben, hanem folyadékban siklik. 
Ezzel a fej , repülését" akarják 
megkönnyíteni, illetve a fej és a 
lemez távolságát csökkenteni. 
Hogy ezek a próbálkozások 
mennyire lesznek majd sikere- 
sek, azt pillanatnyilag nem lehet 
tudni, hiszen egyelőre nincsen 
még kézzelfogható termék. Az új 
technológia legnagyobb hátránya 
a tetemes gyártási költség. 

Az adathordozón tárolható 
információ mennyisége a sávok 
sűrűségétől függ, ami viszont a 
felületi réteg kialakításának és a 
fej pályamagasságának a függ- 
vénye. A Sony érdekes eljárással 
kísérletezik egy ideje, amelynek 
a PERM (Pre-Embossed Rigid 
Magnetic) nevet adta. Az új mód- 
szer igazi , gravírozott" sávokat 
használ, s így 1,5 mikronos sáv- 
távolságot, azaz colonként 15 
ezer sávot préselhetnének a le- 
mezre. Ebben a technológiában 
legfeljebb a fejek aerodinamikája 
jelenthet gondot, hiszen a fejek- 
nek valóságos mélyrepülésben 
kell mozogniuk a , hegyes-völ- 
gyes táj" fölött. 

A finommechanikai  alkal- 
mazásokban előtérbe kerülnek a 
komponensek hőtágulásával kap- 
csolatos problémák. Az állan- 
dóan növekvő  sávsűrűséggel 
ugyanis annak is megnő a való- 
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színűsége, hogy az olvasófej — az 
adathordozó tágulása miatt — letér 
az ,igaz útról". A szükséges kor- 
rekcióhoz pedig legalább egy 
lemezfordulatra van szükség, 
amely oly sok idő, hogy például a 
digitális videoadatok esetében el 
sem fogadható. 

Ennek a gondnak a megoldá- 
sára több lehetőség is kínálkozik. 
Az egyik módszer, amelyet szin- 
te valamennyi gyártó alkalmaz, 
hogy a leadott teljesítmény opti- 
malizálásával már a keletkezésük 
pillanatában kiküszöbölik a ter- 
mikus hatásokat. Egy külön logi- 
ka pedig arról gondoskodik, hogy 
még időben felfedezzék és ki- 
kerüljék a különböző eltéréseket. 


Induktív helyett MR 

Az író-olvasó fejek körében 
újabban az IBM által bevezetett 
MR (magneto-rezisztív) . tech- 
nológia terjed. A szokványos fe- 
jekkel ellentétben, amikor is a fej 
alatt elhaladó mágneses mező 
áramot indukál a fejben elhelyez- 
kedő tekercsben, az MR fejek a 
mágneses mező hatására — cse- 
kély mértékben, de azért mérhe- 
tően — megváltoztatják elektro- 
mos ellenállásukat. Mivel a leta- 
pogatás statikusan, tehát a mág- 
neses mező mozgatása nélkül is 
működik, a magneto-rezisztív ol- 
vasás független a lemez fordulat- 
számától. 

Az MR fejek ma már viszony- 
lag olcsón gyárthatók, és lénye- 
gesen kisebbek is, mint analóg 
megfelelőik, ezért a sávsűrűség is 
növelhető. Írni egyébként az MR 
meghajtók esetében megszokott 
módon, azaz egy induktív fejjel 
lehet, mivel az MR hatás , fordí- 
tott" irányban nem működik. 

Hogy az MR-technológia va- 
lójában mire is képes, azt az IBM 
hatásosan bemutatta. A múlt év 
tavaszán megjelent az első 1 
gigabájt kapacitású MR lemez, 
amelynek csupán 1 col volt a 
magassága. A nagy sávsűrűség- 
nek és a lemezcsomag kisebb 
magasságának köszönhetően 
csökkenteni lehetett a fejek szá- 
mát és ezzel a tömegét is, és ez 9 
ms-nál rövidebb hozzáférési időt 
eredményezett. A szóban forgó 
technológiát más gyártók is — 
köztük például a Fujitsu — hamar 
adaptálták. A Seagate és a Ouan- 
tum viszont továbbra is a szok- 
ványos induktív  olvasófejeket 
favorizálja, és bár felkészültek az 
MR-technológiára, az alkalma- 
zását ma még nem tartják szük- 
ségesnek. p 
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Mélyrepülők 

Mint már említettük, fontos 
kérdés az aerodinamika is, mivel 
a fej csupán egy leheletvékony 
levegőrétegen siklik a felület fö- 
lött. Az egyik számottevő gond, 
hogy a lemez állandó fordulat- 
száma mellett a fej és az adathor- 
dozó egymáshoz viszonyított 
sebessége a lemez külső szélén 
nagyobb, mint belül. Ennek hatá- 
sára kívül több levegő kerül a fej 
alá, ami azután magasabb pályát 
kényszerít ki. Ahhoz, hogy a kül- 
ső pályákon se kelljen csökken- 
teni a sávsűrűséget, a Fujitsu ki- 
fejlesztette az úgynevezett ,,Gup- 
py" fejvezető sínt, amely a lég- 
áram ügyes vezetésével küszö- 
böli ki ezt a problémát, és arról is 
gondoskodik, hogy a fej — bárhol 
a lemez fölött — ugyanolyan ma- 
gasságban repüljön. 


Pörög a lemez 

Ugyancsak kényes téma a le- 
mez fordulatszáma, mivel két kri- 
tikus tényező is közvetlenül ettől 
függ. Az egyik a fej sebessége az 
adathordozó felett és az ebből 
származó átviteli sebesség, a má- 
sik pedig a latens idő. Ez utóbbi 
azt az időtartamot jelenti, amely- 
re ahhoz van szükség, hogy meg- 
találjuk a keresett szektort, mi- 
után a fej már ráállt a sávra. Ez 
általában egy fél fordulatszám 
ideje, amely — a véletlenszerű fej- 
pozicionálás átlagos idejével 
együtt — az átlagos hozzáférési 
időt, azaz az , average access 
time"-ot adja. (Ez alapján értéke- 
lik a merevlemezeket.) 

A 3600 fordulatszám/perces 
sebességnél egy fordulat 16 ms- 
ig tartott, s ezeknek a lemezeknek 
a latens ideje 8 ms volt. A régeb- 
bi, 20 ms fölötti fejpozicionálási 
idejű lemezeknél ennek az idő- 
nek nem volt jelentősége, ám az 
újabbaknál ez az időtartam már 
nagyobb volna a fej mozgatási 
idejénél. Ahhoz tehát, hogy emi- 
att ne legyen sebességveszteség, 
az újabb lemezek 5400 vagy akár 
7200 fordulatfperccel pörögnek, 
ami 5 ms körüli latens időket 
eredményez. 

No persze a fordulatszámot 
sem lehet a végtelenségig srófol- 
ni, mivel a túl nagy sebességet 
először a kapacitás szenvedné 
meg, ráadásul ez a tempó a pon- 
tosság rovására menne. Egyéb- 
ként is, a túl nagy fordulatszámok 
megnövelik a mechanikus és a 
termikus terhelést, hiszen a nö- 
vekvő fordulatszámmal a kopás 
és a hőfejlődés is érezhetően 
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Az új Conner Filepro Advan- 
tage sorozat nagy tárolóka- 
pacitású lemezeket kínál: 
egy-egy modellen több mint 
400 Mbájtnyi hely van 


nagyobb. A Seagate például ki- 
egészítő szellőztetést ír elő a 
nagyon gyors (7200 fordulat/per- 
ces) Barracuda lemezekhez. 

A probléma megoldásaként 
szolgálhat a 80-as évek közepe 
óta fejlesztett  hidrocsapágy. 
Nagy kár, hogy ez az újdonság 
még nem igazán érett a piaci 
bevezetésre. 


A varázsszó: PRML 

Az adatrögzítési eljárások új 
varázsszava a PRML, amely a 
sPartial  Response, Maximum 
Likelihood" kifejezés rövidítése. 
Elvileg egy statikus eljárásról 
van szó, amely az analóg módon 
kiolvasott adatok közül a legva- 
lószínűbb digitális adatokat re- 
konstruálja. Bár ez kissé úgy 
hangzik, mintha az eredmény 
tisztán találativalószínűség-függő 
volna, erről szerencsére szó sincs. 
A tények ugyanis arra utalnak, 
hogy a PRML eljárással — a nagy 
bitsűrűség ellenére — igen meg- 
bízhatóan lehet olvasni. Az eddi- 
gi , Peak-Detection" mechanikák 
(azaz a tisztán digitális olvasó- 
csatornás egységek) nullaátme- 
net-detektort használnak az olva- 
sáshoz, amely egyszerű triggerlo- 
gikával érzékeli a mágneses ál- 
lapot megváltozását. Ennek meg- 
felelően tehát digitális adatáram 
érkezik közvetlenül az adathor- 
dozóról. 

Normál esetben — a modulá- 
ciós eljárástól függetlenül — a 
mágneses réteget úgy kell felvin- 
ni a hordozó anyagra, hogy az 
egymást követő jelszintek ne be- 
folyásolják egymást. Ha ezek a 
szintek túl szűkek, akkor áthal- 


lási zaj léphet fel, amelyet ISI- 
nek (Inter-Symbol Interference) 
neveznek. — Egy hétköznapi, 
csúcsdetekciós — olvasócsatorna 
pedig mit sem tud kezdeni az így 
Zavart adatokkal. 

A PRML eljárás viszont az 
ekképp elmosódott kiolvasott je- 
leket is kezeli. A PRML-lel tehát 
nagyobb adatsűrűség valósítható 
meg, mint az eddigi eljárásokkal. 

Nézzük meg ezek után, ho- 
gyan is történik az olvasás! A 
fejben az indukció vagy az MR- 
hatás eredményeképpen az olva- 
sott jellel összefüggő feszültség 
keletkezik. Egy erősítő először az 
egységes analóg jelszintre hozza, 
majd egy beállítható analóg szűrő 
zavarmentesíti, illetve a jel- 
processzor-logika számára elfo- 
gadhatóvá alakítja ezt a jelet. 

Az analóg jel tehát digitális 
jellé alakul át. A letapogatási 
sebesség ilyenkor nem állandó, 
hanem a bitáramlástól függően, 
adaptív módon változik. Minden- 
nek az a célja, hogy a felismerési 
folyamat során pontos, de minde- 
nekelőtt az írási ütemmel szink- 
ron minta keletkezzék. Az így 
előállított digitális adatok egy 
programozható FIR (Finite Im- 
pulse Response) digitális szűrőn 
haladnak keresztül. Ez a szűrő — 
egyszerűsítve — a különböző sú- 
lyozással beprogramozott tapasz- 
talati értékeket, illetve a jel elő- 
életét veszi figyelembe a kimenő 
jel kiszámításakor. 

Mielőtt az adatok a FIR-t kö- 
vető Viterbi felismerő eljáráshoz 
kerülnének, ellenőrző fázison 
mennek keresztül, majd az ered- 
ménnyel összhangban beáll az 
olvasó-erősítő és a mintavéte- 
lezési arány. A Viterbi-algorit- 
mus megpróbálja az olvasott ada- 
toknak leginkább megfelelő 
bitáramot rekonstruálni. 


Két fej — dupla haszon 

A merevlemez teljesítményé- 
nek növelésére az előbbi eljárá- 
sok mellett persze seregnyi egyéb 
trükk is létezik. Az egyik lehe- 
tőség, ha például két olvasó- és 
írófejjel dolgozunk. Erre tett 
nemrégiben — csak részben sike- 
res — kísérletet a Conner cég, 
Chinook nevű termékével. Ebben 
a mechanikában két független, 
egymással szemben  elhelyez- 
kedő fejkészlet tapogatja le az 
adathordozót. 

Ezzel a módszerrel elsősorban 
a latens idő csökkenthető, mivel 
az olvasást mindig a közelebb lévő 
fej kezdeményezi. A Chinookkal 
még az is megoldható, hogy a 
nagyobb blokkok esetében meg- 
duplázódjék az átviteli sebesség. 
A gyakorlatban azonban ez a nagy 
technológiai ráfordítás mégsem 
vált be, hiszen a Chinook csak 
kevés érdeklődőre talált. 

E megoldás egyik egyszerűbb 
változatát alkalmazza a Seagate, 
a legújabb Barracuda meghaj- 
tókban. Itt csak egyetlen fejkész- 
letet használnak, de egyszerre 
írják a lemez felső és alsó felü- 
letét. Ez ugyan nem csökkenti a 
latens időt, de — mechanikus 
többletköltség nélkül — megdup- 
lázza az átviteli sebességet. 

A VISI elektronika csökkenő 
árából mindenesetre arra lehet 
következtetni, hogy a közeljövő- 
ben más gyártók is megpróbál- 
koznak a két vagy több felület 
egyidejű olvasásával. 


Gondolatok a sebességről 

Az új technika iránt érzett 
örömünkön túljutva azonban fel- 
vetődik a kérdés, hogy mindez va- 
jon mire is jó? Ráadásul a gyors 
hozzáférés, a lehető legnagyobb 
átviteli sebesség, illetve a minél 
kisebb Mbájtonkénti költség egy- 
mást részben kizáró tényezők. 

A programozók a gyors hoz- 
záférést fogják előnyben részesí- 
teni, míg az óriási, négyszínes 
nyomatokkal dolgozó litográfu- 
sok inkább a nagy átviteli sebes- 
ségekből  profitálhatnak. Ha 
pedig a pénztárca vastagsága 
dönti el a vásárlást, akkor ér- 
demes körülnézni a piacon, mert 
az egyes lemezek közötti se- 
bességkülönbségek nem is olyan 
nagyok. A jelenleg kapható profi 
merevlemezek közül ugyanis 
egyik sem rossz, és a sebesség- 
nek sokkal inkább az adott kom- 
puter buszrendszere vagy a kont- 
roller szab határt. u 
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Egy esztendő múlt már el azóta, hogy merevlemezeket teszteltünk. Az eltelt idő alatt olyan 
erős, elsősorban a szoftverektől érkező támadások érték a PC-k ,, fizikumát", 
hogy úgy véltük, nem árt most más szemszögből is megvizsgálni a háttértárolókat. 


mi napjainkban szoftver- 
fejlesztés címén folyik, 
az — tisztelet a kivételnek 

— már-már a számítástechnika 
megcsúfolása. . A — gigantikus 
programoknak, amelyekre szinte 
senkinek sincs szüksége, olykor 
havonta jelenik meg egy-egy 
funkcióval kibővült legújabb vál- 
tozata. S mintha az senkit sem 
érdekelne, hogy ez az ,ered- 
mény" további megabájtok tucat- 
Jjait igényli a számítógépektől. 

A PC-k merevlemeze lassan 
nem is tesz mást, mint hogy az 
ilyen  óriásprogramokat tárolja. 
Hol van már az az idő, amikor egy 
komplett szövegszerkesztő elfért 
1-2 Mbájton (azaz akár egyetlen 
floppyn!), nemis beszélve azokról 
a programokról, amelyek 360 
Kbájttal is megelégedtek! Manap- 
ság még az egyszerűbb titkársági 
rendszerekhez is 486-os gép és 
legalább 120 Mbájtos merevlemez 
szükséges. Ezek a rendszerek 
ugyan kisebb hardverrel is mű- 
ködnének, ám akkor a lassúság 
miatt nem lehetne dolgozni velük. 

Úgy véljük, hogy mostanság — 
a számítástechnika fejlődése mi- 
att — sokan éppen kinövik a 
diszkjüket (pontosabban nem is a 
felhasználók, hanem a legújabb 
programszörnyetegek), és nem 
mindegy, hogy mit vásárolnak a 
következő , pár hónapra". Tesz- 
tünkben három gyártó 15 win- 
chesterét próbáltuk ki, közülük 
12 IDE, három pedig SCSI szab- 
ványú volt. A Ouantum és a Sea- 
gate tárolók az Albacomp Nagy- 
mező utcai boltjától, a Western 
Digital merevlemezek pedig a 
Dataplantól érkeztek. 

A három SCSI változatot egy 
Adaptec AHA1524-es kontrolleren 


A Seagate winchesterek kö- 
zös jellemzője a sokrétűsé- 
gük. Egyszerre több család 
és generáció ,él" egymás 
mellett p 


keresztül illesztettük az  Erbert 
486/80-as  referenciagépünkhöz. 
Az IDE winchestereket először 
kommersz kontrollerrel, majd a 
referenciagép 4 Mbájtos cache-t 
tartalmazó Local buszos vezér- 
lőjével hajtottuk meg. 

A vizsgálat során elvégeztük a 
szükséges installációs lépéseket: 
a setup paraméterek vagy az ID 
szám beállítását, a particionálást, 
a formázást és a DOS rendszer 
feltöltését. Árgus szemekkel fi- 
gyeltük, hogy egyszerűen megál- 
lapíthatók-e a rendszerparamé- 
terek, van-e leírás, megtaláljuk-e 
a lemezen a jumper- és a csat- 
lakozóazonosító feliratokat stb. 
Mértük a formázáshoz szükséges 
időt és azt is, hogy a valódi for- 
mázott kapacitás vajon mennyire 
tér el a gyári adatoktól. 

A winchesterek sebessége sem 
elhanyagolható szempont, ezért 
benchmark méréseket és CP tesz- 
tet is végeztünk. Az előbbi a 
közismert Core teszt futtatását és 
a részletes adatátviteli görbe 
felvételét jelentette, míg az utób- 
bi során a Computer Panoráma 
486-os gépeinek vizsgálatakor 
szokásos dBase tesztet futtattuk. 
A 100 százalékot a Tandon 
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486/25-ös gépen végzett mérés 
eredménye jelenti. 

A teszteredmény az Erbert 
486/80-as gép és a vizsgált win- 
chester kombinációjából született. 
(Ha valaki ismeri valamelyik 
lemezt és egy másikra kíváncsi, 
akkor egyszerű számolással ki- 
következtetheti annak valódi tel- 
jesítményét!) Az IDE rendszerű 
perifériák esetében kétszer is mér- 
tünk, először az egyszerű, majd a 
cache-kontrollerrel. 

Napjaink merevlemezei (ame- 
lyek elsősorban az átlagos fel- 
használónak készülnek) szinte 
kizárólag a 3,5 colos (1 col magas- 
ságú) szabványt testesítik meg. 
Bár a gyárak már ontják az ezek- 
nél kisebb, 2,5 colos lemezeket, 
ezek elsősorban hordozható ké- 
szülékekbe valók, s az asztali gé- 
pekben sokkal előnyösebben 
használhatók — és persze olcsób- 
bak is — a 3,5 colos változatok. 

A winchesterek két fő részre 
oszthatók: az elektronikára és a 
mechanikára. Az elektronika — a 
PC-től kapott utasítások szerint — 
vezérli a készüléket, illetve fel- 
ügyeli az adatok mozgatását. A 
korszerűbb típusokon már vala- 
mekkora cache-tárat is kialakíta- 


nak (általában 32-256 Kbájto- 
sat), így gyorsítva az adatátvitelt. 

A mechanika a mágneses 
réteggel bevont lemez(ek)ből, az 
író-olvasó fejekből és az ezeket 
kiszolgáló elemekből, motorok- 
ból áll. A lemez(ek) gyorsan 
forog(nak), a fejek pedig folya- 
matosan pásztázzák a pörgő felü- 
letet. A Ouantum ProDrive LPS 
540AT meghajtómotorja például 
percenkénti 4500-as fordulattal 
, tekeri" a diszkeket. 

A lemezfelületen a számítógép 
egymástól elválasztott adathor- 
dozó részeket — sávokat — defini- 
ál. 

TTS-nek, azaz Track to Track 
Speednek a fej egy sávváltását 
hívja a szakirodalom. Mivel csak 
nagyon ritkán fordul elő, hogy 
szomszédos sávokról kell kiol- 
vasni (vagy ilyenekre felírni) 
információt, a winchesterek mi- 
nősítésére bevezették az átlagos 
elérési idő fogalmát, amely leírja, 
hogy átlagosan mennyi időre van 
szükség ahhoz, hogy elérjük va- 
lamelyik adatunkat. 

A rendszer további kis szaka- 
szokra osztja a sávokat. Mindeb- 
ből már látható, hogy a merevle- 
mezeknél négy fő paramétert kü- 
löníthetünk el: a lemezek, a fejek, 
a sávok és a sávonkénti szektorok 
számát. Ez a négy jellemző dönti 
el a merevlemez kapacitását. Az 
IDE merevlemezek ezen adatait 
tudatni kell a számítógéppel is, 
erre való a BIOS setup rutinja. A 
fizikai adatok természetesen nem 
azonosak a setupba beírandó lo- 
gikai értékekkel, mi több, a me- 
revlemez kapacitására más ada- 
tokat is be lehet írni, bár ezt nem 
javasoljuk. A megfelelő értékeket 
többnyire feltüntetik a készüléken, 
vagy a leírás tartalmazza ezeket. 

Az SCSI szabványú merevle- 
mezek esetében nem kell figye- 
lembe venni az említett paramé- 
tereket, sőt a setupban, a meg- p 
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felelő sorokban, azt kell beállítani, 
hogy nincs merevlemez! Az SCSI 
egységnél az a legfontosabb, hogy 
megfelelően definiáljuk az ID 
(azonosító) számot. Vigyázzunk, 
mert az új winchesterek legtöbb- 
ször a 3-as értéket kapják. 

Nézzük meg ezek után — rövi- 
den — az adatátvitel fogalmát is! 
Meg kell különböztetnünk belső 
és külső adatátviteli  teljesít- 
ményt. A belső a winchester kor- 
szerűségére utal, hiszen a belső 
elektronika közötti és az olvasási- 
felírási adatátviteli sebességet 
jelenti. Az értéke általában 20-50 
Mbit/s. Sokkal fontosabb azon- 
ban a külső adatátvitel, azaz a 
merevlemez és a számítógép kö- 
zött zajló adatfolyam. Elméleti 
értéke 8-15 Mbájt/s, de ez az 
érték sokban függ a számító- 
gépünktől, a buszrendszertől, az 
órajeltől stb. Méréseink szerint a 
merevlemezek adatátviteli tel- 


A három SCSI winchester 
műszaki adatai 


A bal oldali két Seagate ap " 
régi, a jobb oldaliak viszont . 


már az újabb korosztályt kép- 
viselik 


jesítménye a gyakorlatban átla- 
gosan 1—5 Mbájt/s. 


e 

SCSI merevlemezek 

A Ouantum ProDrive LPS 
340S merevlemez a , Low Profile 
Series"-ből való. Szűkebb család- 
jába a 170, a 210 és a 340 Mbáj- 
tos verziók sorolhatók, amelyek 
mindegyike IDE változatban 
kapható, a 170-es és a 340-es 
pedig SCSI-ben is. Az ID-beál- 
lító jumperek azonosítása egy- 
szerű és érthető, a helyes bekö- 
téshez szükséges jelölést a sza- 
lagkábelen is megtaláljuk. A vi- 
szonylag halk winchester érde- 
kessége még a kisméretű elekt- 
ronika. 

A formázással 5 perc 29 má- 


ST 3655N 


interfész 
Gyári kapacitás (Mbájt) 


sodperc alatt végeztünk; a formá- 
Zott kapacitás 342,7 Mbájt, ami 
kicsit meghaladja a gyári értéket. 


Formázott kapacitás (Mbájt) 


A Core teszttel mért adatátviteli 


Core teszt (cache nélkül) 


Adatátviteli sebesség (Kbájt/s) 


Átlagos elérési idő (ms) 


teljesítmény 2163 Mbájt/s volt. 
Az átlagos adatelérési idő 0,3 ms, 
ami természetesen logikai érték, 
és az Adaptec vezérlőnek , kö- 


A CP teszt eredménye (cache nélkül) 15 min 40 s — 15396] 6 min 25 s — 13596] 6 min 27 5 — 13496] 


szönhető". A valódi adat ezzel 


A CP teszt eredménye cache nélküli kontrollerrel mérve 


Seagate ST 3655A 

WD Caviar 1270 
Ovantum ProDrive LPS S40AT 

WD Caviar 2540 ? 
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-Ouantum ProDrive LPS 3408. 

Seagate ST 3550A zj 
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Scagate ST 365$N j 
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Seagate ST 33914 

Scagate ST 3243A 


Scagate ST 32904. 


A Guantumokat még a régi 
szép fémházba építik 


szemben 12 ms. Az adatátviteli 
grafikon nagyon szép: 156 
Kbájt/s-tól folyamatosan emel- 
kedik, egészen 2560 Kbájt/s-ig. 
A soros és a random mérések 
görbéi szinte párhuzamosak, hi- 
ába no, valódi SCSI készülékkel 
volt dolgunk. A CP tesztben a 
100 bájt rekordméretű vizsgálat 2 
perc 32 másodperc alatt, a 2000 
bájtos 3 perc 8 másodperc alatt 
futott le. Ez összesen 5 perc 40 
másodpercet, azaz 153 százalé- 
kot jelent. 

A Seagate kínálatából két 
SCSI készüléket kaptunk, az ST 
3390N és az ST 3655N típusjelű 
modellt. Mind a kettő a népes ST 
3550-es , Low Profile" családhoz 
tartozik, felületszerelt elektroni- 
kával dicsekedhet, van IDE vál- 
tozatuk is. Közös tulajdonságuk a 
halk működés, sőt még az adat- 
átviteli sebességük is azonos: a 
Core teszttel mérve 2146 Kbájt/s. 

A Seagate ST 3390N gyári 
kapacitása 343 Mbájt; a 3 perc 42 
másodpercig tartó formázás után 
azonban pár száz Kbájttal több- 
höz jutottunk. A másik modell — 
gyárilag — 545 Mbájtos, és a for- 
mázásához 5 perc 46 másodperc 
kellett. Ennél a típusnál is azonos 


a gyári és a mért kapacitásérték. 
Ami a CP tesztet illeti: a kisebb 
adatbázissal az ST 3390N 2 perc 
37 másodperc, az ST 3655N 2 
perc 35 másodperc alatt végzett. 
A 2000 bájtos adatbázis esetében 
ezek az értékek mind a két típus- 
nál 3 perc 50 másodpercre adód- 
tak. Az ST3390N tehát összesen 
6 perc 27 másodpercet (134 
százalék) az ST3655N pedig 6 
perc 25 másodpercet (13599) tel- 
jesített. 


IDE merevlemezek 

Az IDE merevlemezek népe- 
sebb táborának bemutatását a 
Seagate készülékeivel kezdjük. 
A górcső alá vett öt modell két 
családba sorolható. Az ST 
3243A és az ST 3290A típusjelű 
merevlemezek a kisebb kapa- 
citású ST 3290-esbe, míg az ST 
3391A, az ST 3550A és az ST 
3655A a nagyobb és gyorsabb 
ST 3655-ösbe. 

A két régebbi tároló szemre is 
jól megkülönböztethető az újab- 
baktól, hiszen a NYÁK-juk nem 


Technikailag a WD Caviar 
család a legegységesebb. A 
legújabb modelleket már 9 
ms-os átlagos adatelérési idő 
jellemzi 


felületszerelt, ráadásul vastag 
szerelőkeretet építettek rájuk. 

A Seagate ST 3243A gyári 
kapacitása 214 Mbájt. A 3 perc 6 
másodperc alatt végzett formázás 
után viszont kissé kevesebbet, 
213,5 Mbájtot találtunk. A tem- 
pót 32 Kbájtos puffer beépítésé- 
vel próbálták növelni. Ennek 
megfelelően az adatátviteli se- 
besség 1027 Kbájt/s-ra, míg áz 
átlagos elérési idő 15,1 ms-ra 
adódott. A CP teszt eredménye 7 
perc 10 másodperc, azaz 121 
százalék volt. 

A Seagate ST 3290A e régebbi 
modellcsalád másik tagja. Kapa- 
citása 263 Mbájt, amitől jócskán 
elmarad a valódi, formázás utáni 
szabad tárolóhely mérete (2608 
Mbájt). Az adatpuffer ebben a 
készülékben már 64 Kbájtos. A 
Core teszt alapján az adatátviteli 
teljesítmény —— átlagosan 1445 
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A Procom cég legújabb ter- 
mékét, a Pixel Graphics Kft.-től 
kölcsönzött Personal Array diszk 
alrendszert eredetileg a Macin- 
tosh számítógépek számára fej- 
lesztették ki. Ennek ellenére nem 
Apple géphez illesztettük, hanem 
— a Procom SCSI Xcelerator 
csatolóján keresztül — az Erbert 
486/80-as PC-vel próbáltuk ki. 

A készülék elve roppant ötletes. 
Az alapkészlet csak a hálózati 
tápegységmodult és a hűtőven- 
tilátor egységet tartalmazza. Ezek 
a készülék alsó és felső részei. A 
tárolómodulokat e két rész közé 
lehet beszerelni. Mivel a torony 
modul" rendszerű, a szerelés 
mindössze pár percig tart. A táro- 
lómodulok . SCSI  kontrollerre 
fűzhetők, és a hátoldalukon kap- 
csolóval állíthatjuk be a szük- 
séges ID számokat. 

A Personal Arrayt három mé- 
retben forgalmazzák: az 1000-es 
típus 1 Gbájtos, a 2000-es 2 
Gbájtos, míg a 2600-as 2,6 Gbáj- 
tos. Mind a három típus két tá- 
rolómodulból áll. A tesztkészülék 
2 Gbájtos volt, de érdekes módon 
három modult tartalmazott. 

A kézikönyv nagyon részletes, 
kár, hogy a Macintosh szoftve- 
reket nem használhatjuk. Ezekkel 
ugyanis többféleképpen is össze- 
állíthatjuk a tárolómodulokat. A 
lemezek kapacitását önálló egy- 


ségekként vagy akár összefűzve 
is igénybe vehetjük, de mód van a 
tükrözésre vagy az átlapolásra is. 
Ez utóbbiak egyébként az adat- 
biztonságot javítják. S hogy senki 
se panaszkodjon: a fenti eljárá- 
sokat akár keverhetjük is. 

A 2 Gbájtos készülékkel né- 
hány sebességvizsgálatot is el- 
végeztünk. A Core teszttel mért 
adatátviteli teljesítmény 4172 
Kbájts volt, az átlagos elérési 
idő pedig 12,2 ms. A CP teszt 
összesen 4 perc 18 másodpercig 
futott, ami 201 százalékos — 
ragyogó — eredményt jelent. 

A Procom Personal Array felet- 
tébb kellemes készüléknek bi- 
zonyult, s reméljük, hogy ha 
elkezdik forgalmazni, akkor PC-s 
illesztőrutinokat is kapunk majd 
hozzá. 

Gy.Gy. 


A CP teszt eredménye cache-kontrollerrel mérve (csak IDE típusok) 


Ouantum ProDrive LPS 540AT 
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Kbájt/s, az átlagos elérési idő 
pedig 162 ms volt. A CP teszt 
eredménye összesen 7 perc 20 
másodperc, ami 118 százalékot ér. 

Az újabb Seagate széria már a 
mai kort idézi: zárt fémház, felü- 
letszerelt NYÁK, egységes jum- 
perek és csatlakozók stb. A 
Seagate ST 3391A az SCSI-s ST 
3390N testvére. Gyári kapacitása 
341 Mbájt, a valódi érték — 340,6 
Kbájt — ettől kissé elmarad. A 
formázási időre 3 perc 30 másod- 
percet mértünk. Ennek a család- 
nak az adatpuffere már 256 Kbáj- 
tos. Az átlagos adatátviteli tel- 
jesítmény — a Core teszttel mérve 
— 1474 Kbájtjs-ra, míg az átlagos 
elérési idő 13,8 ms-ra adódott. A 
CP teszt eredménye ennél a mo- 
dellnél összesen 6 perc 46 
másodperc, ami 128 százalékot 
ér. 

A Seagate ST 3550A-ra szintén 
256 Kbájtos puffert építettek. 
Gyári kapacitása 452 Mbájt, ami p 
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A merevlemezek átlagos adatátviteli teljesítménye 


Ouantum ProDrive LPS 3408 
Seagate ST 3655N 


Seagate ST 3390N 
Oantum ProDrive LPS 340AT 


vantum ProDrive LPS 540AT 
Sagate ST 3655A 
WD Caviar 2540 
WD Caviar.2420 ! 
WD Caviar 2340 
WD Caviar 1270. GE 
Seagte ST 3301A Ő 
Seagate ST 3290A 
Seagate ST 3550A 
Seagate $T 32434 

Ovuntum ProDrive ELS I70AT . 
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szinte azonos az általunk mérttel, 
hiszen a roppant gyors — 2 perc 
50 másodperc — formázás után 
451,7 Mbájtnyi szabad helyre 
leltünk. Az adatátviteli teljesít- 
mény 1417 Kbájt/s, az átlagos 
elérési idő pedig 10,6 ms volt. 
Ezek bizony már nagyon jó ér- 
tékek, csakúgy, mint a CP teszt 
összesített eredménye, ahol a fel- 
adatok elvégzésére 5 perc 45 
másodperc kellett, azaz ez a me- 
revlemez 150 százalékos ered- 
ményt produkált. 

A Seagate ST 3655A-nak (ez a 
modell az ST3655N-nek a test- 
vére) nemcsak a kapacitása nagy 
(529 Mbájt), hanem a műszaki és 
a teljesítményadatai :s a legjob- 
bak közé tartoznak. A 256 
Kbájtos cache-memóriás merev- 
lemez formázásához 4 perc 53 
másodperc kellett, utána 527,7 
Mbájtnyi szabad helyet kaptunk: 
ez kissé elmarad a gyári értéktől. 
Az adatátviteli sebesség átlago- 
san 1555 Kbájt/s, az átlagos 
elérési idő pedig 10,9 ms volt. A 
CP tesztben ez a modell végzett 
az élen, hiszen a 4 perc 3 másod- 
perces összesített idő 214 száza- 
lékot jelent. Ez az érték (cache- 
kontroller nélkül) roppant jó 
eredmény! 

A három IDE változatú Ouan- 
tum lemez három család , sarja": 
a legkisebb kapacitású winches- 
ter, a Ouantum ELS 170 AT az 
első, a Ouantum LPS 340AT (a 
SCSI-s Ouantum LPS 340$S test- 


NA 


Caszaraartrm 


vére) a középső, míg a Ouantum 
LPS 540AT a harmadik csapatból 
való. A három merevlemez 
között elsősorban a különböző tpi 
értékek döntenek. Az ELS 170-et 
32 Kbájtos, a másik két típust 
pedig 128 Kbájtos cache-sel vér- 
tezték fel. Bár a fényes fémházas 
Ouantumok még a régebbi win- 
chesterépítést sejtetik, a teljesít- 
ményadatok néha alaposan rácá- 
foltak erre. 

A Ouantum ELS 170AT gyári 
kapacitása 170 Mbájt. A diszk 
formázása 3 perc 09 másodpercig 
tartott, és így 500 Kbájttal na- 
gyobb helyet kaptunk. Az adatát- 
viteli sebesség a legkisebb a 
tesztelt típusoké közül: mind- 
össze 992 Kbájt/s. Az átlagos 
elérési idő felettébb hosszú: 18,2 
ms-mal manapság bizony nem 
szoktak dicsekedni. A CP teszttel 
mérve azonban már egyáltalán 
nem mondható lomhának a leg- 
kisebb Ouantum, hiszen az 5 perc 
59 másodperces eredménnyel és 
a 145 százalékos értékkel bőven 
a középmezőnyben találjuk ezt az 
egyszerű , jószágot". 

A Ouantum LPS 340AT az 
újabb modellek közül való, ám ez 
a megállapítás csak a sebességé- 
re igaz. Úgy tűnik, hogy a fényes 
fémház vagy az azonosíthatat- 
lanság már örök Ouantum-tulaj- 
donság marad. A gyárilag 340 
Mbájtra kalibrált LPS 340AT 
formázása 5 perc 36 másodpercig 
tartott, s utána 341,1 Mbájtnyi 
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szabad helyet kaptunk. A Core 
teszt alapján az adatátviteli érték 
nagyon jó, 1601 Kbájt/s volt, az 
átlagos elérési időre pedig 134 
ms adódott. Az adatátviteli tel- 
jesítmény — legalábbis az IDE tí- 
pusok között — e modell esetében 
volt a legjobb. Ráadásul az LPS 
340AT a CP tesztben is kitett 
magáért: az 5 perc 37 másod- 
perces eredmény ugyanis 154 
százalékot jelentett. 

A legnagyobb Ouantum, az 
LPS 540AT tesztünk egyik leg- 


jobbja lett, annak ellenére, hogy a 
gyári adatok szerinti 540 Mbájtos 
diszk a 4 perc 55 másodpercig 
tartó formázás után csak 527,7 
Mbájtot , nyújtott". Az adatátvi- 
teli teljesítményre azonban na- 
gyon jó, 1596 Kbájtos értéket 
mértünk, s az átlagos elérési idő 
11,2 ms lett. Az LPS 540AT a 
CP tesztben sem vallott szégyent: 
a 4 perc 46 másodperc (cache- 
kontroller nélkül!) ugyanis na- 
gyon jó érték: 182 százalékot ér. 
Csupán csak megjegyezzük, 
hogy cache-kontrollerrel ez a 
modell volt a leggyorsabb! 

A Caviar  winchesterekkel 
könnyű dolgunk volt, hiszen 
ennek a cégnek a típusai annyira 
egységesek és kezesek, hogy az 
installálásuk és a kezelésük szinte 
gyerekjáték. Az eltérő kapacitású 
készülékeket  színkódokkal . is 
megkülönböztetik. Az egységes 
típuscsaládból csak a legkisebb 
modell , lóg ki", mivel csupán 64 
Kbájtos cache-tárral , büszkél- 
kedhet", szemben a többi lemez 
128 Kbájtosával. 

A gyárilag 270 Mbájtos WD 
Caviar 1270 színkódja a sárga. A 
diszk formázásához 2 perc 52 
másodperc kellett, s utána pon- 
tosan 270 Mbájtnyi szabad hely- 
hez jutottunk. Az adatátviteli 
sebesség 1484 Kbájt/s, az átlagos 
elérési idő pedig 10,8 ms. A CP 
teszthez 4 perc 33 másodpercre 
volt szükség, ami nagyon jó — a 
rangsorban a második -, 190 
százalékos eredményt jelentett. 

A WD Caviar 2340-es szín- 


Átlagos elérési idő (ms) 


Formázott kapacitás (Mbájt) 213,5 260,8 
Formázási idő 3 min 06 s 2 min 46 5 
Setup paraméterek 
Sáv 1024 1001 
120 sast 
34 34 
Az adatpuffer mérete (Kbájt) 32 64 
Core teszt (cache nélkül) 
Adatátviteli sebesség (Kbájt/s) 1027 1445 
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Core teszt (cache-kontrollerrel) 


Adatátviteli sebesség (Kbájt/s) 14 440 13197758688 
Átlagos elérési idő (ms) 0,1 ms 01 ms 4 
A CP teszt eredménye (cache nélkül) 7 min 10 5—12196 [ 7 min. 20 5— 11896 / 
A CP teszt eredménye (cache-sel) 3 min 17 5 —26496 [ 3 min 11 5—27299 
Eltérés a cache hatására 14396 15496 
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kódja a zöld, és ez a típus — 
meglepetésre — gyárilag 340 
Mbájt kapacitású. A formázá- 
sához 3 perc 24 másodperc kel- 
lett, s utána 800 Kbájttal még 
meg is nőtt a szabad kapacitása. 


Egy jellegzetes SCSI adatátviteli grafikon 


Véleményünk 

Bár az SCSI készülékek ver- 
hetetlenek az adatátviteli sebes- 
ségben, ez a fizikai előny a valódi 
tesztekben nem nagyon érvé- 


Az adatátviteli sebesség 1488 nyesült. No persze egy komoly, 
Kbájt/s, az átlagos elérési idő 8-16 Mbájtos cache-memóriával 
11,6 ms volt. A CP teszt lefu- felszerelt SCSI kontrollerrel ezek 


tásához 6 perc 1 másodperc kel- 
lett, s ez 144 százalékot ért. 
A WD Caviar 2420-as ró- 


a diszkek is , robognak". 
Általános feladatokhoz az IDE 
diszkeket javasoljuk. Olcsóbbak, 


zsaszín kódú, a gyári kapacitása és az installálásuk is kevesebb bo- 
420 Mbájt. A formázásához nyodalommal jár. Ha valakinek 
szükséges idő 3 perc 58 másod- sok pénze van, az mindenképpen 


perc, s utána 424,7 Mbájtnyi 
hellyel gazdálkodhattunk. Ez bi- 
zony jóval több, mint a gyári 
kapacitás! A típus adatátviteli 
teljesítménye 1489 Kbájt/s, az 
átlagos elérési ideje pedig 11,6 


Egy jellegzetes IDE adatátviteli grafikon 


ms volt. A CP teszt végrehaj- 
tásához 5 perc 59 másodperc kel- 
lett, ami 145 százalékot hozott e 
winchesternek. 


vásároljon Local buszos, cache- 
memóriás kontrollert is, mivel — 
amint az a táblázatunkból is kitű- 
nik — ezzel a kiegészítővel akár 
két és félszeres teljesítménynöve- 
kedés is elérhető. 

Amit a 15 winchester , beméré- 
se" és használata után megállapít- 
hattunk: az előző, hasonló tesz- 
tünk óta eltelt egy esztendő csu- 
pán egyetlen előrelépést hozott: 


Tesztünk legnagyobb készü- ! olcsóbbak lettek a nagyobb kapa- 
léke a Caviar 2540-es winchester ] citású winchesterek. Erre persze 
volt, amely narancssárga színkó- ! szükség is volt, főként ha napjaink 


dot kapott. Gyári kapacitása 540 
Mbájt, a valódi érték azonban 
lényegesen kisebb ennél, hiszen a 
3 perc 22 másodpercig tartó for- 
mázás után csak 527,7 Mbájtot 
mértünk. Az adatátviteli teljesít- 
mény 1489 Kbájt/s-ra, míg az 
átlagos elérési idő 10,8 ms-ra 
adódott. Ennek a winchesternek 
is nagyon jó volt a teljesítménye 
a CP tesztben: a feladatok össze- 
sen 4 perc 50 másodpercig futot- 
tak, amire 179 százalékot adtunk. 


szoftvermamutjaira — gondolunk. 
Azt javasoljuk, hogy aki csak te- 
heti, azonnal 300-500 Mbájtos 
winchestert vásároljon, már csak 
azért is, mert ezek a típusok gyor- 
sabbak a kisebb változatoknál. Ha 
nem akarunk multimédiás, valós 
idejű képfeldolgozást futtatni, ak- 
kor nyugodtan választhatunk ré- 
gebbi típust is, de persze abból, ha 
napjaink modelljei mellett dön- 
tünk, semmiféle hátrányunk sem 
származhat. György György, 

Szepesi Tibor 


Caviar 2420 Caviar 2540 
Seagate Seagate Westem Digital Western Digital Westem Digítal 
Albacomp üzlet ! Albacomp üzlet Dataplan Dataplan Dataplan 
46 550 29 400 33900 47 500 
IDE IDE IDE IDE 
341 529 340 420 540 
5277 170,5 341,1 3408 4247 5277 
4min53 s 3 min 09 s 5 min 36 s 3 min 24 s 3min 58 s 3 min 22m 
1011 1011 1010 989 1048 
15 12 15 16 
22 55 56 63 
32 128 128 128 
1474 1555 992 1488 1489 1489 
138 109 182 11,6 11,6 108 
j 
12078 11789 14 440 14 435 14 405 13 480 
0,1 01 01 0,1 0,1 0,1 
4min 035—21499 6 min 01 5— 14496 ) 5 min 59 s — 14596 ) 4 min 50 s — 17996 
3 min 20 s — 26096 2 min 25 s 35896 ] 2 min 10 s— 39996 3 min 13 s — 26996] 2 min 26 s— 35696 [ 2 min 21 s — 36896 ! 2 min 08 s — 40696 
13296 20896 18599 12496 22296 21296 2239 22799 


Computer, 25 


II Gyakorlat 


Tippek, trükkök 


Winchesterápiák 


Valamennyi PC-ben található legalább egy merevlemez. Amíg 


ez jól működik, addig szinte tudomást sem veszünk róla. De ha 


azután baj van... Nos, az alábbiakban éppen arról ejtünk pár szót, 


hogy mit is kell tenni akkor; ha gondok vannak a winchesterrel. 


merevlemezek 

rendszerint — na- 

gyon megbízható 
masinák, ám néha — lát- 
szólag ok nélkül — fel- 
mondják a szolgálatot. 
. Hogy ezt elkerüljük, nem 
árt megismerni e tároló- 
óriások kezelésének leg- 
fontosabb szabályait. 


Cetli a komputeren 

A  merevlemezeknek ( 
vannak olyan specifikus o 
paraméterei, amelyeket a 
számítógépek tudomására kell 
hozni. Ezeket a setup , merevle- 
mez-paraméterek" pontja tartal- 
mazza. Még akkor is célszerű 
ismerni ezeket a jellemzőket, ha 
biztosak vagyunk abban, hogy 
sosem fogjuk átalakítani vagy 
valamiképpen bővíteni a rendsze- 
rünket. Ezeket az adatokat ugyan- 
is egy akkumulátorral pufferezett 
RAM tárolja, s ha valamilyen 
oknál fogva az áramellátás akár 
csak rövid időre is megszűnik, 
akkor az eltárolt információk — és 
ezzel a merevlemez setup pa- 
raméterei is — elvesznek. Ezen 
ismeretek nélkül azután többé 
nem tudunk a merevlemezen 
elraktározott adatokhoz férni. 

A paraméterek felderítéséhez 
lépjünk be a számítógép setup 
programjába, s a C és/vagy a D 
merevlemez bejegyzés alatt meg 
is találhatjuk ezeket. Írjuk fel az 
adatokat, és ezt a papírt ragasz- 
szuk rá a számítógép házára! Ez 
az információ így már nem vesz- 
het el, és szükség esetén azonnal 
kéznél van. 


Nagyobb tárolót! 

Sok számítógépben a kis AT 
buszos, 40-80 Mbájtos lemezek 
ügyködnek, amelyeket bizony 


AZ Cnamnuter 


A 
A vezérlőkártyán külön meg- 
jelölik az 1-es lábat 


jócskán kinőttek napjaink szoft- 
verei. A korszerű merevlemezek 
kapacitása ma már legalább 
170-420 Mbájt, és az áruk is 
elfogadható. A PC merevlemez- 
kapacitásának a bővítése egysze- 
rűen és gyorsan elvégezhető. 

Vegyük ki a régi winchestert, 
és szereljük be a helyére az újat! 
Figyeljünk arra, hogy a lemeztar- 
tó csavarok ne legyenek túl 
hosszúak! Arra is vigyázzunk, 
nehogy megsértsük a lemez alsó 
részén elhelyezkedő elektronikát. 
Mivel a merevlemezek jumpereit 
gyárilag ,masterként" állítják 
be, a feladatunk csupán a hálóza- 
ti és a vezérlőkábelek helyes csat- 
lakoztatása. . Amennyiben ez 
megtörtént, akkor kapcsoljuk be 
a számítógépet, lépjünk be a 
setupba, és írjuk be a merevlemez 
paramétereit! A winchester ezzel 
szinte már munkára kész. 

A továbbiakban jelentsük be 
az új winchestert az FDISK.EXE 
DOS programmal, ezt követően 
formázzunk, és máris tárolhatjuk 
az első programokat és adatokat. 

Nem célszerű azonban eldob- 
ni a régi lemezt! Próbáljuk meg 
, rábeszélni" arra, hogy együttmű- 


mennyi AT buszos win- 
chester képes ugyanis 
slave vagy master üzem- 
módban dolgozni. Ehhez 
több jumpert is elhelyez- 
! nek az egységben, ezekkel 
.. befolyásolható a merevle- 
mez viselkedése. 

A megfelelő jumpere- 
zéshez nézzük meg a me- 
revlemez kézikönyvét, 
amelynek tartalmaznia 
kell az összes jumperál- 
lást. Először próbáljuk 
meg ,,slave-ként" konfigurálni a 
régi lemezt! Állítsuk át a jum- 
pereit! Ne feledjük azonban, 
hogy az új lemezt is át kell 
jumperelni, mégpedig a , master 
with slave" konfigurációra. Vé- 
gezetül indítsuk el a számító- 
gépet! 

Ha az FDISK program mind a 
két lemezt megtalálja, akkor min- 
den rendben van, és az elkövetke- 
zőkben úgy kell tennünk, ahogy 
azt az előbb leírtuk, de most min- 
dent kétszer kell elvégeznünk. Ha 
azonban az FDISK prog- 
ram hibát jelez, vagy nem 
találja a lemezeket, akkor 
át kell konfigurálnunk 
mindkét winchestert. A 
régi, lassú  lemezünket 
használjuk — masterként, 
míg az új, gyorsat slave- 
ként! Ha ez a módszer 
sem vezetne sikerre, akkor 
szerezzünk be egy intelli- 
gensebb kontrollert, vagy 
mondjunk le a régi leme- 
zünk által kínált további 
tárkapacitásról. 

Ám ha sikerrel jártunk, 
akkor véglegesen rögzít- 
hetjük a PC dobozában 
mindkét merevlemezt. A 
winchestereket vízszinte- 
sen és függőlegesen is be 


! ködjék az újjal. Wala- 


lehet építeni, ferdén azonban ti- 
los! Így ugyanis tönkremegy a 
csapágyazás, s a lemez rövidesen 
felmondja a szolgálatot. 


SCSI lemezek 

Az ilyesfajta merevlemezek- 
nek — AT buszos társaikhoz ha- 
sonlóan — intelligens vezérlőjük 
van, amely azonban más elvek 
szerint működik. Amíg az AT 
buszos lemezeknek a vezérlőkár- 
tyáikon csupán néhány meghajtó 
IC-re van szükségük ahhoz, hogy 
a komputerhez kapcsolódjanak, 
addig az SCSI kártya voltaképpen 
egy komplett mikrokomputer, 
amellyel legfeljebb 7 készülék 
vezérelhető. 

Az SCSI perifériákat — elekt- 
romosan — szalagkábellel pár- 
huzamosítják. Valamennyi önál- 
ló címet kap. A kontroller először 
csak egy címet küld ki, s ilyenkor 
csak a megcímzett készülék 
válaszol. A többi arra vár, hogy 
őt is megcímezzék. 

A kapcsolatot 50 erű szalag- 
kábel hozza létre. Az adatátvitel 
gyorsan lezajlik, ám az ilyen 
nagy átviteli sebességek esetében 
a kábel már nem ideális kapcso- 
lat. Ezért az átviteli vezeték vé- 
gére reflexiókat, csillapító lezáró 
ellenállásokat építenek be. Az 
utolsó készüléken be kell duga- 
szolni, vagy egy jumperrel újra 
kell aktiválni ezeket az ellenállá- 
sokat. Ha ugyanis hiányoznak, 
vagy egy másik készüléken lettek 
aktiválva, akkor átviteli hibák 
jelentkeznek. 

Figyeljünk tehát arra, hogy az 


Az AT buszos lemezeken az 
1-es láb mindig a tápkábel 
mellett található. Ide kell 


csatlakoztatni a szalagkábel 
megjelölt erét 
v 


sáv 


szektor 


A winchester egyes lemezei- 
nek a sávjai egymás felett 
helyezkednek el, így alkotják 
a cilindert 


ellenállásokat csak az utolsó 
készüléken aktiváljuk. Az összes 
többi SCSI készülékből el kell tá- 
volítani ezeket! Gondoskodjunk 
arról is, hogy a csatlakozó készü- 
lékek más-más címet kapjanak. 
Ezeket — hardveresen — DIP kap- 
csolókkal vagy jumperekkel kell 
beállítani a merevlemezen. 


Smartdrive rizikó nélkül! 

Az MS-DOS 6-os, illetve a 
Windows 3.1-es verziója óta a 
Smartdrive-cache program lehe- 
tőséget kínál arra, hogy átmeneti- 
leg eltároljuk a hajlékony- és a 
merevlemezes írási hozzáférése- 
ket. A felírandó adatok ekkor 
először az operatív tárban állnak, 
és a Smartdrive várja azt az elő- 
nyös pillanatot, amikor az adato- 
kat fizikailag is kiírhatja a le- 
mezre, például akkor, amikor a 
rendszer nem fordul a merevle- 
mezhez olvasási kéréssel. Ha 
ebben a helyzetben a rendszer 
leáll, akkor ennek természetesen 
fatális következményei lehetnek. 
Az írópufferben várakozó adatok 
nem kerülhetnek ki a lemezre, 
hiszen a Smartdrive-ot is a pro- 
cesszor kezeli. Az adatok tehát 
vesztett helyzetbe kerülnek, és a 
reset gomb lenyomásával azután 
végleg elbúcsúzhatunk tőlük. 

Ha tehát a biztonságra is 
súlyt helyezünk, akkor — az 
írásra vonatkozóan — reaktivál- 
nunk kell a Smartdrive-ot. Az 
AUTOEXEC.BAT állományba 


4 A lemezek sávokra és szek- 
torokra tagolódnak 


írjuk be a , SMARTDRV/X" 
sort! 

A Windows for Workgroups 
3.11-ben is van írási cache, még 
akkoris, ha a kézikönyv erre nem 
utal. Ebből persze az is követ- 
kezik, hogy a könyvek a kikap- 
csolásáról sem írnak sokat. Nos, 
ehhez a következő sort kell elhe- 
lyezni a SYSTEM.INI állomány- 
ban, a [vchache] fejezetben: 
ForceLazy-Off — cde. Ebben az 
esetben a C, a D és az E meghaj- 
tók számára kikapcsoltuk az írási 
cache-t. 

A merevlemez-vezérlőn elhe- 
lyezkedő cache egészen más. A 
cache-kontrollereknek saját pro- 
cesszoruk van. Ez még akkor is a 
mágneses adathordozóra tudja 
írni az írópufferben elhelyezkedő 
adatokat, ha a fő CPU vagy az 
operációs rendszer leállt. Ráadá- 
sul az így megszűnő írási hozzá- 
fordulás miatt a kiírás gyorsan 
meg is történik. 

Ha van cache-kontroller, ak- 
kor a Smartdrive és az egyéb 
szoftveres cache-programok 
használata amúgy is felesleges, 
sőt akár káros is lehet. Sajnos a 
Smartdrive az MS-DOS vagy a 
Windows valamennyi installá- 
ciójakor automatikusan bekerül 
az AUTOEXEC.BAT állomány- 
ba. Ha cache-kontrollerrel dolgo- 
zunk, akkor ki kell törölni ezt a 
bejegyzést. Ugyanez vonatkozik 
a Windows for Workgroups 
3.11-re is. A SYSTEM.INI állo- 
mány a device-vcache.386 be- 
jegyzést tartalmazza, a [386 Enh] 
fejezetben. 


Bootlemez készítése 

Annak érdekében, hogy a me- 
revlemez leállásakor is tovább 
tudjunk lépni, célszerű egy boot- 
lemezt készíteni (format a:/s). 
Erre a KEYB.COM, a KEY- 
BOARD.SYS, a MOUSE.COM, 
a CHKDSK.EXE, valamint a 
SCANDISK.EXE állományok 
kerülnek, a lemez használatakor 
pedig a DBLSPACE.EXE és a 
DBLSPACE.SYS.  Könnyítés- 
képpen a lemezre egy AUTO- 
EXEC.BAT állományt is ráír- 
hatunk, amely a keyb gr, a mouse 
és a prompt $p $g sorokat tartal- 
mazza. A vírusok elleni véde- 
kezés miatt ez a lemez legyen 
mindig írásvédett! 

A DOS 6-os verzióval szállí- 
tott Mwbackup és Mwrestore 
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1. Nem lehet hozzáférni az 
AT buszos merevlemezhez. 

Nézzük meg, hogy jól csat- 
lakoztattuk-e az AT buszos lemez 
kábelét! Egy rosszul vagy nem 
kellőképpen összeszerelt csatla- 
kozó tétlenségre kárhoztatja a 
winchestert. 

2. A rendszer nem találja 
meg a SCSI merevlemezt. 

Vizsgáljuk meg, hogy jó-e a 
cím! Ha ugyanis ezen a buszon 
két készüléknek is ugyanaz a cí- 
me, akkor úgynevezett buszkonf- 
liktus alakul ki, és egyik készü- 
léket sem lehet elérni. 

Járjunk utána, hogy a lezáró 
ellenállások . vajon az utolsó 
készülékben helyezkednek-e el! 

A készülékek címétől függet- 
lenül a lezáró ellenállásokat az 
utolsó készülékben, a kábeleknél 
kell aktiválni. A többi SCSI egy- 
ségben viszont le kell tiltani eze- 
ket az ellenállásokat. 

3. Néhány órás működés 
után nem lehet hozzáférni a 
merevlemez adataihoz. 

Ilyenkor általában túlmeleg- 
szik a merevlemez. Lehűthetjük, 
ha egy jobban szellőző helyre 
szereljük. Ha erre nincsen mód, 
akkor hagyjuk a komputert még 
néhány órát dolgozni, majd for- 
mázzuk újra a lemezt! De vi- 
gyázat! Ne feledkezzünk meg a 
backupról! 

4. A második merevlemez 
csak melegindítással található 


Túl rövid az az idő, amelyet a 


Sztrájkol a merevlemez? 


második lemez az öntesztjéhez 
használhat. A lemez csak akkor 
jelez vissza a master lemeznek, 
miután elkészült a reset rutinjá- 
val, amely az OK jelzést továb- 
bítja a számítógépnek. 

Engedélyezzük a setupban az 
1 Mbájt feletti memória tesztjét! 
A komputernek ekkor valamivel 
több időre van szüksége saját 
tesztjének a végrehajtásához. Ez 
alatt az idő alatt a második lemez 
is elkészül, és a számítógép hibát- 
lanul fog bootolni. 

5. A rendszer nem találja a 
cserélhető lemezt. 

A rekesz zárja nincsen kellő- 
képpen bezárva. A winchester 
ugyanis ezen a kulcsos kapcsolón 
keresztül kap áramot. 

6. A merevlemez nem forog. 

Elsőként ellenőrizzük a 12 V- 
os tápfeszültséget, különös tekin- 
tettel a csatlakozóra! Ha ez rend- 
ben van, akkor előfordulhat, hogy 
a lemez egyszerűen leragadt. 
Ilyenkor csak némi brutalitás 
segíthet. Üssünk rá a lemezre, s 
ettől többnyire elindul. Különö- 
sen a régebbi lemezek hajla- 
mosak hosszabb tárolás után a 
leragadásra. 

7. Figyelem! Double Space! 

A Double Space programmal 
végzett " adattömörítés — esetén 
lényeges a szoftver verziószáma 
is. Ha például egy DOS 6.0-val 
komprimált állományt tároltunk 
el a merevlemezen, akkor a 6.2- 
es update után adatvesztéssel szá- 
molhatunk. m 


Windows programok automati- 
kusan felismerik, ha a felhasz- 
náló kicserélte a floppyt. A PC 
kezelési leírása határozottan 
megtiltja, hogy a hajlékonylemezt 
kivegyük a mechanikából, amikor 
a LED még világít, mivel ekkor 
megsérülhetnek a fejek. A kor- 
szerű mechanikák esetében azon- 
ban ez a félelem már alaptalan, 
hiszen ha megnyomjuk a kidobó 
gombot, akkor az író-olvasó fejek 
azonnal biztonságba kerülnek, és 
a rendszer csak ez után dobja ki a 
lemezt. 


Merevlemez-optimalizálás 

A merevlemezen lévő állo- 
mányok törlésekor és másolása- 
kor előfordulhat, hogy az állo- 
mányok fragmentálódnak. Mivel 
az MS-DOS fájlrendszere a na- 
gyobb üres helyeken szétosztja a 
kisebb fájlokat, könnyen megtör- 


ténhet, hogy egy-egy állomány 
szektorai nem közvetlenül egy- 
más mögött, hanem több, szét- 
szórt fragmensben helyezkednek 
el. Ezt a helyzetet a rendszer tel- 
jesítménye sínyli meg, mert az 
adott állomány  beolvasásához 
először meg kell keresni annak 
részeit. 

Az MS-DOS az oka annak is, 
hogy a több állományt tartalmazó 
alkönyvtárak az állományok tör- 
lése"után nem csökkennek auto- 
matikusan a tényleges méretükre. 
Nos, ezen a helyzeten a Defrag 
program segíthet, amely újból 
összekapcsolja a fragmentált ál- 
lományt, és a valódi méretükre 
redukálja a felduzzadt alkönyv- 
tárakat. Aki intenzíven használja 
a PC-jét, az hetente egyszer fut- 
tassa le a Defragot, vagy válasz- 
szon valamilyen más optimali- 
záló programot! m 
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A második merevlemez 


Ha már töröltük valamennyi nélkülözhető 


adatunkat, s tömörítettük a fontosakat, ám 


mégis tele a merevlemezünk, akkor nagy 


változtatásra kell elszánnunk magunkat: be 


kell építenünk egy újabb winchestert. 


ézenfekvő és persze ol- 
K csó, ha IDE lemezt 
szerelünk be, hiszen 


így nincsen szükség külön 
kontrollerre. Nem árt azonban 
tudni, hogy legfeljebb két IDE 
lemezt használhatunk, s ezek- 
nek azonos gyártmányúaknak 
kell lenniük, különben gond- 
jaink lehetnek. 

A másik megoldást egy 
SCSI merevlemez jelentheti, a 
hozzá való host adapterrel, 
amelyhez később még hat to- 
vábbi SCSI készüléket (merev- 
lemezt, CD-ROM-ot, szalagos 
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Így nyissuk ki a PC-t! 
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mechanikát stb.) csatlakoztat- 
hatunk. Ilyen esetben a már 
installált IDE lemezek nem 
okoznak zavart. Ha a kontrol- 
leren és a grafikus kártyán kívül 
nem csatlakoztattunk más bőví- 
tőt a PC-nkhez, akkor az SCSI 
host adaptert minden további 
hardverváltoztatás nélkül be- 
építhetjük. Ha viszont már 
beszereltünk egy hangkártyát, 
akkor ellenőriznünk kell, hogy 
az melyik címet, megszakítást és 
DMA csatornát használja (eh- 
hez meg kell nézni a kézi- 
könyvet). 


1. lépés: A hátoldalon elhelyezkedő műanyag fedőlapot (1) 
általában szerszám nélkül is le lehet venni. (Ez a fedőlap egyéb- 
ként nem található meg valamennyi PC-n.) 2. lépés: Távolítsuk el 
a (2-es és a (7)-es csavarokat! A desktop PC-k esetében a ké- 
szülék burkolatát gyakran oldalt is csavarokkal rögzítik. 3. lépés: 
Most már megemelhetjük és hátrafelé lehúzhatjuk a készülék 
burkolatát (8). 
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1. lépés: Azonosítsuk az egyes komponenseket! A kártyához 
(1) egy kábel vezet. A merevlemez-kontrollert (2) a mechanikával (3) 
kötik össze. Erre általában rákötik még a floppymeghajtót (4), illetve 
bizonyos interfészeket (5). 


2. lépés: A merevlemez 
kiszereléséhez esetleg le 
kell húzni a floppymecha- 
nikához vezető jelkábelt. 
Feltétlenül jegyezzük fel 
a megjelölt (többnyire pi- 
ros) kábelér pozícióját. 
Ugyanez vonatkozik a 
merevlemezes egységre is 
(2). A gyártók általában — 
a tápellátáshoz (1) hason- 
lóan — felcserélhetetlen 
csatlakozókról — gondos- § 

kodnak. Távolítsuk el a merevlemezhez csatlakozó kábeleket! 


3. lépés: Lazítsuk meg a rögzítő csavarokat a merevlemezt tartó 
rekesz mindkét oldalán. (1. lépés: 6, 7)! Az utolsó csavar kivételekor 
figyeljünk arra, hogy a merevlemez ne essen ki! 


4. lépés: Az ISA és a Local buszos IDE merevlemez-kontrollerekhez ál- 
talában két lemezt lehet csatlakoztatni. Vigyázzunk arra, hogy helyesen 
konfiguráljuk (többnyire rövidzár hidakkal) a merevlemezeket! A 
régebbi lemezt , masterként" (1), míg az újat , slave-ként" (2) defini- 
áljuk! Mivel a dugaszolható hidak (jumperek) helyzete és száma — a 
gyártótól függően — eltérhet, nem árt, ha a merevlemez dokumentációja 
szerint járunk el. Némely gyártmány esetében a lemezre ragasztott 
címke tartalmazza a szüksé- 


ges adatokat (és/vagy a BI- 
OS adatokat). Írjuk fel eze- 
ket az információkat, mivel 
a beszerelés után többnyire 
már nem elérhetők. Ha egy 
IDE cache-kontrollert ins- 
tallálunk a PC-nkbe, akkor 
a csatlakoztatáshoz külön- 
leges eljárásra van szükség 
(célszerű tehát végigolvasni § 
a kézikönyvet). ü 


EK 


5. lépés: Az újabb PC- 
kben nem ritka, hogy a 
gyártó jól összekötözi a 
merevlemez jelkábelét 
(1). Ezt a rögzítést egy 
ollóval vagy egy fogóval 
óvatosan el kell távolí- 
tani. Ezután már egy- 
szerűen megállapíthatjuk, 
hogy van-e ezen a kábe- 
len két merevlemez behe- 


lyezésére alkalmas csatlakozó (ha nincs, akkor meg kell vásárol- 
nunk a megfelelő kábelt). 


Za" 2z 6. lépés: Rögzítsük a 
lemezeket további négy 
csavarral a merevleme- 
zeket tartó rekeszekbe! 
zs sm Csatlakoztassuk mindkét 
lemezhez a táp- (1, 2) és 
a jelkábelt (3)! Annak, 
hogy a lemezekhez me- . 
lyik táp- vagy jelkábelt 
csatlakoztatjuk, nincsen 
ht különösebb jelentősége. 
Annál lényegesebb viszont, hogy ne fordítva kössük be a kábeleket! 
(Ez a lehetőség persze fel sem merülhet, hiszen a második lépés ! 
során már felírtuk magunknak a kábelek megfelelő pozícióját.) Ha a 
második lépés végrehajtásakor más kábeleket is eltávolítottunk 
volna, akkor azokat most már visszatehetjük az eredeti helyükre. 
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7. lépés: Kapcsoljuk be a PC-t, és lépjünk be a BIOS setupba! Hogy 
ez melyik billentyűkombinációval tehető meg, az a BIOS-tól is 
függ. Erre a bootolás során külön üzenet jelenik meg, esetleg a kézi- 
könyvben találhatunk utalást. 

Keressük meg a setupban a merevlemezek bejegyzéseit! A 
leképezett AMI-BIOS a Standard menüben tárolja ezeket az ada- 
tokat. A lemezünk (1) beállítását nem szabad megváltoztatnunk. Az 
új lemez adatait a ,, Hard disk D: type" címszó alatt adhatjuk meg. A 
szükséges paramétereket a meghajtó dokumentációjában vagy a 
merevlemezen találjuk (4. lépés). Válasszuk ki a 47-es (User Type) 
opciót (2), hogy bevihessük az egyéni lemezadatainkat. Ezután — a 
Save £ Exit" főmenü ponttal — el is hagyhatjuk a BIOS-t. Ha min- 
dent helyesen hajtottunk végre, akkor a PC-nk továbbra is a régi 
lemezről fog bootolni. 


Gyakorlat 


1. lépés: Távolítsuk el 
egy szabad bővítőhely 
mögül a  fedőlemezt 
(csavarjuk ki a csavart, 
és húzzuk le a lemezt)! 
Kössük össze az SCSI 
jelkábelt és a hozzá tar- 
tozó SCSI host adapter 
csatlakozó aljzatot! Fi- 
gyeljünk arra, hogy a 
megjelölt kábel a meg- 
felelő pozícióba kerüljön 
(1. láb). Tegyük be a bővítőkártyát (1) a megfelelő helyre, majd 
rögzítsük egy csavarral a készülékház hátsó falához! 


2. lépés: Még akkor is cél- 
szerű ellenőrizni a helyes 
konfigurációt, ha az új le- 
mezt egyedül használjuk 
az adapteren. A helyes be- 
állítás a nullás SCSI cím, 
amelyet dugaszolható rövidzárakkal lehet beállítani a legtöbb 
meghajtón (olvassuk el a dokumentációt). A továbbiakban 
ellenőrizni kell a lezáró ellenállásokat is (1, 2, 3). Ezt a három (az 
újabb lemezeken csak két) ellenállás-hálózatot többnyire a meg- 
hajtómechanika NYÁK-lemezén, közvetlenül az SCSI aljzat (4) 
környékén találjuk. 

3. lépés: Rögzítsük a lemezt a PC-nkhez, és csatlakoztassuk a jel- 
és a tápkábeleket (figyeljünk arra, hogy helyesen pozicionáljuk a 
csatlakozókat)! 

4. lépés: Kapcsoljuk be a PC-t! Az IDE/AT merevlemezekkel 
ellentétben itt nem kell bejegyzést tenni a BIOS setupba. A 
merevlemezt ezután közvetlenül a DOS alatt rendezhetjük be. 


Indítsuk el a DOS alatt az FDISK.EXE programot, amely- 
nek hatására öt menüpont jelenik meg. 


A D: lemez particionálásához először az 5-ös menüpontot 
(az aktuális merevlemez cseréje) válasszuk ki! 


A következő menüben kapcsoljunk át a 2. számú lemezre, 
s ekkor az FDISK visszatér a Start menübe. 


Folytassuk tevékenységünket az 1. lépéssel (a DOS partí- 
ció elkészítése vagy a logikai DOS-meghajtó berendezé- 
se)! 


5 [ul] e 


Ugyanez vonatkozik a következő menüre is (1. lépés: az 
elsődleges partíció berendezése). 


Ha nagy partíciót szeretnénk készíteni, akkor ,igen"-nel 
kell válaszolni a kérdésre. 


Nyomjuk meg kétszer az Escape billentyűt, hogy kilép- 
hessünk az FDISK-ből! A PC újra elindul. 


A Reset után — a Format paranccsal — véglegesen elő- 
készítjük a lemezt. Ehhez a FORMAT D: sort kell beírni, 
és máris indíthatunk az Enter gombbal. 


A program további kérdéseit , igen"-nel nyugtázhatjuk. Az 
új lemeznek később nevet is adhatunk. 


ol oeolaljalu 


Ha sikeresen befejeztük a formázást, akkor az új merevle- 
mez — D: néven — azonnal megszólítható. Kapcsoljuk ki a 
PC-t, és helyezzük vissza a burkolatát! mm 


— 
oz 
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A CorelDRAW 5.0 felülete p 


alig változott meg az előd- 
jeihez képest 


Ete EM Yew Format Iabie Tools 


[de Et je layout Format Tab 10083] 
(öBIHjE JETTÉTa Te TETT CEEE at taszbal s EANONN SANS ET SZENTESI 
. IREREEZTOESZEET 

1) . ESTE TAT : H 
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Chapter 19 


A The Adventure Beginsf 


biztrip really began í 


ín September laet year vben Gery von first 
"which Rush-Preslyteriza-81. 


prize ín araílle at the fashion show" 


d Luke s Medical Center holds every year. The prize was fwo round 
űl trip ticketato the Greek Isles on United Airlines, madten nights ín the 


Corel Draw 5.0 


Több mint 800 True- 
Type és Type 1 betű- 
típus, közel 22 ezer 
clipart és száz különle- 
ges, CD-n tárolt fotó 
jellemzi a Corel DRAW 
új, 5.0-s változatát. 
Amint az a béta-verzió 
tesztjéből is kiderül: 
nemcsak gyorsabbá, 
hanem kényelmesebbé 
is vált sokunk rajzoló 
kedvence. Kérdés per- 
sze, hogy milyen áron? 


CoreIDRAW 5.0 nem 
s A az eget verő 

újításokat, bár a régi 
funkciók jelentős részét telje- 
sen átdolgozták. 

A 4.0-s verzióval összeha- 
sonlítva a képernyő felépítése 
nem sokat változott, csupán a 
felső szélen bővült egy új kap- 
csolómező sorral. 

Ami szót érdemel: a prog- 
ramkód — bizonyára — komp- 
lett átdolgozása, valamint a 


A Corel Ventura 5.0-nak tel- 
jesen átdolgozták a felüle- 
tét, amelyet ráadásul a Co- 
rel modulok megjelenésé- 


1 4 hez is hozzáigazítottak 


matematikai — koprocesszor, 
amivel talán végre sikerül 
gyorsítani az elődök lassú 
tempóját. 

Az objektumok összefű- 
zése és szétválasztása — egy új 
algoritmusnak . köszönhetően 
— kényelmesebbé és minde- 
nekelőtt . pontosabbá vált. 
Kedvező, hogy az objektu- . 
mok most már más objektu- 
mokból is kivághatók, s leg- 
alább — ennyire  dicsérhető, 
hogy a 3D-s funkciókat szaba- 
don definiálható iránypon- 
tokkal és beállítható fényerejű 
megvilágítással bővítették ki. 
Az 5.0-s verzió automatikusan 
beállítja és pontosan pozicio- 
nálja az objektumok közötti 
távolságokat. Átdolgozták a 
makrófunkciókat is, amelyek 
végre valóban megérdemlik a 
nevüket. 

A vektorgrafikákon belüli 
bitmapek feldolgozási lehető- 
ségeit is kibővítették néhány 
új funkcióval. Így például 
mód van arra, hogy objektu- 
mokat helyezzünk az impor- 
tált bitmapekre, és szabadon 
definiáljuk, hogy menynyire 
legyen áttetsző a kitöltés. Az 
úgynevezett lencsefunkcióval 
az objektumok nagyítóüveg- 
ként fektethetők a bitmapekre, 


") és ezek részleteit így nagyítva 


vagy kicsinyítve is megjele- 
níthetjük, csodálatos  hatá- 
sokat produkálva. 

A szövegszerkesztési funk- 
ciók további formázási lehető- 
ségekkel (aláhúzás és áthúzás) 
gazdagodtak. — Ráadásul a 
program — a PageMaker 5.0- 
hoz és a Micrografx Desig- 
nerhez hasonlóan — támogatja 
a PANOSE betűtípus-osztá- 
lyozó rendszert. 

A különböző betűtípusok a 
vizuális — jellemzők széles 
spektrumát kínálják, s akár 
szemmel is jól láthatóan vagy 
csak a finomságokban, de 
eltérnek egymástól. A betűtí- 


pusok elnevezése azonban 
nem ad kellő felvilágosítást 


ezekről a különbségekről. 

Az 1988-ban bevezetett 
PANOSE betűtípus-összeha- 
sonlító rendszer tökéletesen 
beépült a Windows TrueType 
technológiájába. A PANOSE 
10 helyi értékű számot hasz- 
nál a betűtípus külső jellemző- 


inek az osztályozására, így 
remekül alkalmazható a fon- 
tok automatikus besorolására 
és szervezésére. A szoftver 
ugyanis kiolvashatja, és a be- 
tűtípusok fizikai jellemzők 
szerinti osztályozására hasz- 
nálhatja egy TrueType font 
belső PANOSE-számát. 

A PANOSE számozási 
rendszert fel lehet használni 
egy-egy betűtípus megkeresé- 
sére, mégpedig úgy, hogy 
megadjuk a betű PANOSE- 
számát. A CoreIDRAW 5.0 
elsősorban arra használja a 
PANOSE-rendszert, hogy — 
adott fájlon belül — hasonlóval 


helyettesítsen egy hiányzó 


betűtípust. 

A CoreIDRAW 5.0 a pro- 
fesszionális munkához nélkü- 
lözhetetlen, hatékony Color 
Managementet is tartalmazza, 
amelynek forrásaként a Corel 
cég által megszerzett Ventura 


Publisher valóban kiváló sze- ! , 


parációs modulja szolgált. 
Minthogy a szkenner, a moni- 
torok és a nyomtatók kalibrál- 
hatók és egymásra hangolha- 
tók, a színek éppen olyanok 
lesznek a printeren, mint a 


képernyőn. S ugyancsak itt [3 
kell megemlítenünk azt a le- [5 


hetőséget, hogy a Corelbe be- 
olvasott Photo-CD képeken 
akár különféle színkorrekció- 
kat is végrehajthatunk. 


Corel Ventura 

A CoreIDRAW 5.0 külön, 
önálló modulként tartalmazza 
a Ventura Publishert. Ez utób- 
bi felhasználói felületét — 
újdonságként — hozzáigazítot- 
ták a Corel modulok megjele- 


ie Edit New 


A 

A CoreIDRAW 
5.0-ban 

a színeket is 
egyszerűen 
korrigálhatjuk 


Az új változat- p. 
ban nézőképen 
ellenőrizhető 
a különféle 
szűrők hatása 


Layout Arrange Éffecis Teyt 3peciat 


A 

Az 5-ös verzió egysége- 
sített felülete néhány új 
funkcióval 


néséhez. A  kapcsolómező- 
oszlopok és a legördülő me- 
nük tehát úgyanúgy megtalál- 
hatók, mint az eszközök és a 
funkciók azonos ikonjai. A 
"Ventura Publisher — a korábbi 
verzióival ellentétben — gond 
nélkül elboldogul az ANSI 


karakterkészlettel és a Win- 


dows szabványos szövegszer- 
kesztő funkcióval, mi több, a 
font- és a fájlkezelést is össze- 
hangolták a Windowséval. A 
Ventura Publisher a kibővített 
és a CorelDRAW-tól átvett 
grafikus képességeken kívül 
még az 5.0-s verzióéval azo- 
nos színmenedzsmenttel is di- 
csekedhet. 


l Szoftver 


Az új raszterobjektumok- 
nak köszönhetően 
kiválaszthatunk 

egyes képelemeket, 
hogy a későbbiekben 
manipuláljuk azokat 


Ugyancsak kedvező, hogy 
a Ventura 5.0 funkcióit cso- 
portosítási lehetőséggel és a 
kényelmes Story Editorral is 
megfejelték. 

A fejlesztők egyébként a 
publikáció- és a fejezet-kar- 
bantartási funkciókat is átdol- 
gozták. A Ventura Publisher 
egyik legnagyobb erőssége 
mindig is a terjedelmes doku- 
mentumok kényelmes feldol- 
gozhatóságában rejlett. Eze- 
ket a képességeket most 
egyszerű kezeléssel, valamint 
további automatikus funkci- 
ókkal is megtoldották. Így 
például teljes könyvek állít- 
hatók össze az egyes fejezet 
fájlokból, ezenkívül központi 
tartalomjegyzékek — (index-, 
kép- és lábjegyzet-listák) ké- 
szíthetők, amelyek azután au- 
tomatikusan  aktualizálódnak, 
és a mindenkori változtatá- 
sokhoz igazodnak. 

A Corel programozói a 
Ventura táblázatkezelési funk- 
cióin is javítottak. A tábláza- 
tok immár közvetlenül a meg- 
lévő adatbázisokból vagy táb- 
lázatkezelőkből generálhatók, 
s ehhez már nincsen szükség a 
database publisheres kerülő 
útra. Ráadásul a táblázatkészí- 
tővel közvetlenül hozzáfér- 
hetünk az adatbázis-állomá- 
nyokhoz és a kalkulációs táb- 
lázatokhoz. p 
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Kibővítették és átszabták a 
Ventura Publisher import szű- 
rőitis. A CoreIDRAW vektor- 
formátuma, az EPS fájlok és a 
Windows metafájlok mellett a 
szűrő ezentúl közvetlenül, az 
elavult GEM Image formá- 
tumba való konvertálás nélkül 
is megérti a BMP, a PCX, a 
GIF és a TIFF bitmap, vala- 
mint a Photo-CD formátumot. 
Az importálható szövegfor- 
mátumokat is a mai adottsá- 
gokhoz igazították, és a Ventu- 
ra Publisher ezáltal kezeli az 
összes elterjedt Windows és 
DOS szövegszerkesztő formá- 
tumot. 

A kezdeti feltételezésekkel 
ellentétben a Corel 5.0 nem 
tartalmazza a Ventura Data- 
base Publishert, amelynek 
viszont van egy lényegesen 
jobb helyettese: a Corel Ouery 
lehetőséget kínál arra, hogy a 
Microsoft ODBC interfészen 
keresztül lekérdezzünk, fel- 


kesszünk adatbázisokat. A Pa- 
radox, az Xbase, az Access és 
a FoxPro meghajtókon kívül 
készenlétben állnak az SOL 
adatbázisok lekérdezésére al- 
kalmas meghajtók és rutinok 
is. 
A CoreIDRAW és a Ven- 
tura Publisher közötti adatcse- 
re az OLE 2.0-n és egy új 
közös adatformátumon ke- 
resztül zajlik. Mivel a fejlesz- 
tők alapvetően átdolgozták a 
Microsoft OLE technológi- 
áját, valamennyi Corel modul 
jobban integrálható egymás- 
ba. Ám hogy ez a megoldás 
korlátlanul kompatíbilis-e a 
többi Windows programmal 
is, azt még tapasztalatok útján 
ki kell deríteni. 


Corel Photo Paint 

Az integrált festőprogra- 
mot továbbfejlesztették a kon- 
kurens termék, az Adobe Pho- 
to Shop irányába. Erre vall, 
hogy szabadon definiálható 


hatók meg és dolgozhatók fel, 
s az új verzió ízlés szerinti 
színátmeneteket is tartalmaz. 
A Corel Photo Painttel immár 
az elektronikus képfeldolgo- 
zásban szabvánnyá vált Photo 
Shop plug-in szűrők és azok 
bővítései is használhatók. 
Minthogy a program szöveg- 
szerkesztő funkcióit is átdol- 
gozták, a bevitel és a formázás 
közvetlenül a képben is végre- 
hajtható. 

A kreatív alkalmazási lehe- 
tőségeket néhány új szűrő is 
gazdagítja. Különösen érde- 
kes a Corel Photo Paint azon 
képessége, hogy a valós 32- 
bites CMYK állományokat is 
kezeli. 


Betűtípus-kezelés 

Tekintettel arra, hogy a Co- 
relIDRAW 5.0-s verziója — egy 
CD-n — 825 fontot tartalmaz 
TrueType és PostScript alak- 
ban is, felvetődik a kérdés, 
hogy vajon milyen terjedel- 


Az 5.0-s változattal szállított 
betűkészlet még a legigénye- 
sebb tipográfiai kívánalmak- 
nak is megfelel. A Bitstream 
és az ITC fontok mellett más 
ismert betűtípus-gyártók kész- 
leteit is fellelhetjük a vá- 
lasztékban. S mivel a Corel az 
Ares cégtől megvásárolta a 
Fontminder nevű ismert font- 
menedzser program licencét 
is, a betűkészletek csoportok- 
ba foghatók össze, és kényel- 
mesen kezelhetők. 

Úgy tűnik, hogy az 5.0-s 
verzió bemutatásával a Corel 
cég beváltja azt az ígéretét, 
amely szerint 12 havonta 
megjelenik egy új verzióval. 
Kérdés persze, hogy vajon a 
végleges  CorelDRAW 5.0 
mennyire lesz stabil és kifor- 
rott? A korábbi verziókban 
ugyanis a kanadai programo- 
zók még elkövettek néhány 
hibát, ezért is kellett rövid 
időn belül több köztes verziót 


dolgozzunk, illetve  átszer- / könyvtári útvonalak határoz- ! mes lesz a következő verzió? ] is kibocsátaniuk. nm 
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információ a 
Teletext 375-ös oldalán! 


AUTOMEX Kft. 
1072 Budapest, Rákóczi út 2-4. 
Tel.: 122-1281 
1077 Budapest, Wesselényi u. 21. 
Tel.: 268-O885, 267-8547 
Fax: 267-8546 


digitalizálótáblák A/3-tól 
super A/0-ig, átvilágít- 
ható kivitelben is, igény 
szerinti kiépítésben. 


Az ARISTO kizárólagos magyarországi képviselője. 
Tel.: 201-1016/114 Fax: 201-1373 1014 Budapest, Úri u. 62. 
(Bejárat a Tóth Árpád sétány felöli oldalon.) 
Viszonteladók jelentkezését is várjuk! 
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A VGA vezérlők lelkivilága 


A VGA kártyák regiszterei oly rosszul dokumentáltak, 
hogy a használatuk egy , földi halandó" számára szinte lehetetlen. Írásunkkal azoknak 
szeretnénk segíteni, akik mégis nekigyürkőznek ennek a munkának. 


Idánkban a képpontonkénti . HÉ rr állítjuk a sort, de mivel az való- 
görgetést mutatjuk be szöve- TARTALOM 94/7 jában csak 80 karakteres, 10 ka- 
ges és grafikus módokban. z rakter eltűnik), vagy többször is 
a ET Ke KA 
öreg AT is jól elboldogul vele. : négyszeresét kapjuk, tehát az x 
Mindez azért van így, mert nem A VGA vezérlők lelkivilága 33 (karakter hosszú sorhoz x/2-t kell 
változtatjuk meg a videomemó- MS Word for Windows (1.) beállítani. Grafikus módban a 
riát, hanem csak a VGA belső Makrók a WinWord 2.0-hoz 44 regiszter értékének megnövelése 
regisztereit írjuk át. eggyel 8 képpontnyi módosítást 
Felhívjuk a figyelmet azon- UTILITY jelent. 
ban arra, hogy a példa az Clipper 5.01 A 11h regiszter 7. bitje: beál- 
ET4000AX processzorral épí- Összefüggő táblázatok megjelenítése 46 lítva tiltja bizonyos regiszterek 
tett Tseng kártya regisztereire írását, ezért törölni kell. 


vonatkozik, más videokártyá- 
kon az inkompatibilitás miatt elmaradhat a várt eredmény. A doku- 
mentálatlan és ezért feltehetően kártyaspecifikus regisztereket, 
biteket (") jellel különböztettük "meg. Akik nem értenek a 
videokártyák programozásához, azok óvakodjanak a bemutatott 
rutin megváltoztatásától. A grafika mindvégig a 256 színű üzem- 
módokat jelenti. 


A regiszterek 

3X4h port (a valódi érték a 0000:0463h című szón, általában a 
3D4h-n található): CRTC címregiszter. Itt a 3X5h porton elérendő 
regiszter számát kell megadni. 

3X5h port: CRTC adatregiszter. A megcímzett regiszterbe ada- 
tot lehet írni, vagy adatot lehet onnan kiolvasni. 

0OCh regiszter: a megjelenítés kezdő memóriacímének alsó bájt- 
ja. 

ODh regiszter: a megjelenítés kezdő memóriacímének felső 

bájtja. Ennek a 16-bites regiszternek az alapértelmezése 0. A re- 
giszter tartalma azt adja meg, hogy a videomemória hányadik bájt- 
jától kell elkezdeni a kép kijelzését. Ha a regiszter tartalmát meg- 
növeljük 1-gyel, akkor ez karakteres módban kétbájtos ugrást 
(vagyis egy karakternyit: karakterkód -t attribútum) jelent a video- 
memóriában. Grafikus módban ilyenkor négy bájtnyit változik a 
valódi kijelzés kezdete. 

13h regiszter: egy sor logikai hossza. Azt szabja meg, hogy az új 
sor első karaktere/képpontja hány bájttal van magasabb memória- 
pozíción a videomemóriában az előző sorhoz képest. Ezzel elrejt- 
hetünk bizonyos képrészleteket (például 90 karakter hosszúságúra 


A O8h regiszter 4-0. bitje: 
kezdő pontsor regiszter. Amennyi az értéke, annyi rasztersorral 
tolja feljebb a képet, és alulról új pontsor lép be. 

A leh regiszter 7-0. bitje: a sorfigyelő regiszter 7-0. bitje. 

A 07Rh regiszter 4. bitje: a sorfigyelő regiszter 8. bitje. 

A 09h regiszter 6. bitje: a sorfigyelő regiszter 9. bitje (). 

A 25h regiszter 4. bitje: a sorfigyelő regiszter 10. bitje (7). Ha a 
kijelzés elérkezik az ebben a regiszterben tárolt sorszámú raszter- 
sorhoz, akkor a videomemória 0. bájtjától folytatódik bármilyen 
üzemmódban. A kezdő pontsor regiszternek itt nincs hatása. (Ezt a 
terület a szerző — házi használatra — nyelvnek nevezi.) 

3COh port: cím- és adatregiszter. Címmegadásra úgy lehet beál- 
lítani, hogy olvasunk a 3XAh portról. Ezt követően beírjuk a re- 
giszter számát, majd az értékét. A regiszterek értékét a 3C1h porton 
lehet olvasni, miután a fenti módon megadtuk a regiszter számát, és 
átváltottunk a 3C1h portra. Ha a 3COh portra írunk, akkor a kép 
eltűnik (7). Ezen úgy lehet segíteni, hogy amikor végeztünk azzal a 
tevékenységgel, amelyet ezen a porton keresztül kellett lebonyolí- 
tani, akkor újra címmegadásra állítjuk a regisztert, és 20h értéket 
küldünk ki. A kép ekkor ismét láthatóvá válik. 

A 13h regiszter 3-0. bitje: kezdő pontoszlop regiszter. Minél 
nagyobb az értéke, annál több képponttal tolódik balra a kép. 
Grafikus módban, ahol egy karakter 8 pont széles, a regiszter érté- 
kének megfelelő, 0 és 7 közötti oszloppal tolódik el a kép. Karak- 
teres módban, ahol a VGA-n egy karakter 9x16 pont, a regiszter 8- 
as értéke 0 eltolást jelent, 0-s értéke pedig 1-et, 1-es értéke 2-t stb. 

A 10h regiszter 5. bitje: beállítva tiltja, hogy a , nyelv" területén 
működjön a vízszintes eltolás. Érdemes beállítani, mert a , nyelven" 
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csak a videomemória átírásával kombinálva lehet folyamatosan 
görgetni, ez pedig roppant időigényes művelet, ha más scrollok is 
futnak, és a lassúbb gépeken remegés, árnyképek ronthatják az 
összhatást ("). 

3XAh port: státusregiszter. Harmadik bitjét a függőleges vissza- 
térés idejére kell beállítani. 

3CDHh port: a videomemóriát lapozó regiszter (egy lap egy szeg- 
mens hosszúságú) ("). 3—0. bit: annak a lapnak a sorszáma, ahová 
írunk a videomemóriában (grafikus módokban például az AO000h- 
tól AFFFFh-ig terjedő PC címeken keresztül). 7—4. bit: annak a 
lapnak a sorszáma, ahonnan olvasunk a PC címeken keresztül. 


Görgetések 

Vízszintes görgetés 

1. A logikai sorhosszt úgy kell beállítani, hogy elrejtse a begör- 
getendő szöveget/grafikát. 

2. A szöveg/grafikus adat kiírása a rejtett területre. 

3. A kezdő pontoszlop módosítása. Ha elérjük a szélső értéket, 


akkor vissza kell állni alaphelyzetbe, és meg kell változtatni a meg- 
jelenítés kezdő memóriacíme regisztert. 

Függőleges görgetés szöveges módban 

1. A szöveget a képen kívül kell elhelyezni (például felfelé gör- 
getés esetén a kép , alá", egy magasabb memóriacímre); ha közben 
vízszintes görgetés is van, akkor figyeljünk a logikai sorhosszúság- 
ra! 

2. A kezdő pontsor módosítása; ha elérjük a szélső értéket, 
akkor alaphelyzetbe kell állni, és meg kell változtatni a megje- 
lenítés kezdő memóriacíme regisztert. Grafikus módban figyeljünk 
a logikai sorhosszúságra. Csak a megjelenítés kezdő memóriacíme 
regisztert kell megváltoztatni a logikai sorhosszúság figyelem- 
bevételével. 

A fent leírtak szemléltetésére közreadunk egy programot is, 
amely karakteres módban mutat be néhány görgetést. mes 
tanulmányozni, mert arra is magyarázattal szolgál, hogy mikor és 
hogyan kell figyelembe venni a függőleges visszatérés idejét. 

Nagy Loránd 


A görgetést bemutató program Assembler listája 


.model tiny 
.286 


ASSUME CS:CODE, DS:DATA 


DATA SEGMENT PARA PUBLIC "DATA" 
istatusz 
kezdkarakter dw (?) 
kezdraszter db (?) ;kezdo pontsor 
kezdoszlop db (?) ;kezdo pontoszlop 
kezdnyelvraszter dw (?) ;nyelv kepi megjelenesenek 
helye 
i (rasztersor) 


imegjelenites kezdo memoriacim 


sorhossz db (?) ;logikai sorhossz, karakterekben 

fuggsc vezerlo db (?) ;parancs- es statuszregiszter 
ij fuggoleges gorgeteshez 

vizsc vezerlo db (?) ;parancs- es statuszregiszter 
ivizszintes gorgeteshez 

nyelv vezerlo db (?) ;parancs- es statuszregiszter 


inyelvhez 
reg3XAh  dw (?) 
reg3X4áh  dw (?) 
karakterraszter db (?) ;a karakterek pontsor merete 
kepraszter dw (?) ;a kep pontsor merete 


szovegpointeri dw (?) 
szovegpointer2 dw (?) 


ido  dw (?) 


jeffektek 
fuggsc felsohatar dw (?) ;legfelso pozicio a kepernyon 
a 
j0-nak vett relativ kezdopoziciotol, raszterokban 
szamolva 
fuggsc alsohatar dw (?) ;legalso pozicio; mint az elob- 
bi 
fuggsc aktraszter dw (?) ;aktualis pozicio; mint az 
elobbi 
fuggsc plusz 
1(felfele) 
ijvagy 1(lefele) 
fuggsc kezdsor db (?) ;amikor a kezdo pontsor eleri 
maximumat 
ivaltoztatni kell a megjelenites kezdo memoriacim reg- 
iszteren 
jez mutatja, hogy hany logikai sorral lejjebb vagy 


dw (?) ;raszterokban merve; erteke - 


feljebb 


nyelv felsohatar dw (?) ;legfelso pozicio a kepernyon 
ikepi (abszolut) raszterokban merve 


nyelv alsohatar dw (?) ;legalso pozicio; mint az előzo 
nyelv kezd dw (?) ;kezdo pozicio; mintaz elozo 

nyelv plusz dw (?) ;raszterokban merve; mint 

fuggsc plusz 


vizsc hossz db (?) 
ij karakterekben 
vizsc Y db (?) ;a vizszintes scroll szovegenek Y 
ipozicioja karakterekben 
vizsc kezdkarakter db (?) ;a vizszintes scroll szoveg- 
enek X 
ipozicioja (a megjelenites kezdomemoriacim regiszter 
ertekenek 
ikiszamitasahoz kell) 
vizsc memkezd db (?) ;megadja, hogy hol kezdodjek a 
vázz 
i;szintes scroll szamara lathato kepernyoterulet (hany 
sort kell 
;kihagyni), hogy letezo "nyelv" eseten ne keruljon 
ketszer kepernyore 
ja vizszintes gorgetes szovege 


ja vizszintes scroll hosszusaga 


i szovegek 
textil db Wizszintes gorgetes",0 
Ptextl EOU offset textl ;sajnos enelkul nem mukodne 
ja makro 
text2 db "Fuggoleges gorgetes" , 0 
Ptext2 EOU offset text2 
text31 db Wizszintestfuggoleges gorgetes",0 
Ptext31 EOU offset text31 
text32 db "Allo "nyelv"",0 
Ptext32 EOU offset text32 
text4ál db Wizszintestfuggoleges gorgetes",0 
Ptext4l1 EOU offset text4l 
text42 db WMozgo "nyelv"",0 
Ptext42 EOU offset text42 
text51 db "Remelem tetszett!" ,0 
Ptext51 EOU offset text51 
text52 db "Good bye!",0 
Ptext52 EOU offset text52 


DATA ENDS 


VIZSC REGISZTERMAX EOU 7 

ikezdo pontoszlop regiszter erteke maximalis eltolas- 
nal 
VIZSC REGISZTERMIN EOU 8 

ikezdo pontoszlop regiszter erteke 0 eltolasnal 


NINCS EOU 00h 
VAN EOU 01h 
FEL EOU 02h 
MEGFORDUL EOU 04h 
VIZSCROLL EOU 08h 
MOZOG EOU 10h 


i;vezerloertekek 


CODE SEGMENT PARA PUBLIC "CODE" 
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mini 
i 
Init PROC NEAR 


mov [kezdkarakter],0 
call Allit Karakter 
mov [vizsc memkezd),0 


call Init Nyelv . ;azert ebben a sorrendben tortenik 

call Init Fuggsc ;az inicializacio, mert az elso ket 

call Init Vizsc  ;init rutin valtoztathatja a vizsc 
iszamara lathato memoria kezdetet 


ret 
Init ENDP 
ilnit Vizsc 


ti 


ij Vizszintes gorgetes elokeszitese 
; 
Init Vizsc PROC NEAR 


mov [kezdoszlopj)], OFFh 

call Allit Oszlop 

mov [(vizsc kezdkarakter],0 
test [(vizsc vezerlo], VAN 
jnz Init Vizsc VAN 


mov [sorhossz]),80 
call Allit Logikaihossz 
ret 


Init Vizsc VAN: 

mov SI, szovegpointeril 

call Szoveghossz 

xor AH,AH 

mov CX,AX 

test (vizsc vezerlo), VIZSCROLL 
jnz Init Vizsc VIZSCROLL 


mov (sorhossz),80 
mov BL,80 

sub BL,AL 

xor BH,BH 

and BL, OFEh 

push BX 

mov AL, (sorhossz) 
mov BL, [vizsc Y] 
add BL, (vizsc memkezd) 
mul BL 

shl AX,1 

mov DI,AX 

pop BX 

add DI,BX 

call Szovegmasolas 


call Allit Logikaihossz 
ret 


Init Vizsc VIZSCROLL: 
add AL, 80 
mov [vizsc hossz] ,AL 


mov [sorhossz], AL ;sorhossz korrekcioja, mert a logi- 
call Logikai Hossz ;kai hossz csak paros szam lehet 
shl AL,1 ja sorhossz tartalmazza a logikai 

mov [sorhossz] ,AL ;sorhosszt 

call Allit Logikaihossz 


mov AL, [sorhossz] ;szoveg helyenek memoriapozicioja 
mov BL, [vizsc Y] ;a videomemoriaban 

add BL, [vizsc memkezd] 

mul BL 

add AX,80 

shl AX,1 

mov DI,AX 


RÁCS ZÁS els kezelési See st el 


call Szovegmasolas 
ret 


Init Vizsc ENDP 


ilInit Fuggsc 


; Fuggoleges gorgetes elokeszitese 
; 
Init Fuggsc PROC NEAR 


mov [(kezdraszter],0 
call Allit Kezdraszter 


test [fuggsc vezerlo) ,VAN 
jz Init Fuggsc Vege 


mov [(fuggsc kezdsor],0 
mov [fuggsc aktraszter],0 
mov [fuggsc plusz] ,-1 
test [fuggsc vezerlo), FEL 
jnz Init Fuggsc Vege 

neg [fuggsc plusz) 


Init Fuggsc Vege: 
ret 


Init Fuggsc ENDP 


ilnit Nyelv 
; 


i "nyelv" elokeszitese 
Init Nyelv PROC NEAR 


mov (nyelv plusz),0 
test (nyelv vezerlo), VAN 
jnz Init Nyelv VAN 


mov [kezdnyelvraszter], OFFFFh 
call Allit Nyelvraszter 
ret 


Init Nyelv VAN: 

mov AX, [kepraszter] 

sub AX, (nyelv felsohatar 
xor DX,DX 

mov BL, [karakterraszter]) 
xor BH,BH 

div BX 

inc AL 

add [vizsc memkezd),AL 


mov AX, (nyelv kezd] 
mov (kezdnyelvraszter]),AX 
call Allit Nyelvraszter 


test (nyelv vezerlo), MOZOG 
jz Init Nyelv Scroll 


mov (nyelv plusz] ,-1 
test (nyelv vezerlo], FEL 
jnz Init Nyelv Scroll 
neg (nyelv plusz] 


Init Nyelv Scroll: 
mov DX, (reg3XAh] 
in AL,DX 

mov DX, 3COh 

mov AL,10h 

out DX,AL 

inc DX 

in AL, DX 

and AL, ODFh 

mov AH,AL 

mov DX, [reg3XAh] 
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in AL,DX 
mov DX, 3COh 
mov AL,10h 
out DX,AL 
mov AL,AH 
or AL,20h 
out DX,AL 
mov AL,20h 
out DX,AL 


mov SI, szovegpointer2 
call Szoveghossz 

xor AH,AH 

mov CX,AX 

mov AX,80 

sub AX,CX 

shr AX,1 

shl AX,1 

mov DI,AX 

call Szovegmasolas 


Init Nyelv Vege: 
ret 


Init Nyelv ENDP 


jAllit Oszlop 
; 


; Beallitja a kezdo pontoszlop regisztert 
; 
Allit Oszlop PROC NEAR 


mov DX, (reg3XAh)] 

in AL,DX 

mov DL,0COh 

mov AL,13h 

out DX,AL 

mov AL, [kezdoszlop] 
out DX,AL 

mov AL,20h 

out DX,AL 

ret 


Allit Oszlop ENDP 


jAllit Kezdraszter 

17 

ij Beallitja a kezdo pontoszlo regisztert 
Allit Kezdraszter PROC NEAR 

"mov DX, (reg3X4h] 

mov AH, (kezdraszter] 

mov AL, 08h 

out DX,AX 

ret 


Allit Kezdraszter ENDP 


jAllit Nyelvraszter 
; Beallitja a sorfigyelo regisztert 


Allit Nyelvraszter PROC NEAR 


mov DX, [reg3X4h] 

mov AL, 18h 

mov AH,byte ptr [(kezdnyelvraszter] 
out DX, AX 


mov AL,07h 
out DX,AL 
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inc DX 

in AL,DX 

and AL, OEFh 

test byte ptr [(kezdnyelvrasztert1],01h 
jz Nyelvraszter Bit8 

or AL,10h 

Nyelvraszter Bit8: 

out DX,AL 

dec DX 


mov AL, 09h 

out DX,AL 

inc DX 

in AL,DX 

and AL, OBFh 

test byte ptr [(kezdnyelvrasztert1]),02h 
jz Nyelvraszter Bit9 
or AL, 40h 
Nyelvraszter Bit9: 
out DX,AL 

dec DX 


mov AL,25h 

out DX,AL 

inc DX 

in AL,DX 

and AL, OEFh 

test byte ptr [(kezdnyelvrasztert1),04h 
jz Nyelvraszter Bitl0 
or AL,10h 
Nyelvraszter Bit1l0: 
out DX,AL 

dec DX 


ret 


Allit Nyelvraszter ENDP 


jAllit Karakter 
; 
; Beallitja a megjelenites kezdo memoriacim regisztert 


; 
Allit Karakter PROC NEAR 


mov DX, [reg3X4h]) ;also byte 
mov AL, ODh 

mov AH,byte ptr (kezdkarakter) 
out DX,AX 


dec AL ifelso byte 
mov AH,byte ptr [(kezdkaraktert1) 
out DX,AX 


ret 


Allit Karakter ENDP 


iLogikai Hossz 

; AL-ben visszaadja azt az erteket, amit a kivant 
hosszusagu sor 

i; beallitasahoz a logikai sorhossz regiszterbe kell 
tolteni 


Logikai Hossz PROC NEAR 


mov AL, (sorhossz) 

test AL,1 

jz Logikai Hossz Paros 
inc AL 

Logikai Hossz Paros: 
shr AL,1 


ret 


Logikai Hossz ENDP 
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jAllit Logikaihossz 

dj 

i; Beallitja a logikai sorhossz regisztert 
; 

Allit Logikaihossz PROC NEAR 


call Logikai Hossz 
mov DX, (reg3X4h]) 
mov AH,AL 

mov AL,13h 

out DX,AL 

inc DX 

mov AL,AH 

out DX,AL 


ret 


Allit Logikaihossz ENDP 


ij Szoveghossz 


; 
ij AL-ben visszaadja a DS:SI altal cimzett, 0-val lezart 
i karakterlanc hosszat a 0 nelkul 


; 
Szoveghossz PROC NEAR 


push SI 
xor AH,AH 
eld 


Szoveghossz Ujbetu: 
lodsb 

emp AL,0 

je Szoveghossz Vege 
inc AH 

ijmp Szoveghossz Ujbetu 


Szoveghossz Vege: 
mov AL,AH 

pop SI 

ret 


Szoveghossz ENDP 


ij Szovegmasolas 
i; DS:SI-bol CX karaktert kiir a videomemoriaba ES:DI-tol 
kezdve 


[j 


Szovegmasolas PROC NEAR 
cld 


Egy Karakter: 
lodsb 

mov ES:([DI)],AL 
add DI,2 

loop Egy Karakter 


ret 


Szovegmasolas ENDP 


jOlvas Ido 

t; 

ij; Betolti az ido nevu valtozoba a gep bekapcsolasa ota 
eltelt idot 


; 
Olvas Ido PROC NEAR 
Push ES 


mov AX,0 
mov ES,AX 


mov AX,ES:[46Ch] 
mov ido, AX 


pop ES 
ret 


Olvas Ido ENDP 


iKesleltetes 

; 

; Var amig AL idociklus eltelik az Olvas Ido es az ido 
kiolvasasa kozt 


; 
Kesleltetes PROC NEAR 


push ES 

mov BX,0 
mov ES,BX 
xor AH,AH 


Koran Van Meg: 
mov BX,ES:([(46Ch] 
sub BX, ido 

cmp BX,AX 

jb Koran Van Meg 


pop ES 
ret 


Kesleltetes ENDP 


i Kepernyotorles 

; 

ij Letorol egy szegmensnyi videomemoriat (csak biztonsag 
kedveert ennyit, 

; mert a szovegek flexibilis hosszusaguak 


; 
Kepernyotorles PROC NEAR 
xor DI,DI 

mov AX,0720h 

mov CX, 7FFFh 

eld 

rep stosw 

ret 


Kepernyotorles ENDP 


iFugg Visszl 

; 

Fugg Visszl PROC NEAR 

mov DX, (reg3XAh] 

FuggVisszVar1l: 

in AL,DX  ;megvarja a kepkijelzes veget 
test AL,8 

jz FuggVisszVarll 

FuggVisszVar12: 

in AL,DX imegvarja a fuggoleges visszateres 
test AL,8 iveget, igy a kepkijelzes teljes 
jnz FuggVisszVar12 ;ideje rendelkezesre all 
ret 


Fugg Visszl ENDP 


iFugg Vissz2 


Fugg Vissz2 PROC NEAR 
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mov DX, (reg3XAh] 


FuggVisszVar21: 
in AL,DX iha mar fuggoleges visszateres 
test AL, 8 ;kozben van, rovid lehet az ido a 


jnz FuggVisszVar21 ;a teendok elvegzesere; ezert ink- 
abb 
imegvarja a visszateres veget 


FuggVisszVar22: 
in AL,DX ikivarja a kep kijelzesenek veget, 
test AL,8 jigy a visszateres teljes ideje 


jz FuggVisszVar22 ;rendelkezesre all 
ret 


Fugg Vissz2 ENDP 


iVizscnov 
; 
Vizscnov PROC NEAR 


test [vizsc vezerlo), VAN 

jz Vizscnov Vege 

test [(vizsc vezerlo), VIZSCROLL 
jz Vizscnov Vege 


mov AL, [kezdoszlop] 
cmp AL, VIZSC REGISZTERMAX 
jne Vizscnov Pixellel 


inc [vizsc kezdkarakter] 
mov AL, VIZSC REGISZTERMIN 
dec [(vizsc hossz) 

jnz Vizscnov Kijelzes 

and (vizsc vezerlo] ,not VAN 
jmp Vizscnov Kijelzes 


Vizscnov Pixellel: 

emp AL, 8 jazert, mert legalisan 

jne Vizscnov Rendes Noveles ;a 8 jelenti a 0 eltolast 
mov AL,0 ja 8 helyett OFFh is hasznalhato 

imp Vizscnov Kijelzes 

Vizscnov Rendes Noveles: 

inc AL 


Vizscnov Kijelzes: 
mov (kezdoszlop],AL 


Vizscnov Vege: 
ret 


Vizscnov ENDP 


; Fuggscnov 
Fuggscnov PROC NEAR 


test Í[fuggsc vezerlo), VAN 
jz Fuggscnov Vege 


mov AX, [fuggsc plusz] 
add [fuggsc aktraszter],AX 
mov AX, (fuggsc aktraszter] 


cmp [(fuggsc plusz],-1 
jne Fuggscnov Eddigle 


Fuggscnov Eddigfel: 

cmp AX, [fuggsc felsohatar 
jne Fuggscnov Modositas 
jmp Fuggscnov Iranyvaltas 


Fuggscnov Eddigle: 
cmp AX, [fuggsc alsohatar] 
jne Fuggscnov Modositas 


Fuggscnov Iranyvaltas: 
test [(fuggsc vezerlo), MEGFORDUL 
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jnz Fuggscnov Megfordul 
and [fuggsc vezerlo] ,not VAN 
jmp Fuggscnov Modositas 


Fuggscnov Megfordul: 
neg [fuggsc plusz] 


Fuggscnov Modositas: 
test AH, 80h 

jz Fuggscnov Pozitiv 
neg AX 

Fuggscnov Pozitiv: 

mov BL, [karakterraszter]) 
xor BH,BHB 

xor DX,DX 

div BX 

mov [(fuggsc kezdsor],AL 


test byte ptr [(fuggsc aktrasztert1], 80h 
jnz Fuggscnov Kezdraszter 

cmp byte ptr [fuggsc aktraszter],0 

je Fuggscnov Kezdraszter 

neg lfuggsc kezdsor] 


emp DL,0 

je Fuggscnov Kezdraszter 

mov DH, [karakterraszter) 

sub DH,DL 

mov DL,DH 

dec [(fuggsc kezdsor] 

jmp Fuggscnov Kezdraszter 


Fuggscnov Kezdraszter: 
mov [kezdraszter),DL 


Fuggscnov Vege: 
ret 


Fuggscnov ENDP 


;Nyelvnov 
Nyelvnov PROC NEAR 


test (nyelv vezerlo),VAN 
jz Nyelvnov Vege 


mov AX, (nyelv plusz) 
add (kezdnyelvraszter],AX 
mov AX, [(kezdnyelvraszter] 


cmp (nyelv plusz), OFFFFh 
jne Nyelvnov Eddigle 


Nyelvnov Eddigfel: 
cmp AX, [nyelv felsohatar 
jne Nyelvnov Vege 
jmp Nyelvnov Iranyvaltas 


Nyelvnov Eddigle: 
cmp AX, (nyelv alsohatar] 
jne Nyelvnov Vege 


Nyelvnov Iranyvaltas: 

test (nyelv vezerlo], MEGFORDUL 
jnz Nyelvnov Megfordul 

and (nyelv vezerlo] ,not VAN 
jmp Nyelvnov Vege 


Nyelvnov Megfordul: 
neg [nyelv plusz] 


Nyelvnov Vege: 
ret 


Nyelvnov ENDP 


ES SSE ZER SES SES SES] 
(Folytatás a 43. oldalon) 


OLVASÓSZOLGÁLAT 


EZT AZ OLDALT A LAPBÓL KIVÁLASZTVA ÉS FELBÉLYEGZETT BORÍTÉKBAN A KIADÓNAK 


MEGKÜLDVE ÖN 


- BŐVEBB INFORMÁCIÓT KÉRHET A LAPBAN MEGJELENT CIKKEKRŐL ÉS 


HIRDETÉSEKRŐL, 
-$ ELŐFIZETÉST RENDELHET MEG A LAPRA, 


e MEGRENDELHETI A COMPUTER PANORÁMA EGYÉB KIADVÁNYAIT, 
- ÖTLETEKET, JAVASLATOKAT KÖZÖLHET, KÉRDÉSEKET 


TEHET FEL A SZERKESZTŐKNEK! 


Megéri, mert a megjelenést követő hónap elsejéig érkező levelek 


beküldői között nyereményt sorsolunk ki. 


A májusi Philips sztereó rádiót nyerte: Fericsán Gábor, Budapest 


INFORMAÁCIOKEÉRES 


Bővebb információt kérek a bekariká- — Automex H32/1 
zott kódszámú, ebben a számban megje- — Digitop H322 
lent hírekről és hirdetésekről. Carbon H4O/1 
; GigaStore H40/72 
HÍREK: ú 2000 H40/3 
Bravo LC, Premmia LX és GX, Ejéndés H4O/4 
Bravo NB, AST 4/1 King Devran H56/1 
Ho vek 42. Disk Center Hungary H56/2 
Hewlett-Packard ei Alaplap. sászta 
Token Ring Management Unit, 2R Periféria H58/1 
Fibronics Scander H58/2 
PowerBuilder, PowerViewer, Juventus Team H58/3 
PowerMaker, MorphoLogic HS8/4 
Powersoft 6/3 H58/5 
TeamServer, SuperServer, OKI H61/1 
ICL 7/1 — Holland H61/2 
CompLEX CD-Jogtár, Business Security H61/3 
Kerszöv T2 — Profon H/63 
Canon Europ. Per. H64/1 
HIRDETŐK: Esjes K-ÉP Stúdió H64/2 
wer Power "92 H64/3 
Révai Nyomda B/3 — Electraplan H64/4 
Walton B/4 — Onyx H64/5 
Computer 2000 HI Humansoft H65/1 
klseráeli Panoráma ési HunComp H65/2 
CADserver H5/2 besazkó] er Hszggfet 
Triton H5/3 Bis rely n 
RE Ho Made-nfo H/78 
AEG H79/1 
Samsung H/8 
Apostol H79/2 
Made-Info B9/1 IT H79/3 
DynaCADD H9/2 
GArai H93 FAN H79/4 
Piáásé H9ya  Infotéka H/80 
Bell-Tron H9/5 z 
íg (A kódszámban a perjel előtt az oldal- 
érzett 5 Ho/2 szám, mögötte hö az oldalon belüli 
IO M-S HII/1 Hozzájárulok ahhoz, hogy a Computer 
EEG Hi 18 Láss az ssrmászzgzii saját adat- 
rigon sában szerepeli 
PannonSoft H11/4 
Invo-RÁCIÓ H/14 
Műszaki Könyváruház H15/1 
ANT Ltd H1572 
FEFO H15/3 
Envicom H15/4 
Trade Hardszoft HI7/1 
Server, HIT2 
HR Computer H17/3 
Gemofis H17/4 
Telemat H17/5 


ELŐFIZETÉS 


Elő kívánok fizetni a Kiadónál az alábbi — általam X-szel megjelölt — 
folyóirat(ok)ra (magánszemélyeknek postautalványt küldünk, jogi 
személyek átutalással is előfizethetnek, nekik számlát küldünk): 


A Computer, ra 
Négyszer lemezmelléklettel egy évi kedvezményes előfizetési díj 3389 
Ft B 


A [ETINIROB, című, 1994-ben negyedévente megjelenő folyóirat- 
ra. Ha most a Computer Panoráma Kft-nél négy számra előfizet, akkor 
egy szám árát megtakarítja, mert 1460 Ft helyett csupán 1095 forintot 
fizet. u 


MEGRENDELES 


Megrendelem postaköltség utánvétes szállítással az alábbiakban 
általam bejelölt kiadványokat: 


A Computer Panoráma , aktuális" sorozatában megjelent FoxPro 
for Windows 2.5 c. kötetet 550 Ft-os áron 


MOST OLCSÓBBAN, AMÍG A KÉSZLET TART, 550 Ft-os ár 
helyett csupán 275 Ft-ért 
az , aktuális" sorozat Visual Basic c. kötetét. [1 


A Computer Panoráma teljes 1993-as évfolyamát, díszkötésben, 
3000 forintos áron 


A lappal kapcsolatos egyéb észrevételeim, kérdéseim: 


Az Olvasószolgálati lapot a 
következő címre kérjük — 
felbélyegzett borítékban — 
elküldeni: 

Computer Panoráma 
Kiadói Kft. 

Budapest VIL, 

Wesselényi u. 17. IV. emelet 
1077 


-ÍRÓGÉPKAZETTÁK, 


PRINTERKAZETTÁK, 
TONEREK: LÉZER ÉS 
MÁSOLOGÉPEKHEZ 
INK-JET TINTÁK 
IRODASZEREK AZ 
ORSZÁG EGÉSZ 
TERÜLETÉRE. 


t RAG ÖR 


HÍVJO 
94/313-153, 82/316- 828, 
72/333- -683, 68/311- 988, 
46/369-564, 1/267-6438 
1/267- 6439, 1/140-6701 


korántsem csak a 
bölcsész-értelmiség 
folyóirata 


,Hihetetlen, de még a verseket is el bírom olvasni 
benne... Mióta előfizettem, egy szabadkőműves 


páholy tagjának érzem magam..." 


IEGY SZTÁR PROGRAMOZÓ SZAVAI, BORKÖZI ÁLLAPOTBANI 


Megjelenik minden hónap legelső hétfőjén 


MINDÖSSZE 49 FORINTÉRT 


GigaStore Kft. 


MICROPOLIS" 


winchesterek 
Interface: Fast SCSI-2 
1.05, 1.34, 1.76, 2.1, 
3.0, 9.0 Gbyte 
Interface: AT-busz 
960, 1750 MByte 
hibatűrő RAIDION-LT 
diszk-alrendszerek 
1.0 .... 47 GByte-ig 
Nagysebességü 
AUDIO/VIDEO drive-ok 
Minden drive-ra 5 év garancia. 
Viszonteladók részére jelentős 
kedvezmények. 
1133 Budapest Kárpát u. 48. 
Tel/Fax: 120-66-39 


GIGASTORE 


ELENDER COMPUTER 


1087 Budapest, Hungária rt. 8. 
Tel.: 134-5214, 114-0532 Fax. 324347 


8200 Veszprém, 
9700 Szombmely Hunyadi u. 45. Tel./Fax: 


sug —- zzz 
ELENDER Pécs, Klimó Gy. u. 13. Tel./Fax: (72) 312-820 
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig 


hÁDPT SCSI EISA SCSI 
PM 2021/95 PM 2022/95 


mi Floppy vezérlő, u Floppy vezérlő, 
Software, kábel Software, kábel 


PM 2021/90 RAID modul 
aa. Selhmere, Kábel Caching modul 


vadosminősége kaphat 
elérhető áron! 


er PIAC 


FT Comput 


ORÁMA 


AN 
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1-4 00£ —96puueo 
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er PIAC 


6 Comput 


FANORAMA 


Winchesterek 


Gyártó Tíj Méret ) interfész ) Kapacitás [ adat. / átviteli [Puffer Ár Forgalmazó Megjegyzés 
y pus 9 (Mbájt) ! elérési (kbájt) sávok mt szektor7 99 s 
idő (ms) ) (Mbájtis) száma ja I sáv lk 
zi 
SyOvest S0-3270S 35" SCSI ] 256 135 4 128 - - - 57 900 ANT 
SyOuest S0-5110c 5.25" SCSI 88 20 1,25 32 - - .- 38 900 ANT S0O-800 88 Mbájtos 
8 ! cartridge—-9900 Ft 
SyOvest S0-5200€ 5.25" SCSI 200 18 3 64 - - - 59 900 ANT S0-520 200 Mbájtos 
cartridge-1 900 Ft 
Syavest S0-555 5.25" SCSI 44 20 125 8 a - vs 24 900 ANT S0-400 44 Mbájtos 
cartridge—8400 Ft 
[zs 
SyOvest S0-2542A 25" IDE 42 2 145 n.a. n.a. n.a. £ n.a. 31600 APOSTOL 
Syauvest S0-3105A 35" IDE ell 105 145 n.a. n.a. n.a. 2 n.a. 37 600 APOSTOL 
Syavest S0-3105S 3.5" SCSI 105 145 n.a. n.a. - - - 42600 APOSTOL 
SyOvest S0O-3270A 35" IDE 270 135 n.a. na. n.a. 2 na. 62600 APOSTOL 
—— [— 
Syauest SOA-3270S 35" SCSI 270 135 ] n.a. na. - - - 62 600 APOSTOL 
Syavest SA-5110€ 5.25" SCSI 88 20 4 32 - - - 41000 APOSTOL 
Syauest S0a-555 5.25" SCSI 44 20 125 8 ni sz - 29 800 APOSTOL 
Western Digital AC2100 25" IDE 100 14 5 32 n.a. 4 n.a. 29 800 Dataplan 
Westem Digital AC 2200 25 IDE 200 14 5 32 n.a. 4 n.a. 38 500 Dataplan 
ú 
Western Digital AC 2210 35" IDE 210 12 575 64 n.a. 2 na. 23000 Dataplan 
Westem Digital AC 2270 3.5" IDE 270 10 6-11 64 na. b n.a. 28 000 Dataplan 
Westem Digital AC 2340 35" IDE 340 12 5,75 128 n.a. 4 n.a. .] 29400 Dataplan 
 Kessoszzáressat: szsztőbii 
Westem Digital AC 2540 35" IDE 540 10 6-11 128 n.a. 4 n.a. 47 500 Dataplan 
AI ENE tt 1—— 
Westem Digital AC 2700 35" IDE 730 10 6-13,3 128 n.a. 4 na. 77200 Dataplan 
Western Digital AC 31000 35" IDE 1000 10 6-13,3 128 na. 6 n.a. 93000 Dataplan 
Westem Digital AC2420 35 IDE 420 12 575 128 na. 4 na. 33 900 Dataplan ] ] 
Westem Digital CU 140 1.8" PCMCH-IDE 40 16 45 32 - 2 - 44 000 Dataplan 
Westem Digital WD1270 35" IDE 270 11 1,994 n.a. n.a. n.a. n.a. 26 ZTA Mikropo 
Westem Digital WD2340 35" IDE 341,3 11 1,994 n.a. n.a. n.a. n.a. 29 900 Mikropo 
Western Digital WDA 1210 35" IDE 210 13 5,75 64 989 12 35 28200 APOSTOL 
Westem Digital WDA 1270 35" IDE 270 13 5.75 64 917 12 48 31200 APOSTOL 
— 
Westem Digital WDA 2340 35" IDE 340 13 575 64 1010 12 55 35 600 APOSTOL 
Westem Digital WDA 2420 35" IDE 420 13 575 64 n.a. n.a. n.a. 41200 APOSTOL 
Western Digital WDA 2540 35" 1 IDE Bi 540 13 5,75 64 n.a. n.a. n.a. 59600 APOSTOL 
Western Digital WDAC2420 35" IDE 420 12 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30 300 Mikropo 
Westem Digital WDAC2540 35" IDE 5408 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 46 900 Mikropo 


Jelmagyarázat: n.a.-nincs adat. Vásárlási tanácsainkat lásd a 16. oldalon. Az árak nem tartalmazzák az áfát. Lapzárta: 1994. június 
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jEffekt 
Effekt PROC NEAR 
call Init 


Effekt Ciklus: 
mov AL, [sorhossz] ;a megjelenites kezdo memoriacim 


mov BL, [vizsc memkezd] ;regiszter ertekenek kiszami- 
tasa 

add BL, [fuggsc kezdsor] 

mul BL 

add AL, ([vizsc kezdkarakter] 

adc AH,0 


mov [kezdkarakter],AX 
call Olvas Ido 


ík b 

call Fugg Visszl ;tapasztalataim szerint ez elhagyhato 
call Allit Karakter 

call Allit Nyelvraszter 


call Fugg Vissz2 

call Allit Kezdraszter 
call Allit Oszlop 

sti 


call Vizscnov 

call Nyelvnov 

call Fuggscnov 
ilatszolag ertelmetlen 0 idot varni 

mov AL,0 — ;de enelkul ingadozna futas kozben a 

call Kesleltetes ;sebesseg; erdemes az idomegszakitas 
igyakorisagat novelni es nem 0 ertekkel 
ihasznalni a kesleltetot 

mov AH,1 

int 16h 

jz Effekt Ciklus 


mov AH,0  ;ki kell olvasni a billentyuzetbuffert 
int 16h  ;kulonben az osszes scrollt felbesza- 
call Kepernyotorles ;kitana egyetlen leutes 


ret 


Effekt ENDP 


Vizsc param MACRO vezerlo, textptr,Y 


mov [(vizsc vezerlo), vezerlo 
mov [szovegpointer1],textptr 
mov [(vizsc Y],Y 


Fuggsc param MACRO vezerlo,min, max 


mov [(fuggsc vezerlo), vezerlo 

mov [(fuggsc felsohatar)] min ;legfelso pozicio a 
kepernyon 

mov [fuggsc alsohatarj] , max 


ENDM 


Nyelv param MACRO vezerlo, textptr,min, max, kezd 


mov (nyelv vezerlo), vezerlo 
mov [(szovegpointer2],textptr 
mov (nyelv felsohatar),min 
mov [nyelv alsohatar] , max 
mov (nyelv kezd), kezd 


Start: 
mov AX,0002h 
int 10h 


mov AH,0 
int 16h 


push seg DATA 
pop DS 


push 0 

pop ES 

mov AX,ES:[463h] 
mov [reg3X4h),AX 
add AX,6 

mov [reg3XAh],AX 
mov AX,ES:[485h] 
mov [karakterraszter],AL 
mov BL,ES:[484h]) 
inc BL 

mul BL 

mov [(kepraszter),AX 


mov DX, (reg3X4h]) 
mov AL,11h 


and AL, 7Fh 
out DX,AL 
dec DX 


push 0B800h 
pop ES 


Vizsc param VANHVIZSCROLL, Ptext1,15 
Nyelv param NINCS, 0,0,0,0 

Fuggsc param NINCS, 0,0 

call Effekt 


Vizsc param VAN, Ptext2,25 
Nyelv param NINCS, 0,0,0,0 
Fuggsc param VANtFEL, -420,0 
call Effekt 


Vizsc param VANtVIZSCROLL, Ptext31,13 
Nyelv param VAN, Ptext32, 300, 300, 300 
Fuggsc param VANtFELtMEGFORDUL, -30, 30 
call Effekt 


Vizsc param VANtVIZSCROLL, Ptext41,13 

Nyelv param VANtMEGFORDULtMOZOG, Ptext42,270, 330, 300 
Fuggsc param VANtFELtMEGFORDUL, -30, 30 

call Effekt 


Vizsc param VAN, Ptext51,10 

Nyelv param VANtMOZOGtFEL, Ptext52,140,420,420 
Fuggsc param NINCS, 0,0 

call Effekt 


mov AX,0002h 
int 10h 


Billentyubuffer Urites: 
mov AH,1 

int 16h 

jz Back to DOS 

mov AH,0 

int 16h 

jmp Billentyubuffer Urites 


Back to DOS: 
mov AX, 4C00Oh 
int 21h 

CODE ENDS 
.Stack(100) 


END Start 


Computer, 43 
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MS Word for Windows (1.) 


Makrók a WinWord 2.0-hoz 


Jelen sorozatunkkal a Word for Windows 


bonyolultabb makróinak elkészítéséhez, 


illetve e szoftver gyorsabb futtatásához szeretnénk segítséget nyújtani. 


WinWord készítői sok olyan pluszparancsot építettek a 

programba, amelyek nem érhetők el közvetlenül a me- 
nükből. Ilyen például a makróírás során nagyon hasznos 
RecordNextCommand. Az egyszerűbb esetekben, amikor 
makróírás közben egy adott parancsot akarunk felvenni a 
programunkba, akkor csupán be kell kapcsolnunk a Record 
Macro... opciót, majd a létrehozott makróból át kell másol- 
nunk a megfelelő parancsot. 

Ennél is egyszerűbb módszer a RecordNextCommand 
használata. A legcélszerűbb, ha ezt a parancsot a 700ls me- 
nühöz illesztjük. Ennek mikéntjét már ismertettük a Com- 
puter Panoráma 93. júliusi számában, most tehát csak a 
leglényegesebb lépésekre térünk ki. 

A Tools/Options... menüpont után válasszuk ki a Menus 
ikont! A Menu: ablakban jelöljük ki a Tkools opciót, a Snow 
ablakban pedig a Commandsot! Először adjunk a menühöz 
egy újabb választóvonalat, majd keressük meg a Record- 
NextCommand utasítást, végül használjuk az Add és a Close 
gombokat (1. ábra)! Makróírás közben most már csupán ki 
kell választanunk az új menüpontot, ha valamilyen utasítást 
akarunk beszúrni saját programunkba. 

A menüket már megváltoztattuk, most próbáljuk meg 


Ctrl/Shift/- és a Ctrl/- gombok lenyomásával is megold- 
ható, egy gombot sokkal egyszerűbb megjegyezni.) A 
GrowFont és a ShrinkFont — a gombok ábráinak megfe- 
lelően — egy ponttal növeli, illetve csökkenti a beállított pont- 
méretet (a Ctrl/F2, illetve a Ctrl/Shift/F2 gombkombináció- 
nak megfelelően). 

Ezekkel a változtatásokkal persze elveszítettük a gombok 
eredeti jelentését, amelyet most csak a megfelelő menük 
kiválasztásával érhetünk újra el. Amennyiben szeretnénk 
visszakapni egy gomb eredeti jelentését, akkor nyomjuk le a 
Reset Tool gombot, ha pedig az összes gombot vissza akarjuk 
állítani, akkor a Reset All gombot! 

Van egy változtatás, amelyet mindenkinek ajánlhatunk. 


A gombsor megváltoztatása 


ugyanezt a Toolbarral! Itt sajnos nem dolgozhatunk — mint 
például az Excelben — több gombkészlettel, tehát használjuk 
ki minél jobban azt az egyet, ami van! Természetesen nincs 
mód egy általános eljárás kialakítására, de a ritkábban hasz- 
nált gombokat felcserélhetjük azokra a funkciókra, ame- 
lyekre gyakran van szükségünk. 

Változtatni ismét a Tools/Options.../Toolbar menüben 
lehet, de most ne a megszokott módon, azaz a menürend- 
szeren keresztül tegyük ezt, hanem kattintsunk rá kétszer a 
gombsor egyik nem használt részére (2. ábra)! Így akár a tel- 
jes gombsort át tudjuk alakítani. Elsőként cseréljük ki a 
középen található részt! A változásokat táblázatunk tartal- 
mazza. 

A SuperScript és a SubScript gomb fél sorral fel-le tolja a 
kijelölt vagy a később begépelendő betűket. (Bár ez a 
2. ábra 


Modily Toolbar stored in NORMÁL.DOT 


Tool to Change Commands Button 
(megváltoztatandó (parancsok) (gomb) 
gomb) 
Unindent [space] 
Indent SuperScript x2 

) space] SubScript xa 
TablelnsertTable GrowFont AA 
FormatColumns ShrinkFont AGA 
InsertFrame [space] 


Ontons 
Modífy menus stored ín NORMAL DOT 


Shaw 
6 Commands 
O Macros 


HE 


(6 Global 


Descdptiön 
[ O Termplate 


Records the next command executed 


To see more options, click on the category list at left. 


Modíy Toolbar storedin NORMÁLDOT 


Tool to Change: 
FileNewD efault 


Commands: 
space 
tivate0 biect 
PS 
App aximize 
pMinimize 
pRtestore 
[Bold 


Button: 


rDezcription 


To see more options, cíick onthe category kst at left. 


Ioolto Change: 


User Info 


escription: 
Toggles ViewiZoomWwholePage and VieviZoom100 
O Template 


To see more options, click on the category list at left. 
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Microsoft Word 


CNEJEAENÍLJEJEJT TKZ 
—" COMPPANDOC 


rmir csak az a dolgunk, hogy a rszkrónkat hozzárendeljük az első gorabhoz! (4. $bi 


A felszabadult gorobhoz pedig rendeljük hozzá a FfeeZoom nevű parancsot egy 
megfelelő gordbbal (például a nagyító)! Az eredményt próbáljuk ki! 


Do you want to save the global gilossary and 
command changes? 


Ez a Toolbar jobb szélét érinti. Az ott található három gomb 
közül az első kettő egymással ellentétes funkciót lát el, és 
csak akkor használható az egyik, ha a másikat nem bántjuk. 
Logikusnak tűnik a gondolat, hogy e két gomb kombinálásá- 
val nyerhetünk egy , ingyen" helyet. 

Az első gomb eredeti jelentése a ViewZoomWholePage 
(lehetőség a nyomtatási képhez hasonló szerkesztésre), a má- 
sodiké pedig ViewZoom100 (visszavált normál szerkesztési 
módra). Ahhoz, hogy ezt a két gombot kombináljuk, meg 
kell írni a megfelelő makrót, amelyet nevezzünk Viewer- 
Toggle-nak: 

Sub MAIN 

On Error Goto Bye 

If ViewNormal() 
ViewZoom100 

Bye: 

End Sub 

Az On Error Goto Bye utasítás feladata: ha valamilyen 
hiba lép fel a makró futása során, akkor nem engedi, hogy a 
gép leálljon egy hibaüzenettel, hanem gondoskodik arról, 
hogy a futás folytatódjék, és így normálisan véget érjen a 
makró. Lényeges sor a harmadik, amely a ViewNormaKk() 
értékétől függően végrehajtja a megfelelő parancsot. A 
ViewNormal paraméternek két értéke lehet: 0, ha a normális 
szerkesztési mód kikapcsolt, illetve /, ha a normális szer- 
kesztési mód bekapcsolt. (A ViewNormal() hibát generál, ha 
nincs nyitva ablak!) 

Most már csak annyit kell tennünk, hogy a makrónkat 
hozzárendeljük az első gombhoz (3. ábra). A felszabadult 
gombhoz pedig rendeljük hozzá a ViewZoom parancsot egy 
megfelelő gombbal (például a nagyítóval)! Próbáljuk ki a 
hatást (4.ábra)! Ha nem engedjük fel a ViewZoom gombot, 
akkor fokozatosan változtathatjuk a szerkesztőfelület na- 
gyítását. 

Miután megfelelő módon konfiguráltuk a Toolbart, tér- 
jünk vissza a makrókhoz! Lehetőségünk van arra, hogy 
megváltoztassuk sok belső parancs (RecordNextCommand, 
SuperScript, SubScript, GrowFont, ShrinkFont stb.) műkö- 


Then — ViewZoomWholePage Else 


dését. Próbáljuk ki ezt a SuperScript és a SubScript parancs- 
csal! Nyissuk meg módosításra a SuperScript parancsot! (A 
Tools/Macro... menüben a Show ablakot ne felejtsük el átállí- 
tani Commandsra!) Ezt követően írjuk át az ott található 
három sort: 


Sub MAIN 
On Error Goto Bye 
If SuperScript() Then 
SuperScript 0 
GrowFont 
GrowFont 
Elself SubScript() Then 
SuperScript 1 
Else 
SuperScript 1 
ShrinkFont 
ShrinkFont 
End If 
Bye: 
End Sub 


A változtatások elmentése után lesz egy új makrónk, 
amely automatikusan a SuperScript nevet kapja, tehát a 
hozzá tartozó billentyűkombináció, illetve gomb is erre a 
műveletre vonatkozik. Ez az új makró — azonkívül, hogy a 
karaktereinket eltolja három ponttal — két ponttal csökkenti a 
karakterek méretét, így most már a hatványozásnak meg- 
felelő eredményt kapunk. 

A létrehozandó állapot mindig attól függ, hogy éppen 
milyen karakterekből indulunk ki: ha SuperScript volt, akkor 
legyen belőle Normal (3-6. sor); ha SubScript volt, akkor 
legyen belőle SuperScript (7-8. sor); ha Normal volt, akkor 
legyen belőle SuperScript (9-12. sor). 

A SuperScript() és a SubScript() függvények a következő 
eredményeket adják: (0), ha a kijelölt rész nem az adott 
állapotú; (-—7), ha a kijelölt rész egy része SuperScript/- 
SubScript; (1), ha a kijelölt rész teljesen eltolt. 

A teljesség kedvéért megadjuk a SubScript parancs át- 
alakítását is: 


Sub MAIN 

On Error Goto Bye 

If SubScript() Then 
SubScript 0 
GrowFont 
GrowFont 

Elself SuperSceript() Then 
SubScript 1 

Else 
SubScript 1 
ShrinkFont 
ShrinkFont 

End If 

Bye: 

End Sub 


Ezek alapján már mindenki be tudja állítani a neki 
leginkább tetsző menüket és gombokat, de mentsük el a vál- 
tozásokat (5. ábra)! Sorozatunk folytatásaként néhány bo- 
nyolultabb makrót mutatunk be. 

- Hirschler András 
(Folytatjuk) 
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Clipper 5.01 


Összefüggő táblázatok megjelenítése 


A nagyobb adatbázisok kialakításakor a programozók előszeretettel alkalmazzák 


az adatok megosztását, funkciók szerinti csoportosítását. Az ilyen adathalmazok 


lekérdezése során gyakran különböző fájlokból kell kibogarászni az információt. 
Erre mutatunk be egy elegáns megoldást. 


VT összefüggő adatokat nagyon sok esetben az úgynevezett mas- 
ter—detail kapcsolattal tároljuk. Ennek az a lényege, hogy az 
egyik táblában (master tábla vagy főtábla) lévő rekordokhoz egy 
másik táblában (detail tábla vagy részlettábla) több rekord is tar- 
tozik (0 — n darab). A két tábla közötti kapcsolatot bizonyos mezők 
azonos értéke teremti meg. 

A gyorsabb keresés érdekében a DBF fájlokban célszerű a két 
adatállományra létrehozott indexkifejezéssel felépíteni ezt a kap- 
csolatot. Ez utóbbit azután a két DBF fájl kulcsának azonossága 
(vagy általánosabb esetben a detail adatokra létrehozott indexkulcs 
első részének a master adatfájl indexkifejezésére illeszkedése) 
teremti meg. 

Példák: 

Vevőtábla — A rendelt tételek táblája 

Terméktábla — Alapanyag (alkatrész) tábla 

A vállalati osztályok táblája — A dolgozók táblája 

Nézzük az első példát: 

A VEVO.DBF szerkezete a következő: 

Vevoazon C4 

Vevo. neve, C,25 

Vevo. cime, C,30 

Tartozas N,12.2 

Kategoria,C,1 

A VEVO.NTX kulcskifejezése a Vevoazon mező. 

A RENDELES.DBF szerkezete például az alábbi lehet: 

Vevoazon C,4 

Datum D,8 

Termekkod,C,6 

Egysegar,N, 10.2 

Mennyiseg,N,10.2 

Fizetve,C,1 

A kulcskifejezés itt kétféleképpen szerkeszthető meg: 

— Ha az egyedi érték nem fontos, akkor: 

RENDEL1.NTX : Vevoazon 

vagy 

RENDEL2.NTX : Vevoazon -- Termekkod 

— Ha viszont egyedi kulcsot szeretnénk, akkor a kulcskifejezés 
az alábbi: 

RENDEL.NTX : Vevoazon--Termekkod--dtoc(Datum) 

Így biztosan lesz kapcsolat a két fájl között, és a megrendelések 
adatfájlból egy vevő rekordhoz elő lehet állítani a hozzá tartozó 
összes megrendelést. Ha a rendelések megjelenítésének sorrendjét 
is szeretnénk meghatározni (például termékkód szerint), akkor 
ennek megfelelően kell megválasztanunk a kulcskifejezést (pél- 
dánkban a Vevoazoni-Termekkod kulcsot kell megadnunk). 

A MASTDET.PRG segítségével általános master—detail táblá- 
zatos megjelenítést kapunk két ilyen viszonyban lévő adatfájlra. A 
program a Clipper 5.01 Tbrowse objektumának lehetőségeit hasz- 
nálja ki. 

A Masterdetail() eljárásnak az adat- és az indexfájlok nevére, 
illetve a megjelenítésből kimaradó mezősorszámok tömbjére van 
szüksége ahhoz, hogy teljesíthesse a feladatát. 

Az eljárás hívása az alábbi: 

Masterdetail(cmaster. fájl név:, 

cmaster. index név:, 
cmezősorszám tömb:, 
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detail fájl név, 
cdetail index név:, 
cmezősorszám tömb:) 

Magyarázatképpen egy gyakorlati példát is bemutatunk: 

Masterdetai( VEVO, "VEVO ,(3,4)" RENDELES, 

"RENDEL2 (1) 

E hívás esetében a 3. és a 4. mező, azaz a Vevo. cime és a Tar- 
tozas nem jelenik meg a master táblában, és az 1.mező, azaz a 
Vevoazon sem a detail táblában. 

A kimaradó mezők sorszámát tartalmazó tömbparamétert — az 
általánosítás szándéka mellett — azon megfontolásból tettük a 
paraméterek sorába, mert a detail táblában eleve felesleges a master 
rekorddal kapcsolatot teremtő mező(k) kiírása, hiszen ezek tartalma 
nem ad új információt (értékük azonos a master rekord megfelelő 
mezőjének értékével). A master tábla rekordjai közötti barangolás a 
részletadatokat is automatikusan ,, behúzza" a detail táblába, 
ugyanakkor megkapjuk a részletrekordok számát is. Ha ez a szám 
nagyobb, mint 0, akkor a Tab billentyűvel átléphetünk a részlet- 
táblába, és áttekinthetjük az aktuális főtáblabeli értékhez tartozó 
adatait. 

Szabó István 


A Mastdet program forráslistája 


// MASTDET.PRG 

/: Master-detail viszonyban levö adatfile-k táblázatos 
megjelenítése 
clipper 5.01 -ben : 
váltás automatikusan 
behozza a detail táblában a megfelelö rekordokat t/ 


a masterfile -ban történö rekord 


$include 
$include 
$include 


"Inkey.ch" 
"Box.ch" 
"dbstruct.ch! 


Procedure Main() 

els ; setcursor(0) ; setblink(.F.) 
Set Date To ANSI 

Set Scoreboard Off 

Set Deleted On 

// tesztelési hivás 
Masterdetail("VEVO" , "VEVO" ,( 3,4 ), 
DEL2",( 1 )) 

return 


"RENDELES" , " REN- 


PROCEDURE 

Masterdetail(fofile, foindex, fofieldno, alfile,alindex,alf 
ieldno) 

local i,kep,m,bill 

fostru,alstru 

local ablakszel, oszlop, oszlszel,oszlfej, fo2 

old rowpos 


private ffkulcs, lIffkulcs,ao2 
kep:ssavescreen(0,0,24,79) 

€ 0,0 Say Fofilet" - Malfile t ! táblázatos megje- 
lenítése" 


private fotabla, altabla, T,old T // táblázat objektumok 
/: ff,af : master, detail file azonosítók rutinok 
számára t/ 

private ff,af,afdb 

ff:-fofile; af:salfile 

afdb:-0 /t detail rekordok száma t/ 

/: MASTER (Fö) tábla létrehozása t/ 


see — —— —— — ——— —  ——— — —— 
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use (fofile) index (foindex) NEW 

/: milyen szeles ablak kell ? t/ 

ablakszel:-0 

fostru:zdbstruct() 

for i:-1 to fcount() 

if ascan(fofieldno,i)--0 

ablakszel tz- max( 

len(fostru[(1,DBS NAME)),fostru(i,DBS LEN] ) 11 
endif 


iif(ablakszelc60, Stablakszel, 78) 

fotabla :z TBrowseDb(3,1,10,f02) 

for i:5z1 to fcount() 

if ascan(fofieldno,i)5-0 /t ha i.mezö nincs a 
kihagyandók között t/ 

oszlszel:5- max( len(fostruli, DBS NAME)) , 
fostruli, DBS LEN) ) 

if fostruli,DBS TYPEJ-"N" /t num tipusnál igazítás jobb 
szélre t/ 

oszlfej:5- padl(fostruli, DBS NAME),oszlszel 

else 

oszlfej:- padr(fostruli, DBS NAME), ,oszlszel) 

endif 

oszlop::TbColumnNew( oszlfej, fieldblock(fieldname(i)) 


oszlop:width:soszlszel 
fotabla:AddColumn( oszlop ) 
endif 

next 


/" DETAIL (Al) tábla létrehozása t/ 

use (alfile) index (alindex) NEW 

/:t milyen szeles ablak kell ? t/ 
ablakszel:-0 

alstru:zdbstruct() 

for i:51 to fcount() 

if ascan(alfieldno, i) 5-0 

ablakszel tz- max( 

len(alstru[1,DBS NAMEJ),alstru[(i,DBS LEN) ) t1 
endif 

next 

ao2:siif(ablakszelc60, S5tablakszel, 78) 
altabla :5 TBrowseNew(13,2,23,ao2 

for i:51 to fcount() 

if ascan(alfieldno,i):-0 

oszlszel:- max( len(alstruli, DBS NAMEJ) , 
alstruli,DBS LEN) ) 

if alstru[(i,DBS TYPEJ-"N" 

oszlfej:5- padl(alstrul(i, DBS NAMEJ,oszlszel) 
else 

oszlfej:5 padr(alstru[li, DBS NAMEJ,oszlszel) 
endif 

oszlop::TbColumnNew( oszlfej, fieldblock(fieldname(i)) 


oszlop:width:zsoszlszel 
altabla:AddColumn( oszlop ) 
endif 

next 


fotabla:HeadSep :z altabla:HeadSep :- chr(194)tchr(196) 
fotabla:ColSep :5 altabla:ColSep :5s chr(179) 
altabla:AutoLite :- .F. 


altabla :GoTopBlock :-5 (]!] Dbseek(ffkulcs) 
altabla :GoBottomBlock :- (]] KulcsUtolso(ffkulcs) ) 
altabla :SkipBlock :z (] N I Skippeles(N) ) 


T :5- fotabla ; old T:- altabla 

old rowpos:-0 /t elözö fötáblabeli rekordsorszám t/ 
WHILE .T. /t ciklus, mignem Esc kilépés nem történik t/ 
/: Fö tábla stabilizálása t/ 

WHILE (fofile) -2 (! fotabla:Stabilize()) ; END 

/" A Fofile aktuális kulcsértéke és hossza t/ 
m:sselect() ; select (ff) 

ffkulcs:56(indexkey(0)) 

lffkulcs:-len(ffkulcs) 

select (m) 

/: Az altábla fötábla után "húzása" és stabilizálása t/ 
IF T -- fotabla 

(alfile) -2 ( altabla:GoTop() ) 

ENDIF 

WHILE (alfile) -2 (! altabla :Stabilize()) ; END 

/: Tábla váltás esetén keret rajzolás ; 

Az új master rekordhoz tartozó detail rekordok számának 
kiirása : a Gobottomblock kódblokk lefuttatása t/ 

IF T fotabla 

if !(T az old T) 

DispBox(2,0,11,fo2t1,B DOUBLE," N/Grt") 
DispBox(12,1,24,a0241,B DOUBLE, " Gr/N") 

endif 

if !(T sz old T) .or. (fotabla:rowpos !- old rowpos 
Eval(altabla:gobottomblock 

old rowpos:-fotabla:rowpos 

old"T:zT 


endif 

ENDIF 

TELT altabla 

altabla:HiLite() 

1£ MT -estold:?T) 
DispBox(2,0,11,fo2t1,B DOUBLE, "Gr/N") 
DispBox(12,1,24,a0241,B DOUBLE, "N/Grt") 
old T:-T 

endif 

ENDIF 


DbSelectArea( Iif( T -- fotabla, fofile, alfile ) ) 
Bill :5 Inkey(0) 

DO CASE 

CASE Bill -- K TAB // Tábla váltás lesz 

IF T -- fotabla 

/: Ugrás az alárendelt tábrára , ha van ott rekord t/ 
IF (alfile) -2 ( Eval(altabla:GoTopBlock) ) 

T :z altabla 

altabla:KHiLite() 

ENDIF 

ELSE 

T :5s fotabla 

altabla:DeHiLite() 


ENDIF 
CASE Bill 5-5 K ESC ; EXIT 
CASE Bill sz K UP ; T:Up() 


CASE Bill sz KÖDOWN ; T:Down() 

CASE Bill -- K PGUP ; T:PageUp() 

CASE Bill sz KÖPGDN ; T:PageDown() 

CASE Bill sz K-CTRL PGUP ; T:GoTop() 
CASE Bill sz KÖCTRL PGDN ; T:GoBottom() 
CASE Bill sz K RIGHT ; T:Right() 


CASE Bill 5z K LEFT ; T:Left() 
CASE Bill -- K HOME ; T:Home() 
CASE Bill 55 K END ; T:End() 


ENDCASE 

END /t while .T. §/ 
restscreen(0,0,24,79,kep) 
RETURN 


STATIC FUNCTION Skippeles(N) 
Local I :z 0 , m 
Memvar af, ffkulcs,lffkulcs 
m:zselect() 

select (af) 

DO CASE 

CASE N sz 0 

DbSkip(0) 

CASEN? 0 

FOR I:z0 TO N-1 

DbSkip(1) 

IF Eof() .OR. left( §(indexkey(0)), l1ffkulcs)? ffkulcs 
DbSkip(-1) 

EXIT 

ENDIF 

NEXT 


CASE N c 0 

FOR I:5-0 TO Ntl1 STEP -1 
DBSKIP(-1) 

IF Bof() 

EXIT 

ENDIF 

IF left( §(indexkey(0)),1ffkulcs) CK ffkulcs 
DbSkip(1) 

EXIT 

ENDIF 

NEXT 


ENDCASE 
select (m) 
RETURN( I ) 


/: az ffkulcs értékü altábla rekordok utolsó elemére 
állás !/ 
/t s egyben a rekordok megszámlálása t/ 
static Function Kulcsutolso( ffkulcs ) 
local lffkulcs:-len(ffkulcs) ,m 
Memvar af,afdb, ao2 
:zselect() 
select (af) 
dbSeek( ffkulcs, .T. ) // softseek on 
afdb:-0 
do while !eof() .and. left( §(indexkey(0)),lffkulcs) -- 
ffkulcs 
dbskip(1) ; afdb tt 
enddo 
if ! eof() 
dbskip(-1) 
endif 
// A részlet rekordok számának megjelenítése 
€ 12,a02-12 Say "Rek.db:"tstr(afdb,4) Color "N/Grt" 
select (m) 
return(NIL) 
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A Computer Panoráma e 


Shareware programok 


havi számában lemezt is 
találhatnak olvasóink. Erre 
egyrészt a második 
negyedév Szoftver 
Újságjában található prog- 
ramok forráslistáit, más- 
részt pedig öt ügyes share- 
ware-alkalmazást 
másoltunk. 


A lemezen található programok két csoportba sorolhatók: 

— A 94-gyel kezdődő programok önkicsomagoló, sűrített 
formátumban tartalmazzák az elmúlt negyedév Szoftver 
Újság listáit. A második két szám a hónapot jelenti. A prog- 
ramokat be kell másolni a szükséges alkönyvtárba, majd fut- 
tatás után megjelennek a hozzájuk tartozó állományok. 

- A másik csoportba öt ajándék shareware program tar- 
tozik. Valamennyi DOS-alkalmazás, s nem igényelnek kü- 
lönleges installációt. Mivel a használatuk nagyon egyszerű, 
csak néhány szót ejtünk róluk: 


1. AABASH.EXE 
A Obasic nyelven programozók számára készült a mel- 
lékelt eljárásgyűjtemény, amely összesen 77 BIOS és DOS 
függvényt, valamint eljárást tartalmaz. Segítségükkel a leg- 
fontosabb lemez-, nyomtató-, egér vagy éppen képernyő- 
műveleteket végezhetjük el egyetlen utasítással. Az utasí- 
! —— táskönyvtár használatához OuickBasic gyakorlat (vagy le- 
! —— írás) szükséges! 


2. CDGRAB.EXE 

Aki a CD-ROM-meghajtókról és a CD-lemezekről sze- 
retne részletesebben is informálódni, annak hasznos lehet a 
CDGRAB nevű tesztprogram. Szinte az összes fontos tudni- 
valót lekérdezhetjük a lézerlemezjátszónkról és a le- 
mezeinkről. 


A CDGRAB program segítségével részletes információt 
kapunk a CD-nkről és a lemezeinkről 


Lemezborze 


3. CRTDUMPtH.EXE 

Ez a lehető legegyszerűbb képernyőlopó eljárás. Nem tár- 
rezidens, a parancssorból kell indítani, és a meghatározott 
névvel menti el az aktuális képernyő tartalmát. 


4. LJVGAH.EXE 

Ki ne küzdött volna már VGA képernyők kinyomtatásá- 
val, például ha a játékok képét szerette volna HP LaserJet 
printerrel megörökíteni. Nos, ez a program ezt a feladatot 
oldja meg. Futtatása előtt célszerű elolvasni a leírását, mivel 
nagyon sok beállítási lehetősége van. Indítás után a program 
betelepszik a memóriába, és ettől kezdve a PrtScr gomb 
lenyomásának a hatására kinyomtathatjuk VGA képeinket a 
HP lézernyomtatón. 


5. PV4.EXE 

Végezetül egy csodálatos képnéző és konvertáló program! 
Elég csak elindítani, és máris megtekinthetjük még a , leg- 
vadabb" grafikus formátumokat is. Ha szükséges, akkor akár 
át is alakíthatjuk a képeket a különféle formátumokra. 


Installáció 
Valamennyi állomány önkicsomagoló, így elég bemásolni 
és elindítani őket a megfelelő alkönyvtárban. Példaként 
álljon itt a PV4t csomag! 
1. Hozzuk létre a PV alkönyvtárat a C meghajtón! 
MD CAPV 
2. Másoljuk ide a floppyról az állományt! 
COPY A:PVt.EXE C 1PV 
3. Csomagoljuk ki a programot! 
PVt 
4. Töröljük le a sűrített állományt! 
DEL PVt.EXE 
5 Futtassuk le a programot! 
PV 


A programok használatához sok sikert kívánunk! 
Computer Panoráma 


A PV program seregnyi képformátumot ismer. Ezeket 
megtekinthetjük és konvertálhatjuk is 


ícture viewtconvert with EGAZJGA/SUGA/A31MA 


Líicensed to: PUBLIC DOMAIN www Distribute Freely? 


Drive: E: 
Device Handle: AZTCDZBB 
Devica Type: CHARACTER 
JOCTL Support : SUPPORTED 
Output "till Busy: NOT SET 
EN/CLOSE/RM : SUPPORTED 
Dev is CLOCK: NOT SET 
Dev is NUL: NOT SET 
Dev is STO NOT SET 
Dev is STI NOT SET 
Door Status CLOSED £ UNLOCKED (DISC IN DRIVE) 
Read Support COOKED §£ RAW 
Write Support : WRITE NOT ALLOWED 
Audio/Yideo Support: DATA READ á PLAY AUDIOAYIDEO 
Inter leaving : NOT SUPPORTED 
Prefetching : SUPPORTED 
Audio Manipulation: — SUPPORTED 
Addressing : HSG £ REDBOOK 
R-U Sub Channels : NOT SUPPORTED 


C :NINKORDNCPNIAJULNLEMEZNCDGRAB? 


48. Compyusz, 


Imagefi le 


KDIR? (PU) 
DUMPOIIII . PCs 1 
PU.I 


PUG .D0C 
PU. DOC 


LPD1 


LL1 Change Dr 
INFU-Bi 
a IFF ,LBM, CUT , GIF , BI 


(DJelete — LRJename 


C:NUINKÜRDNCPNYAJULN EZNPUN 


IMI Calor 
rr Coloroptimiziny 


CUT Use image data 


IFI Enter Fil fficients 

ts 2 all s selected 
iles to 

LYI Filetype 


LF1J Help LESCI Exit 


E 
"BM , ACBM ,CEG ,PMC , 


Nyel 


Z Accent az izraeli Accent 
Software International 
terméke, a tesztpéldányt 

pedig a magyarországi forgal- 
mazótól, a 3Soft Kft.-től kaptuk. 
A programot többnyelvű szöveg- 
szerkesztőként kínálják, érthető 
tehát, ha mindenekelőtt arra vol- 
tunk kíváncsiak, vajon mit is je- 
lent ez a többnyelvűség. Tapasz- 
talataink szerint ugyanis a leg- 
több — Windows alatt működő — 
szövegszerkesztő (Word, Word- 
Perfect stb.) az egyik menüpont- 
jában felkínálja a nyelvek közötti 
választás lehetőségét. 

Az Accentben azonban nem 
csupán a billentyűkiosztás defini- 
álásáról van szó. Kiválaszthatjuk 
például, hogy melyik legyen a 
menü nyelve  (Utilities/Menu 
Language); a kínálatban itt nyolc 
nyelv (angol, francia, orosz, spa- 
nyol, német, olasz, portugál és 
finn) szerepel. A főmenü a kivá- 
lasztott nyelven jelenik meg, 
miként az almenük és a help is. A 
billentyűkiosztás természetesen 
független a menü nyelvétől: dol- 
gozhatunk például cirill betűs 
menürendszerrel és spanyollal 
vagy egyébbel. 

A nyelvi képességek arra is 
lehetőséget adnak, hogy írás köz- 
ben átváltsunk egy másik nyelvre. 
Nem okoz gondot például helye- 
sen írni Moliére vagy Bufiuel ne- 
vét, mivel a menüsor alatt talá- 
lunk egy legördülő menüt, 
amelyben pillanatok alatt átvált- 
hatunk a megfelelő nyelvre, il- 
letve billentyűkiosztásra. A prog- 
ram — a látványosság és a köny- 
nyebb keresés kedvéért — a nem- 
Zeti színeket is megjeleníti a 
listán. 

Ez utóbbin egyébként 47 
nyelv — köztük a magyar és más 
kelet-európai nyelvek is —, illetve 
az ezekhez tartozó billentyűkiosz- 
tás található. 

A billentyűzetek közötti eliga- 
zodást külön kis program, a Key- 
Maps segíti, amelyet az Accent- 
ből (ikonnal), és a programcso- 
portból is elindíthatunk. A Key- 
Maps megjeleníti a számítógép 


Tesztjeink során többször is megállapí- 


tottuk már; hogy a szoftverek újabb 
generációja az integráltság felé halad: 


elég megvenni egy programot, és minden 


eszköz a kezünkben van, amire egy irodában 
— a rajzolástól a kommunikációig — 
szükség lehet. Az Accent kivétel e szabály 
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alól: ,, egyszerű 


szövegszerkesztő, 


amely nem is akar több lenni. Sokoldalú- 
sága abban mutatkozik meg, hogy 
a legváltozatosabb nyelvi környezetekben 
is alkalmazható. 


billentyűzetének képét egy ablak- 
ban, ahol megnézhetjük, hogy 
melyik billentyűhöz melyik betű 
tartozik. 

Nyelvileg segít a helyesírás- 
ellenőrzés, a szinonimaszótár és 
az elválasztás funkció is. A prog- 
ram tesztpéldányában ezek közül 
csupán az elválasztás működött 
magyarul is, míg a helyesírás- 
ellenőrző és a tezaurusz csak az 
ismertebb nyelveken értett (ösz- 
szesen 17 nyelven). 

Különleges csemege az Ac- 
centhez mellékelt Berlitz Inter- 
preter for Windows szótármodul 
(a Berlitz szótárprogramjairól e 
számunk Turisztikai szoftverek 
rovatában is olvashatnak), amely 
a programcsoport külön ikonjáról 
is elindítható, de az Accentből is 
elérhető az eszközsor egyik ikon- 
ján keresztül. A segédprogramot, 
amelynek 1.31-es verzióját adják 
az Accenthez, a Microlytics cég 
készítette, a szótár kiadási joga 
pedig a szótárairól és útiköny- 
veiről jól ismert Berlitz kiadóé. 

A Berlitz Interpreter egy 
képernyőablakban jelentkezik be, 
és segítségével öt nyelvről 
(angol, német, francia, olasz, 


spanyol) lehet fordítani szavakat. 
A Source menüben kiválasztjuk, 
hogy mely nyelvről akarunk 
fordítani, a Translate kapcsoló- 
gombra kattintva pedig megje- 
lenik a szó megfelelője a másik 
négy nyelven is. Ha olyan szót 
akarunk lefordítani, amely nincs 
benne a program szókészletében, 
akkor a Berlitz Interpreter hibára 
gyanakszik, és listát ajánl fel a 
hasonló szavakból. Az Edit me- 
nüben levő Copy/Paste utasítás- 
párossal a fordítást beszúrhatjuk 
a szöveg megfelelő helyére. Az 
ötnyelvű szótár nyelvenként 12 
ezer szót, összesen tehát 60 ezret 
tartalmaz. 

Ezek után nézzük meg, ho- 
gyan hozhatunk létre valamilyen 
dokumentumot (miután túl va- 
gyunk az első lépésen, nevezete- 
sen a nyelv kiválasztásán)! Erre 
kétféle megoldás kínálkozik: 
egyszerűen rákattintunk a New 
opcióra, amire kapunk egy üres 
oldalt, vagy kiválasztunk egy 
mintát a készletből, és ezt töltjük 
fel szöveggel (New From Temp- 
late). 

A mintafájlokat vagy sablo- 
nokat a program .ACT kiterjesz- 
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téssel tárolja. Az alapkészlet csak 
angol, német, spanyol, finn, fran- 
cia, olasz, portugál és orosz min- 
tákat tartalmaz, de a készletet 
magunk is bővíthetjük, ha vala- 
melyik — például magyar nyelvű 
— — dokumentumot sablonként 
mentjük el a File/Save As me- 
nüből. 

A New From Template funk- 
ció párbeszédablakában egy tet- 
szés szerinti mintát alapértelme- 
zésként is kijelölhetünk, illetve 
meg is szüntethetjük azt. 

A sablonok között találunk 
levélmintát, űrlapot, számlát, vá- 
laszlevelet, címváltozásról értesí- 
tő körlevelet, feljegyzést, óraren- 
det, újévi üdvözletet, informá- 
ciókérő levelet, többnyelvű kör- 
faxot, mailing listát stb. A sab- 
lonban színnel kiemelten jelenik 
meg az a szöveg, amelyet saját 
adatainkkal kell átírnunk. Termé- 
szetesen szabadon módosíthatjuk 
bármelyik szövegrészt. 

Az Accent .ACC kiterjesztés- 
sel jelöli saját szövegformátumát. 
Ezt a formátumot azonban nem 
olvassák más szövegszerkesztők. 
(Egyéb programokkal az export 
funkció segítségével teremt- 
hetünk kapcsolatot.) Az Access 
szövegfájlokat megnéztük a Nor- 
ton Commanderrel is: a szöveg a 
Windows Text viewerrel gyakor- 
latilag hibátlanul olvasható. 

Az Accent több idegen formá- 
tumot ismer: a Lotus 1-2-3-at, az 
Ami Pro 2.0-t, az Excelt, a Word 
5.0-t, illetve 5.5-öt, a Word for 
Windows 2.0-t, a WordPerfect 
5.1-et, a WordPerfect for Win- 
dowst, a Write-ot, valamint az 
RTF és az ASCII állományokat. 
Mentéskor ugyanezeket a formá- 
tumokat választhatjuk (az .ACC-n 
kívül). 

Külön paranccsal (Save Selec- 
tion As) menthetjük el az előzete- 
sen kijelölt szövegrészeket, amire 
akkor van szükség, ha hosszabb 
szövegeket akarunk szétbontani. 

A mentési opciók között sze- 
repel a kompresszió és a titkosí- 
tás. Utóbbi esetében a program 
egy jelszót kér. Ha ezt elfelejtjük, p. 
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akkor nem tudjuk újra megnyitni 
a fájlt. A titkosítás egyébként 
több, mint egyszerű jelszóvéde- 
lem: a fájl tartalmába nem tudunk 
más programmal (például a Nor- 
tonnal) sem belekukkantani. 

A titkosítás nem működik a 
külső formátumban végzett fájl- 
export esetében, aminek egyéb- 
ként nincs is értelme. (Mi szük- 
ség volna kitenni egy fájlt például 
Word formátumban — titkosítva 
-, amelyet azután nem tudunk el- 
olvasni a Worddel?) Ugyanez a 
helyzet a fájlkompresszióval is: a 
funkció csak a saját formátum- 
mal működik, export formátum- 
mal nem. 

A kompresszió hasznát nem 
kell különösebben ecsetelni: szö- 
vegfájlok esetében az Accent 
hozzávetőlegesen 60 százalékos 
tömörítést produkál, egyben , tit- 
kosítja" is az állományokat (tehát 
itt sem megyünk semmire pél- 
dául a Nortonnal). 

Mentéskor szöveges kommen- 
tárt is elhelyezhetünk az egyik 
mezőben a fájl tartalmára vonat- 
kozóan. 

Az Accent teljes verziója — 
amely magában foglalja vala- 
mennyi szótárt, fontot és az 
egyéb nyelvi kiegészítéseket — 
összesen 22 Mbájtot foglal el a 
lemezen. , Custom" beállítások- 
kal azonban akár 4 Mbájtra is 
bepréselhető. A hardverkövetel- 
mény: 386-os processzor, 4 
Mbájt RAM, VGA monitor. 

Ha a fontokat — például hely- 
takarékossági okokból — nem az 
installáláskor másoljuk fel a le- 
mezre, akkor gondjaink lehetnek: 
hiányozni fognak az ékezetes be- 
tűk, és a fontokat a Windows Ve- 
zérlőpultján keresztül sem tudjuk 
— utólag — feltenni a lemezre. Ez 
csak újbóli installálással lehet- 
séges. Üzembe helyezéskor tehát 
mérlegelnünk kell, hogy milyen 
nyelven akarunk dolgozni, és 
ennek megfelelően kell kiválasz- 
tani az alkalmas fontokat; ha ezt 
nem tudjuk előre, akkor célszerű 
a teljes installálást választani. 

Még egy fontos információ: 
az Accent nem törődik azzal, 
hogy milyen billentyűzetvezér- 
lőket használunk (például a 
KEYBHU.DLL-t és társait), egy- 
szerűen kikapcsolja és a saját- 
jaival helyettesíti ezeket. Nem 
működik tehát a magyar Win- 
dowsban megszokott Ctrl-Bal 
Shift — Ctrl-Jobb Shift átváltás a 
magyar és az angol billentyűzet 
között. A programból kilépve ter- 
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yik menapontjában 
nyelvek között. 
van szó, mint arról, hogy milyen 
álaszthatjuk például azt, hogy mi 
,Jenu Language), itt 8 nyelv (angol, 
fsz, portugál és finn) szerepel a 
jelenik meg a főmenü, az almenük és 


Természetesen a mena nyelvétől fuggetlen a 


kiosztás; dolgozhatunk például cirill betűs menürendszerrel 


4. Az orosz nyelvű menü- 
rendszerben valamennyi üzenet 
cirill betűvel jelenik meg 


1. Kiválaszthatjuk, hogy a program 


milyen nyelven kommunikáljon 
velünk az installálás folyamán 
2. A KeyMaps grafikusan is 

íti a billentyűzet képét 


megjele: 
a monitoron 


Berlitz interpreter 


File Edit Screen Help 


3. Az Accent programcsoportjában 


megtaláljuk a billentyűzet- 
ó szoftvert és a Berlitz 


defi 
szótárprogramot 
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nöséget adnak, hogy írás közben 


je egyik nedtrról a máseye Klan akoz gondot páldánt halyason 
ere egy Capek nevét, minel a mentess élet töldlénk egy 


út, ahol pillanatok alatt átválthatunk a megfelelő nyelvre, 
gram - a látványosság és a konnyebb 
ket ís megjoloníti a listán 


A listán 47 nyel, illetve az ezekhez tartozó billentyűzetkiosztás 
találhasó, közte a magyar és más kelet-európai nyelvek ís. 


zazodást segíti egy külön kis program, a 

jentből (ikonnal), akár a 

indíthatunk Ez égy ablakban megjeleníti 
k, hogy melyik 
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Readme Suomi 
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Francais 


mészetesen visszaáll az eredeti 
állapot (azaz újra érvényesek a 
Windows-beállítások). 

A grafikát az Insert/Picture 
menüből importálhatjuk. A ke- 
zelhető — formátumok:  .BMP, 
.-TIF, .PCX, .GIF, .EPS. és 
. WMF. A szövegbe más objek- 
tumokat is beszúrhatunk: doku- 
mentumot, dátumot, különleges 
karaktereket, sor-, illetve oldaltö- 
réseket, valamint , mezőt" (ez 
utóbbi dátum, idő vagy oldal- 
szám lehet). Valamennyi mező- 
höz többféle formátumot rendel- 
hetünk. 

A szövegbe ágyazott grafikára 
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kattintva fogópontok jelennek 
meg, amelyekkel a kívánt mére- 
tűre alakíthatjuk a grafikát. Mivel 
a program bekezdésként kezeli a 
grafikát, nem működik a , drag 
and drop" funkció, amellyel sza- 
badon ide-oda helyezhetnénk a 
képet a szövegben. A grafikát 
egyedül a formázó parancsokkal 
tudjuk — korlátozott mértékben — 
pozicionálni (például középre 
tenni, jobbra zárni stb.). 

Grafikát egyébként — a többi 
windowsos program mintájára — 
a Vágólapon keresztül is behoz- 
hatunk más — például grafikus — 


! alkalmazásból. Ha azt tapasztal- 


5. A Berlitz szótár - öt nyelven 
összesen 60 ezer szót tartalmaz 

6. Az Accent listájáról 

47 nyelv közül választhatunk 


nánk, hogy a szöveg kezelése a 
sok grafika miatt túl nehézkessé 
válik, akkor ki is kapcsolhatjuk a 
grafika megjelenítését. A képek 
helyén ekkor átlósan áthúzott 
téglalap jelenik meg, amely lé- 
nyegesen kevesebb memóriahe- 
lyet foglal el, mint a kép. 

Az üzletilevél-minták (faxok, 
körlevelek stb.) kialakítását meg- 
könnyíti, hogy a sablonokat a 
grafikával együtt is elmenthetjük. 

Több, egyidejűleg megnyitott 
dokumentumot , tile" vagy , cas- 
cade" elrendezésben jeleníthe- 
tünk meg a képernyőn. Az 
átmenetileg felesleges dokumen- 


maman . 
ö15igi EJOYHESHEG EN EJ JENNBIE 


CEE TEN TTOT7 TETU, 


ESZT 


BESZATa 


Your Company Name 
Puhelin: Phonc Fax: Fax 
Ptívdys: 9.6.1994 


7. A sablonok között számlát is 
találunk - például finn nyelven. 


A színes szövegeket saját 


adatainkkal kell helyettesítenünk 
8. A szinonimaszótár listát ajánl fel 
az ismeretlen szó helyettesítésére 


9. Gyorsíthatjuk a munkát, 


ha kikapcsoljuk a kép megjelenítését; 


a kép helyén ilyenkor 
áthúzott téglalap látható 


Gazette 
Organ 
Wochenzeitung 


Replace with 


Tageszeitung 


10. A szövegbe beszúrt 
grafikát a fogópontok 
segítségével alakíthatjuk 


a kívánt méretűre 


11. A kiválasztott szóra 


több variánst is 


"magyar (101)" között (101 gombos billentyűzet esetén értelemszerűen 


az utóbbit célszerű választani ) 


kapunk a szinonimaszótártól 


12. Több dokumentummal 
például tapétaszerű elrendezésben 
dolgozhatunk egyidejűleg 


A nyelvi támogatás harmadik területét az olyan funkciók képezik, 


mint a helyesírásellenörzés, a színonimaszótár és az elválasztás. A 


program tesztpéldányában ezek közül csak az elválasztás működött 
magyarul is, míg a helyesírásollenőrző és a tezaurusz csak az ismertebb 


nyelveken értett (összesen 17 nyelven.) 
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Kulonleges csemege az Accenthez mellékelt Berlitz interpreter for 
"Windows szótármodul, amely a programcsoportban külön ikonról 6 
elíndítható, de az Accentből s hozzáférhető az eszközsor egyik ikonján 


Accent 
Nyelvtehetség 


Tesztjsink során többször is J// 
abb generdcrója az integrál 


Fokoidalúsága abban mutatkol 
örnyezetben ís alkalmazható [// 


tumokat ikonná csukhatjuk ösz- 
sze, és letehetjük a képernyő- 
ablak aljára. 

A karakter- és bekezdésatt- 
ribútumokat a Format menü rejti, 
és itt találjuk a dokumentum 
egészére vonatkozó beállításokat 
is: az oldalméretet, a margókat, a 
fejléc- és láblécadatokat stb. 
Ugyanitt vannak a stílusvezérlés 
Paneljei. 

A program ügyes táblázat- 
szerkesztőjével  (Utilities/Grid- 
Maker) pillanatok alatt készít- 
hetünk egyszerűbb táblázatokat. 
Az oszlopok száma legfeljebb 16 
lehet, a soroké gyakorlatilag kor- 


látlan. A táblázatszerkesztő azon- 
ban nem olyan sokoldalú, mint 
például a WinWordé. Meglehető- 
sen gyengék például a táblázaton 
belüli szövegszerkesztő  funk- 
ciók: a program nem veszi észre, 
ha a szöveg túllóg a cellán, és 
nem alkalmaz automatikus sor- 
törést sem. Az oszlopok széles- 
sége egyforma, és attól függ, 
hogy hány oszlopot állítottunk 
be, illetve hogy milyen szélesek a 
margók. A táblázaton belül a Tab 
gombbal és a nyilakkal mozog- 
hatunk, új sort az Enter lenyo- 
mására kapunk. 

A kényelmetlenségek abból 


származnak, hogy a program kü- 
lön bekezdésekként kezeli a táb- 
lázat sorait. A cellák tartalma 
nem különül el, ha valamelyik 
cellában utólag átírunk valamit, 
akkor megtörténhet, hogy a szö- 
veg pozicionálása elromlik a 
többi cellában. 

Az  Accenttel legfeljebb 
576x576 mm-es dokumentumot 
készíthetünk, ami már-már újság- 
méret, ám a szoftver mégsem 
alkalmas újságkészítésre, mivel 
nem tud dolgozni többhasábos 
szövegszerkezettel (még kétha- 
sábossal sem). 

Körlevelek készítésekor az 
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Accent az adatfájlokban tárolt cí- 
meket használja. Az adatfájlok 
kiterjesztése ugyancsak .ACC, és 
ezekben oszlopokba rendezve 
találhatók meg a nevek, címek és 
egyéb adatok. A körlevelet a 
Utilities menüben található Print 
Merge funkció segítségével lehet 
kinyomtatni. 

Az elemzés végére hagytuk a 
stíluskezelést, amely némileg el- 
tér a megszokottól. Ez egyáltalán 
nem mondható , intuitívnak", sok 
kínlódás kell ahhoz, hogy kézi- 
könyv nélkül is kiismerjük ma- 
gunkat benne. A lényeg: az Ac- 
cent kétféle — karakter és bekez- 
dés — stílust különböztet meg. A 
kettő közötti különbséget aligha 
kell magyarázni. A stílus-hoz- 
zárendelés a Format/Character, 
illetve a Format/Paragraph me- 
nüből történik. 

A stílus létrehozása ugyancsak 
a Format menüből végezhető el 
(Define Paragraph Style, illetve 
Define Character Style), ami ab- 
ból áll, hogy kitöltjük a párbe- 
szédablak mezőit. Ha új stílust 
akarunk készíteni, akkor először 
nevet adunk neki, ellenkező eset- 
ben a listáról választjuk ki, hogy 
melyik stílust akarjuk átdolgozni. 

A stílusok kialakításának má- 
sik módja, hogy stíluslapként 
(.STY) mentjük el a megformá- 
zott szöveget. A program azt a 
lehetőséget is felkínálja, hogy a 


dokumentumhoz hozzárendel- 
jünk (linkeljünk) valamilyen stí- 
luslapot. 


A stíluskezelés eredeti vonása 
az úgynevezett öröklés (inheri- 
tance): ennek segítségével egy 
második stílusréteget is felépíthe- 
tünk az első fölé, amelyben az 
öröklés opcióval hivatkozunk az 
alatta lévő beállításokra. Ezzel 
sok munkát takaríthatunk meg, 
mivel nem kell minden mezőt 
újra kitölteni, hanem csak azokat, 
amelyek különböznek az alsó 
stílusrétegtől. Az öröklés opciót a 
Utilities/Options menüben akti- 
válhatjuk. 

Az Accent valóban sokoldalú 
program, és ideális eszköz több- 
nyelvű környezetben. Rafinált 
szolgáltatásokat azonban hiába 
keresnénk benne; amire igazán 
alkalmas, az a levélírás, a lehető 
legtöbb nyelven, mégpedig egy- 
szerre. Aki azonban többet vár — 


például automatikus  tartalom- 
jegyzék-készítést vagy egyéb 


huncutságokat — egy szövegszer- 
kesztőtől, az jobb, ha másfelé 
keresgél. B. F. 
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multi- 
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tudni kell. 

Az installálás 
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abc CD 


kb kb 


1. 
abc Demo MULTIMEDIAabe PCabc — DOSabe4  DOSabe4  DOSabc6  DOSabc6 
/grafikus —— /karakteres — /grafikus  /karakteres 


ER 
im 3 táblát tsa 
UNIXabc . WINDOWSabc 


A programban használt nyomógombok 
jelentése mindig rá van írva az adott 
nyomógombra. 

A kiválasztott nyomógombra való 
kattintással lehet a nyomógombon 
található funkciót végrehajtani. 

(PL, A "Tartalom" a tartalomjegyzékre ugrik.) 


Néha a "Segítség" gomb is segít. 


ÉRDEKES KEZDEMÉ- 
NYEZÉSRE SZÁNTA EL 
MAGÁT A MISKOLCI 
ecgétosásáasalsa SZINVA NET KFT: 
KIADTA AZ ELSŐ 
HAZAI, MAGYAR 
NYELVŰ, SZÁMÍTÁS- 
me Se TECHNIKÁT OKTATÓ CD-T. 
SD E . JIN. CÉLJUK EGYFAJTA 
FELMÉRÉS KÉSZÍTÉSE 
VOLT: VAJON MIKÉNT 
FOGADJA A MAGYAR 
PIAC A CD-S OKTATÓ- 
PROGRAMOKAT? 


Ábécé CD 
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lemez egyik része nem isme- 

retlen a Computer Panoráma 
olvasóinak: itt ugyanis a lapunk- 
ban korábban már bemutatott 
programok (a DOS- és a UNIX- 
abc) kaptak helyet. Ezeken kívül 
azonban új szoftvereket is találtunk 
a kompaktlemezen, s ezekkel érde- 
mes kissé bővebben is foglalkozni. 


Tanuljunk windowsul! 

Nem könnyű a helyzete azok- 
nak, akik a Windows oktatására 
szánják el magukat: a program 
saját  oktatórendszerén kívül 
ugyanis gyakorlatilag nincs más 
segédanyag. S bár a Windows a 
tanításban felettébb ügyes, nagy 
kár, hogy csupán adott nyelvi 
verzióval foglalkozik. Ez pedig 
azt is jelenti, hogy ha valaki kijár- 
ta ezt a , tanfolyamot", akkor csak 
a szóban forgó verzióban tud el- 
igazodni. Ez különösképpen igaz 
a nemzeti változatokra, hiszen a 
Microsoft a parancsnyelv teljes 
nemzetiesítésén kívül olyan sajá- 
tosságokat is beépített a program- 
ba, amelyek — bár megkönnyítik 
a szoftver kezelését — elszigetelik 
a felhasználót az angol, illetve a 
nemzetközi változatoktól. 


Mindezeket figyelembe véve 
érthető a Szinva Net Kft. azon tö- 
rekvése, hogy olyan cégsemleges 
oktatóprogramot készítsen a 
Windowshoz, amelyben a tényle- 
gesen fontos sajátosságok dom- 
borodnak ki, s emellett jól lehet 
használni az oktatásban az alapok 
elmagyarázásához is. 

Nos, a WINDOWSabc mara- 
déktalanul eleget tesz ezeknek a 
feltételeknek, éppen ezért nagy 
kár, hogy fejlesztői nem használ- 
ták ki eléggé a Windows tipográ- 
fiai lehetőségeit, hanem saját be- 
épített betűkészlettel dolgoztak. 
A képernyőn felvillanó magya- 
rázó szövegek meglehetősen zsú- 
foltra, az információs oldalak pe- 
dig csúnyácskára sikerültek. S 
még egy kritikai megjegyzés: 
nem ártott volna, ha nemcsak a 
számítástechnikában, de a ma- 
gyar nyelv szabályaiban jártas 
szakemberrel is  ellenőriztették 
volna a programot, s akkor talán 
nem maradtak volna a magyarázó 
szövegekben helyesírási hibák és 
magyartalanságok. 

Amúgy a program igazi , ábé- 
cének" mondható. Ami talán a 
leglényegesebb: érthetően elma- 
gyarázza a Windows lényegét, az 


ablakok kezelését. Amilyen sze- 
gényesre sikerült a tipográfia, 
olyan ötletesek az ikonokkal kap- 
csolatos bemutatók és feladatok. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a 
WINDOWSabc elsajátítása után 
bárki képes lehet bármelyik Win- 
dows-verzió üzemszerű haszná- 
latára. Az angol menüstruktúra 
ugyanis, amelyet szerencsére kö- 
vettek a szerzők, sokkal alkalma- 
sabb kiindulás lehet, mint a kü- 
lönféle ötletekkel tarkított ma- 
gyar Windows. 

Multimédiáról mindenkinek 

A MULTIMEDIAabc a multi- 
média eszközeit, lehetőségeit és 
alkalmazását, illetve az egyes 


multimédiás eljárások közötti kü- 
lönbséget szeretné bemutatni. A 
szerzők ehhez a Toolbook nevű 
fejlesztőrendszert hívták segítsé- 
gül. A programrész futtatása so- 
rán példákon nézhetjük meg a 
multimédia egyik klasszikusa, a 
Video for Windows szoftverlehe- 
tőségeit. Az oktatóprogramból azt 
is megtudhatjuk, miként váltja fel 
a Video for Windowst a tömöri- 
téssel dolgozó, jobb minőséget kí- 
náló JPEG Indeo. Ha a gépünk- 
ben vido overlay kártya van, ak- 
kor még annak a lehetőségeit is ki- 
próbálhatjuk; ellenkező esetben 
szövegben olvashatjuk, hogy mit 
is tehettünk volna. 


A programrész külön kitér a 
különféle hangokkal, valamint a 
MIDI és a Wave fájlokkal kap- 
csolatos tudnivalókra. Akit ez a 
téma alaposabban is érdekel, az a 
példák sorát lejátszva még tesz- 
telheti is a hardverét. 

A MULTIMEDIAabc  prog- 
ramban csemegézve egyébként 
egy hardvert oktató részre is felfi- 
gyeltünk. Ami érdekes: itt már 
konstruktívan segít a multimédia. 
Képek mutatják be a PC szerke- 
zeti felépítését, s a legfontosabb 
elemeknek a használatát video- 
filmen is nyomon követhetjük. 


Véleményünk 

A WINDOWS- és a MULTI- 
MEDIAabc-vel végre teljes lett 
az a programsorozat, amely az 
operációs rendszerek és a korsze- 
rű alkalmazói programok világá- 
ba vezeti be a felhasználót. Di- 
cséret illeti a fejlesztőket azért, 
hogy nem vesztek el a részletek- 
ben, hanem sikerült olyan álta- 
lános alapelveket megadniuk, 
amelyeket követve már egysze- 
rűen elsajátítható a konkrét prog- 
ram vagy az operációs rendszer 
használata. Kis János 
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Microsoft Encarta A KÖZELMÚLTBAN 
4 TÖBB LEXIKON 
CD-ROM-OT IS 
BEMUTATTUNK MÁR 
LAPUNK HASÁBJAIN 


AZ EGYIK LEGÚJABB 
HI TERMÉK A 
MICROSOFT NEVÉ- 
z o SZEMMEL EF 
Wizard ok A CÉG MULTIMÉDIÁS 


KOLLEKCIÓJÁT 

z lt HIVATOTT BŐVÍTENI. 
TI KÍVÁNCSIAK VOL- 
sztk TUNK, HOGY VAJON 
MENNYIRE HASZ- 
NÁLHATÓ ÉS 
MENNYIRE FRISS EZ 
AZ ÚJ LEXIKON. 


A Find Wizard 
SHI TET ETT megkönnyíti 
a keresést 


. tesztpéldányt az Automex 
I Kft.-től kaptuk kipróbálás- 
ra. Az esztétikus dobozban a re- 
gisztrációs papírok mellett egyet- 
j len CD-t és két vékony kézi- 
í könyvet találtunk. 

Az installálást a Windows alól 
kell elvégezni, de ha a DOS-ból 
próbálkozunk, akkor a program 
elindítja a grafikus felületet. 

A Microsoft által kifejlesztett 
lexikon reklámszövege azt állítja, 
hogy az Encarta ott kezdődik, 
ahol a többi enciklopédia befeje- 
ződik... A rövid próba során ki- 
derült, hogy valóban sokat tudó 
rendszerről van szó, de a program 
azért nem teljesen igazolja az 
előbbi állítást. 

A Microsoft Multimedia cso- 
portban három ikont találunk. Az 
egyik a program, a második a 
Readme állomány, a harmadik pe- 
dig a Microsoft multimédiás alkal- 
mazásainak reklámja. Az Encarta 
gyorsan elindul (az indításhoz két- 
szeres sebességű, AT csatolós 
Aztech CD-lejátszót használtunk), 
és azonnal a , lényegre tér". 

Több keresési módszert is al- 
kalmazhatunk. A legegyszerűbb, 


wtici ny be 
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ámcrian ariágr 
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a "tarlftles" pastlne 


Area of interest 


ha a lexikonkötetek között váloga- A Microsoft 
tunk. Ekkor valóban láthatjuk a Encarta 
26 kötet hátoldalát (az angol ábé- jaxikon bővelkédik 


cének megfelelően). A Category 
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Browser a lehetséges kategóriák 
és alcsoportok listáját mutatja be. 
A Gallery Wizard a multimédiás 
lehetőségek kiválasztását segíti. 
Az írásos információkon túl 
ugyanis képeket, animációkat, 
filmeket, térképeket, valamint 
számszerű adatokat tartalmazó 
táblázatokat és grafikonokat is 
, megtekinthetünk", ezenkívül 
hanghatásokat is lejátszhatunk. 
Mindezeket az írott szöveg olva- 
sása közben is elérhetjük, hiszen 
az oldal szélén mindig láthatók a 
témával kapcsolatos információk 
ikonjai. 

Ha valaki bonyolult keresése- 
ket szeretne végezni, annak a 
Find Wizard modul segít. Az 
ebben található , varázslók" úgy 
működnek, mint az MS Excelben 
vagy a Publisherben megismert 
intelligens segítőrendszerek. 

A gyakorlati próbák során az 
Encarta meghökkentően gyors- 
nak bizonyult. Roppant élvezetes 
volt a videokép és a hozzá tartozó 
hang együttes lejátszása is. Na- 
gyon jó és praktikus a képernyő 


felépítése. A teljes képernyő jobb 


oldalának háromnegyedén  ol- 
vashatjuk a szöveget, míg a bal 
oldali maradék területen a prog- 
ram irányításához szükséges ab- 
lakokat és a kapcsolódó informá- 
ciókat jeleníthetjük meg. Ha a 


szöveghez — az adott pozícióban 
— kép is tartozik, akkor itt láthat- 
juk a kicsinyített változatát. Ab- 
ban az esetben, ha szeretnénk ala- 
posabban is megnézni a képet, 
akkor csak rá kell kattintanunk a 
sematikus ábra alatti ikonra, és a 
kép máris teljes terjedelmében 
feltűnik. A hangokat vagy 
grafikonokat hasonló módon csa- 
logathatjuk elő. 

A CD tárolja a hanghatásokat, 
amelyek MIDI formátumúak, így 
szépen és valósághűen szólalnak 
meg a hangkártyákon. A filmeket 
természetesen az MS Video for 
Windows runtime modulján ke- 
resztül lehet szóra bírni. 

Némi , rosszindulattal" először 
hazai információk után kezdtünk 
el kutatni. A Hungary kérdésre 


sokkal kevesebb tételt találtunk 
az Encartaban, mint az elmúlt 
hónapban bemutatott  Grolier 
enciklopédiában. Persze ez is 
több volt, mint amire számítot- 
tunk. Érdekes, hogy köztársasági 
elnökünk, Göncz megta- 
lálható a lexikonban, néhai Antall 
József miniszterelnök viszont 
nem. Egyébként is, az Encarta 
csupán néhány mondatot tartal- 
maz a magyar rendszerváltásról. 
Kodályról, Bartókról és a pusztá- 
ról viszont sok információt olvas- 
hatunk. 

A , nemzeti érzelmű" felhasz- 
nálókat igencsak sértheti, hogy 
komolytalan információk is sze- 
repelnek a különböző politikai és 
történelmi térképeken. Bár az 
MS Encarta 1994-es kiadású, 


is, sőt még 
a himnuszunk is 


meghallgatható. 
Kár, hogy 


A képen 
a berlini fal 
építése látható 


Magyarország itt még mindig a 
Szovjetunió fennhatósága alatt 
áll. 

Az MS Encarta multimédiás 
enciklopédiaként is kiváló. Érde- 
kes, hogy míg seregnyi madár 
hangját hallhatjuk, az emlősök 
csak ritkán , szólalnak meg". Vé- 
gignézhetjük viszont ,,A macska 
talpra esése" című művészi vi- 
deofilmet. 

Roppant tartalmas az Encarta 
zenékkel kapcsolatos része. Érde- 
mes áttanulmányozni mondjuk J. 
S. Bach munkásságát. A precíz és 
részletes olvasmányt folyama- 
tosan , megszakítják" az adott 
témához kapcsolódó zeneművek. 

Mindezeket figyelembe véve 
az MS Encarta valóban újdon- 
ságnak számít a lexikonok között. 

lekes és kimerítő informá- 
ciókat tartalmaz a művészetekről 
vagy például a természetről. A 
politikai, a történelmi és a föld- 
rajzi adatok azonban amerikai 
szemszögből tükrözik, és olykor 
éppen csak hogy megközelítik a 
valóságot. Oktatási célokra tehát 
csak akkor javasolhatjuk a Mic- 
rosoft e termékét, ha elfelejtjük, 
hogy európaiak, sőt magyarok 
vagyunk. Ezen , apróságtól" elte- 
kintve azonban a multimédiás 
Encarta kifejezetten szórakoz- 
tató. György György 
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winchesterek 
és grafikus kártyák 


a disztribútortól 
Szeretettel várjuk régi 
és érdeklődő új viszonteladóinkat ! 
3 év 
garancia! 


DISK CENTER HUNGARY KFT. 


1149 Bp. , Angol u. 27. Tel.: 163-5065, 251-0288/117 Fax: 163-7889 


f jat Mevran 


rawel 


KING DEVRAN TRAVEL Külkereskedelmi, Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. 
1074 Budapest, Rákóczi út 64. e Tel.: 121-0913, 267-8545 


€z nem álom, 
ez valóság! 
SPANYOLORSZÁG: 


Nyaralás loret de Marban 10 nap 7 éjszaka, 
félpanzió, 3 csillagos hotel 
augusztus: 25 900 Ft luxusbusszal 


OLASZORSZÁG: 


Lgur tengerpart 10 nap, 7 éjszaka 
2-3 csillagos hotelben, félpanzió 
augusztus: 18 200 Ft 3 autóbusz 

Cesenotico 8 nap, 5 éjszaka 
2-3 csillagos hotelben, félpanzió 


A 94/júliusi szám tartalma 


A HÓNAP TÉMÁJA: A SEBESSÉG 


Mennyi , utast" szállít a PC-busz 

A sebességmérés bizonytalansága 
Megoldás-e a processzor upgrade? 
Amitől egy szoftver gyors 

Lehet-e cache-ből cash? 

A hálózatok Forma-1-e 

A CNN univerzális számítógép 

A PC legyőzi a sakkautomatákat 


A LEMEZMELLÉKLETEN: 


Billentyűzetlassító 
Processzortesztelő 
Metafont források 
Monte-Carlo-módszer 
Számrendszeri példák 
Lemezformázó 
Rezgőmozgás-oktató 
Játékprogram 


00000000 


A TÖBBI ROVATBAN: 


Silicolonia bemutatása 
Fejlődhet(ne) már az iparunk 
Fontról fontra a MetaFonttal 
Terminálkezelés Unix alatt 
Enciklopédiák, enciklopédisták 
Az Uninstaller "Ablaktisztító" 
Robotok ,laza pórázon" 

Alak- és tulajdonságmodellezés 
Apogee játékprogramok az élen 
Vegyes shareware ízelítő 
Szoftver(?)piac 

Az OCR és OMR specialitásai 
Az Int $13/05-ös rutin 

A jó véletlenszám-generátor 

A legkisebb alapú számrendszer 
Írások és csillagok mágusai 
Szakmai újdonságok palettája 
Hálózati hírek 

Böngészde a cégek háza táján 
Ingyenes apróhirdetési rovat 


augusztus: 22 500 Ft autóbusszal 


PLAP 


SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MAGAZIN LEMEZMELLÉKLETTEL 


euljele) uezs ISNIIN[/96 Vv 


Ha esetleg még 

nem ismeri a lapot, 
tegyen próbát, és 
mérlegelje, hogy az 
Új Alaplap Önnek is 
megér-e számonként 
279, előfizetve 235 
forintot! 

DG ÉS 


Tel.: 156-3211 / 214 mellék 
Fax: 156-3211 / 201 mellék 


CD-ROM 


ÚJ FOGALOMMAL 
GAZDAGODOTT A CD- 
ROM-OK VILÁGA: 

AZ ATAPI RÖVIDÍTÉS 
EGY OLYAN 
INTERFÉSZRE UTAL, 
AMELLYEL KÖNNYEN 
ÉS OLCSÓN LEHET 

A PC-HEZ CSATLA- 
KOZTATNI A 
CD-ROM-MEGHAJTÓT. 


z olcsóbb CD-ROM-meg- 

hajtókat általában azért ne- 
héz üzembe helyezni, mivel a 
vezérlő- és a meghajtóelektroni- 
ka többnyire saját gyári fejlesz- 
tés, s mint ilyen, különleges 
szoftvert igényel. A gépfüggetlen 
SCSI meghajtó és a szabványos 
kontroller használata a legtisz- 
tább és az egyetlen megoldás ak- 
kor, ha a CD-ROM-ot - egy 
valóban szokatlan konfiguráció- 
ban — megfelelően akarjuk instal- 
lálni. 

Ugyancsak gondot okozhat, ha 
a CD-ROM-meghajtót hálózati 
környezetben szeretnénk használ- 
ni. Gyakran előfordul ugyanis, 
hogy a hálózati szoftver és a CD- 
ROM-meghajtó nem működik 
együtt. Ennek az az egyik oka, 
hogy az MSCDEX mindig háló- 
zati egységként installálja a CD- 
ROM-meghajtót. Ezt az állítást 
egyszerűen igazolhatjuk a 
CHKDSK utasítással (például: 
CHKDSK H:). Erre a meghajtó- 
ellenőrző utasításra az lesz a vá- 
lasz, hogy a hálózati egységek 
tesztje nem végezhető el. 

Hasonló a reakció más DOS 
utasításokra is. Egy áttekinthetet- 
len konfigurációban további hi- 
baforrás lehet, ha a CD-ROM-ol- 
vasó meghajtójelölését (betűjelét) 
nem kellő gonddal választották 
ki. Ha egy program például auto- 
matikusan adja ki a további meg- 
hajtók betűjelét (ez lesz a helyzet, 
ha két számítógépet az MS-DOS 
Interlink programjával kötünk 
össze), akkor gondoskodnunk 
kell arról, hogy a CD-ROM-é az 
új betűjeleken kívül essék. Azok 
a programok azonban, amelyek 
egymás után lekérdezik az összes 
létező meghajtót, valamennyi 
használaton kívüli betűre a , drive 
not ready" hibaüzenetet adják 
mindaddig, amíg megtalálják a 
CD-ROM-ot. 

Az ilyen és hasonló furcsasá- 
goknak az az oka, hogy a DOS és 
a BIOS még nem készült fel erre 
az új háttértároló-típusra. Az 
MSCDEX-re is azért van szük- 


ATAPI — a jövő szabványa? 


BEILLESZKEDÉS 


ség, hogy értelmezni lehessen a 
CD-ROM különleges utasításait, 
például a meghajtó csapóajtajá- 
nak mozgatását vagy a zene leját- 
szását. Az MSCDEX-et egyéb- 
ként a gyártó kiegészítő SYS- 
meghajtója illeszti az adott CD- 
ROM-hoz. 

Nos, éppen az ilyesfajta CD- 
ROM-os feladatok megoldására 
hivatott egy újdonság, amely az 
ATAPI (AT Attachment Packet 


helyez- 
hetők, és SYS meghajtók 
nélkül is működnek 


Interface) nevet kapta. Ezt a 
szabványt a Small Form Factor 
Committee (SFFC) dolgozta ki, 
amelynek — többek között — a kö- 
vetkező cégek a tagjai: az Apple, 
az IBM, a Microsoft, a Mitsumi, 


.a NEC, a Philips, a Sony és a 


Western Digital. A PC-re szabott 
ATAPI interfész (olcsón) egy- 
szerű installációval és — a jöven- 
dő DOS és BIOS verziók eseté- 
ben — segédszoftverektől mentes, 


közvetlen bekötési lehetőséggel 
kecsegtet. 

Az ATAPI meghajtók kima- 
gaslóan nagy előnye az AT bu- 
szos merevlemezének megfelelő 
csatlakozó. Ezzel ésszerűen ki- 
használható a merevlemez-kont- 
roller többnyire meglévő, szabad 
második aljzata. Az ATAPI CD- 
ROM tökéletesen megfér az AT 
buszos merevlemezekkel, és a 
leglehetetlenebb hozzáférési uta- 
sításokra hibakóddal reagál, ame- 
lyet a szoftver azonnal kezelésbe 
Vesz. 

Mindezeket figyelembe véve 
úgy tűnik, hogy az ATAPI CD- 
ROM-ok jól beilleszkednek az 
elkövetkező évek igényeinek 
megfelelő koncepcióba. Az el- 
fogadható ár és a szinte szálló- 
igeszerűen — biztonságos AT 
busz feltehetően sikerre viszi a 
következő generációt is. 

hJ 


Tisztelt Olvasóink! Tapasztalhatták, hogy a CD-ROM-technika, illetve a multimédia a Computer Panoráma 
szerkesztőinek ,szívügye", hiszen alig akad lapszámunk, amelyben valamilyen formában ne foglalkoznánk e témá- 
val. Tesszük ezt azért, mert a multimédiát a számítástechnikai alkalmazások módfelett ígéretes ágának tartjuk. A 
hazai hardverhátteret illetően azonban sajnos mindeddig csupán találgatásokba bocsátkozhattunk. Ezért kérjük most 
Önöket, hogy a munkánkat segítendő, az alábbi kérdőívet kitöltve juttassák el a szerkesztőségbe. Fáradozásaikat — 
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amit a július 31-ig beérkező lapok kitöltői között kisorsolandó CD-ROM-okkal is honorálunk - előre is köszönjük. 


1. Milyen gépen dolgozik? 

a. 386SX b. 386 c.486SX d. 486 e. ennél 
komolyabb 

2. A monitor típusa: 

a. VGA b. SVGA c. ennél komolyabb 

3. Van-e hangkártya a gépben? 


4. Használ-e CD-ROM meghajtót? 
a.nem b.igen, a tipusa: 
5. Hol használja a fenti k- 
a. otthon b.a munkahelyén c. mindkét helyen 
d: egyebütt 

6. Milyen CD-ROM-mal foglalkozott már 

(ha van olvasója)? 

a. shareware b. játék, szórakozás c. lexikon, 
ismeretterjesztés d.szex e. adatbázisok (tele- 
fonkönyv, törvénytár stb.) f. háttéranyagok 
(képek, hangok stb.) 

7. Milyen típusú CD-ROM-mal kíván foglalkozni 
a közeljövőben ? 

a. nem kívánok CD-ROM-mal foglalkozni 

b. shareware-rel c. játékkal, szórakozással 

d. lexikonnal, ismeretterjesztéssel e. szexszel 

f. adatbázisokkal  g. háttéranyagokkal 

8. Honnan informálódik a CD-ROM-kínálatról? 
a. az üzletekből b. katalógusból c. folyóirat- 
ból d.ismerősöktől e. máshonnan:........... 


9. Milyen CD-ROM-témákról olvasna szívesen" 


többet? 
a. hardverújdonságokról b. elméletről 


KÉRDŐÍV 


c. (tartalmi) lemeztesztekről . d. lemezújdonsá- 


10 Ha ismeri a kínálatot, akkor melyik Ön által 
látott CD-t tartja a legjobbnak az alábbi 
kategóriákban? 


játék, szórakoz: 
lexikon, ismeretterjesztés: 
szex: 
adatbi 


hogyan jutott hozzá? 

a. hazai szaküzletben vásároltam b. utánvéttel 
megrendeltem e. külföldről hoztam d. ajándék- 
ba kaptam, cseréltem e. egyéb módon:.............. 
12 Ha hazai forrásból vásárolta a CD-ROM-ot, 


akkor kitől: ..... 
13. Hogyan vásárolna a későbbiekben szívesen 
CD-ROM-ot? 

a. számítástechnikai szaküzletben kipróbálnám 


b. könyvüzletben kipróbálnám c. ismertetés 
alapján (folyóirat, katalógus) d. egyéb 
MÓGdON:.......sxesssseei VELSGYNESZÉST s ezsesítésee 


14. Ön milyen nyelven olvas? ft 
Aa. nem olvasok idegen nyelven b. angolul 


Né 
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Uj processzorok 


Hardver I 


Reszkess Pentium! 


napjainkban — kialakult 
Ass kicsit már a nyúl 
és a sündisznó meséjére 
emlékeztet. Mivel az AMD — a 
számára kedvező bírósági dön- 
tések értelmében — nagy darab- 
számban gyártja (és persze el is 
adja) az AM486DX2/66-ost, 
illetve egy 80 MHz-es 486-ossal 
is megpróbál minél nagyobb 
részesedésre szert tenni a 486- 
osok piacán, az Intel is bemuta- 
tott egy sereg új 486-ost és per- 
sze a Pentium processzort is. 
A konkurencia azonban már 
a Pentium piaci szegmensében 
is támadni készül. A NexGen 
például már a márciusi CeBIT- 
en bemutatta az Nx586-ost, egy 
olyan RISC processzort, amely 
a Pentium sebességével képes 
futtatni az x86-os programokat. 
A másik nagy rivális pedig a 
Cyrix M1-es processzora, 
amelynek az architektúrája a 
Pentiuméra hasonlít. 


Házon belül: a Pentium 

Néhány hónapja már meg- 
vásárolható az Intel 100 MHz- 
es Pentiuma. A processzor a 3,3 
V-os áramtakarékos technoló- 
giával készült. Olcsóbb alter- 
natívaként egy , csak" 96 MHz- 
es verzió is kapható. Az integ- 
rált Powermanagement tech- 
nológiának, az , SL Enhanced"- 
nek köszönhetően (erről múlt 
havi számunkban részletesen is 
olvashattak) az új Pentium már 
a laptopokban is használható. 
Újdonság az APIC, az Ad- 
vanced Programmable Inter- 
rupt Controller, amellyel a chip 
multiprocesszálási képességét 
lehet javítani. Az új Pentium a 
dual-processing üzemmódban 
egy második processzorral pár- 
huzamosan is tevékenykedhet. 

A CeBIT-en egyébként már 
bemutattak néhány olyan alap- 
lapot, amelyek ezzel az üzem- 
móddal is elboldogulnak: talál- 


Bár az Intel néhány új IC-vel megpróbálja 


stabilizálni piaci uralmát, több IC-gyártó is 
szeretne hasítani magának a tortából. Olyan 


új processzorokkal rukkolnak tehát elő, 
amelyek nemcsak teljesítményben, hanem 
árban is komoly konkurenciát jelenthetnek 


a DX4-nek és a Pentiumnak. 


Ki van a háttérben? 


A 486-os után két évvel piacra 
vitt , 5867-os processzor nem 
véletlenül kapta a Pentium ne- 
vet. A legnagyobb chipgyártó 
ugyanis nem kívánt másokkal 
osztozkodni a termék hasznán 
(mint a többi processzora ese- 
tében tette ezt például a Cyrix- 
szal és az AMD-vel), ezért 
védett nevet adott az új chipnek. 
Annál nagyobb volt a meglepe- 
tés a tavaszi CeBIT-en, amikor 
az egyik , névtelen" amerikai 
minicég, a NexGen standján 
igazi, — Pentium kompatíbilis 
586-os processzorokat láthatott 
a közönség. 

Nos, néhány hónapja nem 
titok már, amit a CeBIT idején 
még csak találgattak: az új 
chipet az IBM gyártja, amely 
egyike a megfelelő technológia 
birtokában lévő, amúgy kisszá- 
mú cégnek. A NexGen bemu- 


tatkozásakor is nyilvánvaló 
volt, hogy egy 100 fős cég 
aligha képes Pentium szintű ter- 
mékeket produkálni, a háttérben 
tehát lennie kell valaki másnak 
is, mégpedig vagy az Intelnek, 
vagy az IBM-nek. Mindkét 
verziónak meglett volna a ma- 
gyarázata: az Intel abban lett 
volna érdekelt, hogy konku- 
rense is saját maga legyen, az 
IBM pedig abban, hogy kissé 
megszorongassa a chipgyártás- 
ban már-már túl nagyra nőtt 
Intelt. Mint tudjuk, az: utóbbi 
változat igazolódott. 

A NexGen az új chippel 
egyidejűleg alaplapokat és bő- 
vítőegységeket is bemutatott, és 
több számítógépgyártó (főként 
tajvaniak) nagy tételben már 
rendelt is e termékekből, sőt 
egyéb neves gyártók is érdek- 
lődnek már. -b- 


ható rajtuk egy második CPU 
aljzat, amelyet szükség esetén a 
PS5S4CM processzorral, az új 
Pentium különleges változatá- 


"val lehet felszerelni. A két pro- 


cesszor — egy multiprocesszo- 
ros operációs rendszer (ilyen 
például a Windows NT) irá- 
nyításával — párhuzamosan dol- 
gozhat, és a teljesítmény így 
mintegy 50 százalékkal meg- 
növelhető. A módszer előnye, 
hogy a régi CPU nem válik 
feleslegessé. Hála az új, 0,6 


mikronos technológiának a 
gyártás is olcsóbbá válhat, 
minthogy /,6 millió tranzisztort 
lehet egyetlen parányi szilíci- 
umlapkán elhelyezni. Bár az 
Intel — 1000 darab fölötti vásár- 
lás esetén — a 90 MHz-es verzió 
áraként 475 dollárt, míg a 100- 
as Pentiumra 580 dollárt írt elő, 
a valóságos ár attól függ majd, 
hogy milyen gyorsan jönnek a 
piacra az Intel riválisai, illetve, 
hogy képesek lesznek-e a 
kívánt darabszámban termelni. 


Szélsebesen: Intel 486DX4 

Úgy tűnik, az Intel a 486- 
osok területén is egyeduralomra 
tör. Ezt igazolja, hogy a 
486DX4 100 MHz-es ütemjel- 
frekvenciájával hivatott az ül- 
dözők előtti előny megtartására. 
Olcsó változatként egy 75 
MHz-es chipet is kínálnak, s ezt 
egy 83 MHz-es is követi majd 
az év folyamán. 

Az még nem teljesen tisztá- 
zott, hogy a DX4-es elnevezés 
valójában mit is takar. A 
processzort ugyanis DX3-asnak 
kellene hívni, hiszen — normál 
esetben —:a külső buszütemjel 
háromszorosát használja belső 
ütemjelként. Ahhoz, hogy a 
DX4-gyel rugalmasabban le- 
hessen dolgozni, egy újabb láb- 
bal a duplájára vagy a két és 
félszeresére lehet átkapcsolni az 
ütemjel-sokszorozás arányát. 

A belső cache méretét 16 
Kbájtra növelték, így a procesz- 
szornak ritkábban kell a lassú 
külső memóriákhoz fordulnia. 
Ezzel jelentősen lecsökkent a 
várakozási ciklusok száma, ami 
az ilyen nagy ütemjel-frekven- 
ciák esetében különösen ké- 
nyelmetlen volt. A DX4-es te- 
hát teljes mértékben ki tudja 
használni a maga 100 MHz-ét, 
és például a windowsos alkal- 
mazásokban elérheti a 60 MHz- 
es pentiumos rendszerek tel- 
jesítményét. A 0,6 mikronos 
gyártástechnológiának köszön- 
hetően olyan finom struktúrák 
keletkeznek a szilíciumlemezen, 
hogy tekintélyes méretű szabad 
hely alakul ki. A megkettőzött 
cache-en kívül még egy hard- 
veres szorzóegység is ide ke- 
rült, s egy integer szorzás így 5 
vagy 6 ciklust igényel, szemben 
a DX2-vel, ahol ez a művelet 
26 ciklusig tart. 

A DX4-es processzort — a 
Pentiumhoz hasonlóan — 3.3 
voltos technológiával készítik, p 
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ezért az alaplapgyártóknak oda 
kell figyelniük a megfelelő 
tápfeszültségre. De mivel a jel- 
vezetékek továbbra is öt volttal 
dolgoznak, a processzor meg- 
lévő rendszerekbe való integrá- 
lása viszonylag egyszerűen 
megvalósulhat. 


Melyik lesz a jobb? 

A Pentium elleni támadás- 
ban a Cyrix és a NexGen is 
hasonló utakon jár. Ahhoz, 
hogy a felhasználói programok 
számára is elérhetővé 
tegyék a Pentium 
architektúra előnyeit, 
egy Pentiumra opti- 
malizált — fordítóval 
újra kell fordítani 
a szoftvereket. Az 
eközben végrehajtott 
javításoknak  elsősor- 
ban az a célja, hogy a 
pipeline-ok lehetőleg 
mindig jól fel legye- 
nek töltve a program 
futása közben, és így 
folyamatos adatáram- 


oz8889y83888 


ul az egymástól függő 
gépi utasítások átren- 
dezésével. 

Ha egy utasításnak az előző 
utasítás eredményére van szük- 
sége, akkor a pipeline normál 
esetben megáll, és vár erre az 
eredményre. Megfelelő átcso- 
portosítással azonban egy füg- 
getlen harmadik is betehető e 
két utasítás közé, és a pipeline- 
nak ekkor nem kell megállnia. 


Rafinált mechanizmusok: 

Cyrix MI 

A Cyrix — M1-es processzo- 
rával — az előbb említett felté- 
telt megpróbálja megvalósítani 
a nem optimalizált, vagyis a 
mai  Windows-alkalmazások- 
ban is. Ebben jelentős szerep jut 
a 32 többcélú regiszternek, 
amelyekre leképezhető a Pen- 
tium nyolc regisztere. 

Mivel valamennyi Pentium 
regiszter gyakorlatilag négysze- 
resen kihasználható, az M1-es a 
feltételes ugrások során az ug- 
rási címen található utasításokat 
feltételesen is végrehajthatja 
anélkül, hogy tönkretenné egy 
valódi Pentium regiszter tartal- 
mát. Az érintett regisztert egy- 
szerűen leképezi egy másik 
többszörös regiszter valamelyi- 
kére, amely így — átmenetileg — 


pet sét 


1486DX 14860X2. 4B6DX2. JABÓDXA 1486DXA Fontium . Penitturm 
33. Mit 5OMHZ 50MHz óóMiz 75Mtz 100 M4zó0OMHI 90 MHz 


A 

Az új processzorok számot- 
tevő  teljesítménynöveke- 
dést ígérnek. Különösen a 
lebegőpontos műveletek te- 
rületén lehet nagy ez az 
előny 


duplán is készenlétben áll. 
Függetlenül attól, hogy ez az 
ugrás megtörténik-e vagy sem, 
a következő parancsok korrekt 
eredménye meglesz legalább 
egy regiszterben, s az M1-es 
majd hozzárendeli ehhez a 
megfelelő Pentium regisztert. 

A pipeline-ok folyamatos 
adatáramlásának  létrehozásá- 
ban a data-forwarding segít. 
Ebben a megoldásban az M1-es 
az egyik utasítás révén kapott 
adatokat elérhetővé teszi a 
korábbi pipeline-ágakból szár- 
mazó utasítások számára is, 
meggátolva a pipeline feles- 
leges várakozását. 

A Pentium pipeline-jait öt 
ágra osztják, míg az M1-nek 
hétfokozatú pipeline-jai van- 
nak. Az egyes fázisok végrehaj- 
tásához tehát kevesebb időre 
van szükség, az utasítások 
ugyanis gyorsabban átjutnak az 
egyes ágakon. Az M1-es így 
alapvetően nagyobb ütemjel- 
frekvenciákra képes, mint a 


Pontium 
109 Metz 


Pentium. A Cyrix 
100 MHz-et vagy 
még ennél is többet 
ad meg  irányér- 
tékként. 

Az M1-es a nem optimali- 
zált programokban - egy 
azonos  — ütemjel-frekvenciájú 
Pentium processzorral össze- 
vetve — 6090-kal nagyobb tel- 
jesítményre képes az integer 
műveletek végrehajtásakor. A 


Pipeline: a gépi utasítás a 

ül történő fel- 
dolgozás során több fokozaton 
megy keresztül. Ha egy adott 
időpontban valamennyi fokozat- 
ban egy másik utasítás helyez- 
kedhet el, akkor pipeline-ról 
beszélünk. Ez tehát azt is jelenti, 
hogy egyszerre több utasítás — 
párhuzamosan — van a pro- 


a fordítók által gyakran igényelt 
gépi utasítást tartalmaz hatéko- 


nyabb implementációban. Ellen- 
téte a , CISC" (Complex Instruc- 
tion Set Computer). 


4Ez is egyfajta válasz: az 
Intel a 486DX4-gyel szeret- 
né megtartani előnyét a 
növekvő konkurenciával 
szemben 


A vetélytársak rákénysze- 
rülnek, hogy processzoraik 
teljesítményét  folyamato- 
san összemérjék az Intel 
Pentiuméval 

Íme egy vetélytárs: mivel 
lemondtak a matematikai 
koprocesszorról, az Nx586- 
os akár egy olcsóbb alter- 
natíva is lehet 


lebegőpontos utasítások az in- 
teger műveletekkel párhuzamo- 
san végezhetők. Mivel a tipiku- 
san irodai alkalmazások csak 
kevés lebegőpontos műveletet 
igényelnek, a teljesítménynö- 
vekedés jelentősen érezhető 
lesz ezen a területen. Az igaz- 
sághoz persze az is hozzátarto- 
zik, hogy az M1-es IC-vel még 
nem készültek alaplapok, így 
nincsenek valóban  ellenőriz- 
hető teljesítményadatok. 


NexGen Nx586 

A NexGennél az Nx586-os 
esetében lemondtak az integrált 
matematikai koprocesszorról, s 
helyette a second-level cache 
számára készítettek egy kont- 
rollert az IC-n belül. A mate- 
matikai koprocesszor — akár- 
csak a 386-osnál — külön IC-re 
került. 

Az M1-hez hasonlóan az 
Nx586-os sem Pentium klón, 
hanem önálló fejlesztés, amely 
azonban kompatíbilis a Pen- 
tiummal. Az Nx586-os magját 


egy RISC processzor képezi. 
Ahhoz tehát, hogy kompatíbilis 
lehessen a Pentiummal, RISC 
utasításokká kell alakítani a 
80x86-os gépi kódot. 

Ez az emuláció szoftveres 
úton történt az eddigi RISC 
gépeken — köztük a Power-PC 
603-ason, vagy az Alpha chipen 
—, és hatalmas sebességcsök- 
kenés lett a következménye. Az 
Nx586-os ezért hardveresen 
oldja meg ezt a feladatot. Ha- 
sonló utat követ egyébként az 
IBM is, a Power-PC 615 kifej- 
lesztésével. 

Az Nx586-osban RISC uta- 
sításokká alakítják át valameny- 
nyi 80x86-os utasítást, és az 
aritmetikai egység ezeket dol- 
gozza fel. Az Nx586-os — a 
Cyrix M1-hez hasonlóan — vi- 
szonylag sok többcélú regisztert 
tartalmaz, amelyekre leképezi a 
Pentium nyolc regiszterét. 

A pipeline elakadásának el- 
kerülése érdekében az Nx586- 
os is feltételezett eredménnyel 
hajtja végre a feltételes ugrá- 
sokat, és az ugrási feltételek 
kiértékelése után aktualizálja a 
Pentium regiszterek leképezé- 
sét. A pipeline folyamatos adat- 
áramlása a Pentium processzor- 
ral összehasonlítva még a nem 
optimalizált programok eseté- 
ben is fennáll. 

Akárcsak a Pentiumnak, az 
Nx586-osnak is ötfokozatú 
pipeline-ja van, így az ütemjel- 
frekvencia tekintetében nem 
sokban különbözik konkuren- 
sétől. Az Nx586-ost — legalább- 
is egyelőre — 60 és 66 MHz-es 
kivitelben tervezik. 

Alaplap — hiányában az 
Nx586-osról sem tudunk meg- 
adni valós  teljesítményada- 
tokat, bár a tajvani gyártóktól 
kapott hírek alapján  felté- 
telezhető, hogy az Nx586-ost 
tartalmazó  alaplapok hama- 
rosan a piacon lesznek. Mivel 
az Nx586-os processzor nem 
tartalmaz matematikai kopro- 
cesszort, valószínűleg olcsóbb 
lesz az azonos ütemjel-frek- 
Venciájú Pentiumnál. Az per- 
sze, hogy a matematikai kopro- 
cesszor-főprocesszor . kombi- 
náció ára így együtt is ala- 
csonyabb lesz-e a nagy vetély- 
társénál, csak a közeljövőben 
derül majd ki. nm 


x OKI FAX : OKI LED-TECHNOLOGIA : OKI INTELLIGENS FEJTECHNOLOGIA 


Nem mindenki tudja, hogy az OKI több mint 110 év 
óta a világ egyik legnagyobb japán elektronikai 
óriása, és az OKI több mint 20 000 szakembere 

áll világszerte a Önök szolgálatára. 


De csak Európában 
a több mint 
5000000 OKI 
nyomtató és telefax 
felhasználó 

jól ismeri ennek 
eredményét, hogy 
az OKI gyártmányok 


minősége, 
megbízhatósága 
ratlan, és 
JIASZNÁLNI 
GYEREKJÁTÉK. 


People to People Technology 
OKI Képviseleti Iroda 
1075 Budapest, Károly krt. 11. 
Európa Center 
Telefon: 269-7873 
Fax: 269-7872 


a Telecommunications ki information Processing e. Electronic Denices 


Forgalmazók: FUGKt MIKROPO. PROFESSZIONÁL Kít. 

—S 1083 Budapest, Práteru.51. 1065 Bp., Nagymező u51. 1149 Bp., Kaszásdúló u.5. 
Berényi Róbert" Telelorvtac Fogarasi László " Telelon: Farkas Lásztó  Telelon: 167- 
114298, 139631 112:7830 : Fax: 289-0151 0024, 187-0348 : Fax 167-0280 

DATAPLAN AL HUMANSOFT Kit. .. NETREND AL SZÁMALK-CED K. 

1023 Bp, Ürömi u.25.29. 1149 Budapest, Angolu24b  " 1086 Bp, Karácsony S. u.19. —  1117.Bp., Budafoki út 109. 

András " Telelon: Róna András " Telelon: stván " Telelon: 114- Katona József : Telelontan 
1250-0510 : Fax: 168-8632 163-2879 : Fax: 251367 0888, 113.3208 " Faxc 114/0065... 161-0863, 161.0625 
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Újdonság egy 
megbízható forrásból! 


PANNON GSM 


Az élvonal. 


GSM telefonok 
nagy választéka! 


8 Motorola 3200  49.900.- e Ericsson GH 197 71.400.- 

s Nokia 1011 62.900.- s Motorola 7200  83.900.- 

5 Motorola 5200  65.900.- " Nokia 2110 96.900.- 
4 ÁFA 


s Azonnali kártyakiadás 
e Optimális tarifarendszer 
s Tartozékok 

nagy választéka 


s Lízinglehetőség 

9 3 év garancia 

s Nagyobb vásárlásnál 
engedmény 


1124 BP., MEREDEK U. 27., T.: 185-3755 FAX: 166-7641 
MINTABOLT: 1085 BP., BLAHA L. TÉR 3. T.FAX: 138-4947 
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INFORMÁCIÓVÉDELEM 
TELJES VÁLASZTÉKBAN: 


SecuriCrypto? 

ADATÁTVITELI TITKOSÍTÓK: 
V24A, V24S, V24SR, 
Vv35, V35R, V36, X21, 
X25, X28, G703, 
G704; 


SecuriFaxő SF1100 
TELEFAX TITKOSÍTÓ 


SecuriVoice9?  SV2000 
HANG 8 ADATTITKOSÍTÓ 


SecuriShield8 — TEMPEST 
SZOBÁK ÉS ZAVARÓK 


SecuriPrint9 LAN 
NYOMTATÁSVEZÉRLŐ 


Prolox 9 MECHANIKAI 


RÖGZÍTŐELEMEK 


Rampart?  Ramnet? 
EZCom8 PC-VÉDELEM 


Regova8? 


INFORMÁCIÓVÉDELEMI 
ESZKÖZEINK JELLEMZŐI: 


VÍZTISZTÍTÓK 


e Egységes kulcsmenedzs- 
ment 
e Professzionális kripto- 
áfi: 


gráfia 

s Szabotázsvédett 

e Nagy megbízhatóság 

s Automatikus szinkronizálás 

e Szoftver- és hardverfüg- 
getlen 

e Egyszerű üzembe helyezni: 
bekapcsolja és működik 

9 Automatikus üzem 

e Karbantartási igény nincs 

e 100X-ban megfelel a 
CCITT előírásoknak 

e Minden típuscsalád rendel- 
kezik a HIF engedélyével 

e A világ sok országában is 
engedélyezett. 

e Teljesen saját megoldás 
lehetősége. 


Hardver 


Abban a pillanatban, 
amint beépítenénk 
valamit számító- 
gépünk házába, 
kiderül, hogy vajon 
jó konstrukciót 
választottunk-e. 
Írásunkban a kom- 
puterházakkal 
kapcsolatos tudni- 
valókról ejtünk 
néhány szót. 


em kevés gyártó törek- 
N szik arra, hogy minél 
kisebb házba minél 
több alkatrészt építsen be. A 
felhasználó pedig — ha a gépét 
bővíteni szeretné — tanácstalan- 
nak érzi magát. Minthogy na- 
gyobb készülékházak is meg- 
felelő választékban kaphatók, a 
vásárlás előtt nem árt végiggon- 
dolni, hogy voltaképpen mire is 
van szükségünk. 


Legyen kicsit nagyobb! 

Valamennyi készülékházban 
megtalálható a tápegység, az 
alaplap a szükséges bővítőkár- 
tyákkal és a meghajtóegységek 
(a lemezmechanikák). Különö- 
sen ez utóbbiakról jó tudni, 
hogy hányra lesz szükségünk 
belőlük a későbbiekben. A kez- 
dőnek többnyire elegendő egy 
3,5"-os egység, valamint egy 
merevlemez (amely ma már ál- 
talában szintén 3,5"-os). 

A tapasztalatok és ismeretek 
gyarapodásával együtt azután 
az igények is megnövekednek, 
s a felhasználó úgy érzi, nem 
nélkülözhet egy 5,25"-os le- 
mezegységet sem. Hamarosan 
a merevlemez is kicsinek bi- 
zonyul, és máris két lemezegy- 
séggel többre van szükség. A 
két merevlemezhez azonban 
megfelelő backup egység és 
streamer is dukál, s akkor még 
nem beszéltünk napjaink köz- 
kedvelt "CD-ROM-meghajtói- 
ról. Látható tehát, hogy a ké- 
szülékház bizony nagyon ha- 
mar szűkké válhat. Az alapelv 
tehát: inkább nagyobb készü- 


A? Computer. 


Vásárlási tanácsok 


Egy újabb lemezmeghajtó 
beépítése során - a számí- 
tógépház típusától függően 
- különböző gondok adód- 
hatnak 


lékházat válasszunk, mint hogy 
később ne férjünk el! 


Tanácsok 

a gépvásárláshoz 

Az alábbiakban megkísérel- 
jük összefoglalni azokat a szem- 
pontokat, amelyekre a komputer 
megvásárlásakor ügyelni kell! 

1. Mindenekelőtt vizsgáljuk 
meg azt, hogy milyen távol van- 
nak a meghajtómechanikákat 
befogadó rekeszek a hálózati 
tápegységtől? Ez azért lénye- 
ges, mert minden egyes mecha- 
nikának legalább egy tápká- 
belre lesz szüksége, és ezek az 
egységek szalagkábeles össze- 
köttetést is igényelnek. A ké- 
sőbbiekben a beépítés során 
igencsak örülünk majd minden 
centiméternyi helynek, amelyet 
a merevlemez és a tápegység 
között találunk. 


Az interfészek beépítési le- 
hetőségei sem mindig opti- 
málisak, különösen akkor 
nem, ha valami eltakarja 
őket 


2. Nézzük meg, hogy hova 
kell beépíteni az interfész ká- 
beleket? Hamar bekövetkezhet 
ugyanis, hogy keveselni fogjuk 
az egyetlen párhuzamos és 
soros interfészt. Az is meges- 
het, hogy mivel túl nagy a pár- 
huzamos csatlakozó és a joy- 
stick-adapter, nem férnek el 
egymás mellett. Ilyenkor a ket- 
tő közül csupán az egyiket lehet 
a kártyához csatlakoztatni. Nem 
véletlen, hogy számos készü- 
lékház arra is lehetőséget kínál, 
hogy egy vagy több aljzatot 
beépítsünk a slot mellé. 

3. Érdeklődjünk arról, hogy 
van-e külön felerősítési lehető- 
ség a merevlemezhez? Mivel 
ezt az egységet sohasem kell 
kivenni a házból (kivétel a cse- 
rélhető winchester), felesleges 
ezeket a meghajtókat egy leve- 
hető fedél mögé helyezni. Né- 


A tápegység mellé helyezett 
merevilemezzel külön rekesz 
takarítható meg, ez a meg- 
oldás azonban megnehezít- 
heti a memóriabővítést 


J 


1. Van-e elegendő hely a táp- 
egység és a meghajtók rekeszei 
között? 

2. A későbbiekben beépít- 
hetünk-e interfészeket is? 

3. Homloklapi rekeszbe kell-e 
beépíteni a merevlemezt? 

4. Van-e megfelelő rögzítési 
lehetőség az alaplap számára? 

5. Elég hosszúak-e a kábelek 
(különösen a toronyban)? 

6. Van-e dokumentáció az 
ütemjel-frekvencia kijelzőhöz? 

7. Van-e vízszintes 5,25"-os 
rekesz a CD-ROM számára? 

8. Kényelmesen  hozzáfér- 
hetők-e a memóriamodulok az 
alaplap beépítése után? 

9. Maradt-e még hely a pro- 
cesszorhűtésnek? 

10. Van-e saját rekesze a 3,5"- 
os meghajtónak? 


Az alaplap kellő rögzítésé- 
vel elkerülhetők a mechani- 
kus feszültségek 


Habár számos különböző ké- 
szülékház-elnevezés létezik, 
alapjában véve mégis csupán 
három fő csoportot lehet meg- 
különböztetni. 

1. Asztali készülékek. A leg- 
elterjedtebb . PC-konfiguráció, 
amelyben általában a számí- 
tógép házára helyezik a moni- 
tort. Ebbe a házba két hajlé- 
konylemezes egység és két me- 
revlemez építhető be. A slimline 
elnevezést egy valamivel ki- 
sebb készülékházra használják, 
amelybe legfeljebb két vagy 
három lemezmeghajtó egység 
fér. Az ilyesfajta házban a 
bővítőkártyák keresztben he- 
lyezkednek el. 

2. Minitorony. Az ilyen 
számítógépház 4-5 lemezegy- 
séget is befogadhat. Az alaplap 
merőlegesen helyezkedik el a 
készülék belsejében. 

3. Big-tower. A big-tower kí- 
nálja a legtöbb helyet. Ebbe a 
házba többnyire öt mechanika 
építhető be, ám további kettő is 
elhelyezhető benne, igaz ezek 
már rejtve. Különleges luxus, 
de előfordul, hogy a CPU néha 
még egy második ventilátort is 
kap. 


L 


mely készülékházban hátul ta- 
láljuk a merevlemezt (egy asz- 
tali készülékben például a táp- 
egység mellett), vagy az alsó 
részben külön rácsos rekeszt 
tartanak fenn a számára (pél- 
dául egy  big-towerben). A 
merevlemezt egyébként merő- 
legesen vagy vízszintesen épít- 
sük be, a ferde beépítés ugyanis 
nem tesz jót ezeknek a tárolók- 
nak. 

4. Vessünk néhány pillantást 
az alaplap rögzítési lehetősé- 


A toronyházakhoz vegyünk 
hosszabb kábeleket, esetleg 
külön csatlakozókat! 


Vásárláskor győződjünk 
meg arról, hogy a készülék 
háza megfelelően földelt-e! 


Számos cég kábelszorítókat 
használ, ha a szalagkábeleket a 
készülékházon akarja átvezetni. 
Mivel a kábelszorítók túllógó 
nyelveit egyszerűen csak le- 
vágják, éles perem marad utá- 
nuk. Ezek viszont sebesülést 
okozhatnak a számítógép há- 
zában történő barkácsolás so- 
rán. Ha tehát kinyitjuk a 
PC-nket, akkor célszerű szétfe- 
szíteni a kábelszorítókat, és sa- 
játokkal helyettesíteni ezeket, 
amelyeknek azonban meghagy- 
juk a nyelveit. 


geire is! Minél több van ezek- 
ből, annál hálásabb lesz érte az 
alaplapunk. Az alaplapot ugyan- 
is a bővítőkártyák behelyezése 
mechanikusan erősen igénybe 
veszi. A finom fóliavezetékek és 
a forrasztások túl nagy terhelés 
esetén leszakadhatnak. 

5. Arra is ügyeljünk, hogy 
milyen hosszúak a tápkábelek, 
és hogy van-e belőlük elegen- 


dő? Gyorsan előállhat ugyanis 
az a kellemetlen helyzet, hogy 
kevés a tápkábel, és Y kábelt 
vagy adaptert kell vásárolnunk. 
Ugyancsak figyeljünk a táp- 
egység ventilátorára, amely — 
optimális esetben — jelentős 
mértékben csökkentheti a zaj- 
szintet. 

6. Kérdezzük meg, hogy 
van-e leírás az ütemjel-frekven- 
cia kijelzőhöz? Fontos ugyanis, 
hogy komplett dokumentációnk 
legyen, s persze az sem árt, ha a 
40 MHz-es 486-os kijelzője is 
40 MHz-t mutat. 

7.  Tudakozódjunk arról, 
miként lehet beépíteni egy CD- 
ROM-mechanikát? Egyes mi- 
niházak ugyanis csak merőle- 
ges rekeszeket kínálnak, s ha 
egy CD-ROM behelyezése 
mellett döntünk, akkor egy cad- 
dyre lesz szükségünk, különben 
a CD könnyen leesik a kivé- 
telekor. 

8. Érdemes azon is elgondol- 
kozni, hogy hova kerültek a 
memóriamodulok az alaplapon. 
Egy minitorony esetében pél- 


Hardver l! 


dául kedvező, ha a SIMM-ek a 
slot mögött kapnak helyet, még 
akkor is, ha emiatt esetleg más- 
hova kell tenni egy hosszú kár- 
tyát. A tápegységhez közeli he- 
lyek nem mindig optimálisak. 
Néha a tápegység és/vagy a 
meghajtómechanikák csatlako- 
zói a memóriamodulok fölé 
lógnak ki. Ilyenkor ki kell sze- 
relni az alaplapot. 

9. A mai alaplapok nagy 
sebességű processzorai gyakran 
igényelnek hűtőbordát. Ha te- 
hát az alaplap olyan helyre 
kerül, hogy a processzora fölött 
mondjuk egy meghajtómecha- 
nika helyezkedik el, akkor 
bizony gond lehet a hűtéssel. 
Ügyeljünk tehát arra, hogy a 
CPU fölött elegendő hely 
maradjon a hűtésnek. 

10. Nézzük meg, hogy van-e 
egy kisméretű rekesz a 3,5"-os 
hajlékonylemezes mechanika 
számára? Ellenkező esetben 
egy 5,25"-os rekeszt kell felál- 
dozni, és ebbe kell beépíteni a 
kisméretű mechanikát. m 


KÁBELHÁLÓZAT: 


ADATHÁLÓZATOK 
, IBM Cabling System 
Ethernet e UTP e Twinax 
Coax e egyéb 
ERŐSÁRAMÚ HÁLÓZAT 
számítástechnikai rendsze- 
rekhez 
HÍRKÖZLŐ HÁLÓZATOK 
RACKSZEKRÉNYEK 
RACKSZERELVÉNYEK 
ÖSSZEKÖTŐ KÁBELEK 


1141 Budapest, Egressy út 113/E 
Telefon/fax: 252-0663 
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HARDWARE 


1147 BUDAPEST, 
MISKOLCI ÚT 153. 
TEL/FAX: 252-3210, 
252-5860, 122-0798 
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A NEMZETKÖZI 
A MAGIC 


MINDEN ÉVBEN A 
HELYÉRE KERÜL 
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Hivatalos magyarországi disztribútor: 
ONYX Szoftverház e Tel.: 165-3325, 267-1183 


Részt vettek többek között: CLIPPER, ACCESS, 
ORACLE, CLARION, POWERBUILDER, DATAEASE... 


Ha Ön 06.10, és 07.15! 
között DatalgADiProfes- 
sional-t vásárol, iükkor 
egy CAD szöftveláráért 
kettöt kap. 


az elmúlt év legkedveltebb 
építészeti CAD rendszere 
műszakirajzi. térmodell 
magyanoetükészlet 


1600 szimíiőólum 
magyar Igfés he Öö 
látványkép §-k s 


oktatás 


0 [ 
egga e 


H-1388 Bp. Pf.96/41 
Tel: 25-22-111/219 


Electraplan 


a padló alatti 
és mellvédszerelési 


rendszer 
Licenc: D.E.G. Hamburg 


e Mellvédcsatornák 
alumíniumból, 
műanyagból, 
acéllemezből 

e Energiaoszlopok 
alumíniumból 


s 


már 5 cm-es aljzattól 
bármely burkolathoz 


e Padlócsatornák zárt 
és nyitható kivitelben 
bármilyen burkolathoz 


Gyártó és forgalmazó: 
ELECTRAPLAN KFT. 


1134 Budapest, Lehel u. 23. 
Tel./fax: 129-8393, 
129-6407 
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ODEM IDŐK TE run Comb 


e SIMM 1 MB 60 ns / 4 MB / 4 MB PS-2 70 ns 3 790/16 500 Ft 

8 MB PS-2 / 16 MB PS-2 70 ns 31.000/64 000 Ft 

General DataComm 100 MHz Intel-DX 4 MB, 256 KB, Green, ZIF 98 000 Ft 
28 800 bps, Pentium PCI MB 512 KB Cache, SCSI int. 60/66 MHz 48 000 Ft 

VF 28.8 MTBF: 175 000 h Pentium CPU 60 / 66 / 90 MHz 68 000/71 000/109 000 Ft 
486 256 KB Cache 3x VLB / Pentium VL vagy PCI 9 350/35 000 Ft 
CPU 486/66 MHz Intel / 40 MHz Cyrix 33 000/19 000 Ft 
Lion NoteBook DX2-50 3500/6500 4 MB Dual Color 199 000 Ft 

BEST. Lion NoteBook DX2-50 3500/6500 4 MB Mono VGA 135 000 Ft 
AOC 14" 0.28 1024 LR interl./noninterlaced 23 900/25 900 Ft 
Z XEL AOC 15" /17"LR 0.284C/Philips 20" 1024. 45.900/77 000/95 000 Ft 
y Trust 14" Full Screen 1024 interl./noninterlaced 22 900/28 000 Ft 

HP 550C / HP 500C / HP 520 54. 000/39 900/32 500 Ft 
PORTWELL HP4L/4P/4MP 78 000/106 000/144 000 Ft 
Seagate 210 / 260 / 420 AT 20 000/24 000/28 000 Ft 

DEC 3.5" SCSI GB 1,07/1,6/2,15 84 000/114 000/128 000 Ft 
) Oantum 3.5" 340A / 340 SCSI 28 000/31 000 Ft 
AANational Ouantum 35" SCSI 540/1.1 GB /1.8 GB. 49.000/84 800/115 000 Ft 
Semiconductor Conner HDD 340 A /420 A / 540 A 26 900/28 000/43 000 Ft 

Sony DAT 5000 3,5" 16 GB / 1.3 GB MO Drive 125 000/245 000 Ft 
Conner 250 MB Streamer / Kazetta 2120 Sony 17 000/1700 Ft 
§ Modamek, faxmodemiek, hangffaxmodemek CD-ROM Mitsumi FX001, SONY 33A / Mitsumi S 16990/9 500 Ft 
6€ Programozható időzítők, auto-on-box, hívásszétválogatók HP II CX ScanJet / HP 35480 Streamer 2/8 GB 115 000/105 000 Ft 
DOS 6.2 / DOS 6.2 UPG from 6.0 7 560/1000 Ft 
Windows 3.11 / Winword 6.0 magyar 11 520/36 480 Ft 


g Áraink áfa nélküliek, a változtatás jogát fenntartjuk! 
üji Vám és áfamentes vásárlási lehetőség! 
SZOMBATON IS NYITVA 


III MALMI mr 1149 Budapest. Angol u. 24/b 
TAKES : köt BO Tel.: kk 163-2879, fax: 251-3673 1116 Budapest. Mohai út 37 
al MTI elterützénáriósllk TELSZÖ SZŐ] ó Budapest, Mohai út 37. 


Tel./fax: 209-2881 


6€ Adatátviteli és faxporogramok, LAN faxrendszerek 
o Távvezérlő és adatlekérdező rendszerek 


FELTALÁLÓK 
INNOVÁTOROK 
ÖTLETGYÁROSOK 


d4d4 Ad SZOFTVERESEK 


A Ouatro-team Részvénytársaság 


BOMBYX megvételre keres: 
49 ZA vödjogt ab átéihtó 
védjegy, ipari minta 
TANG : NAGYu] vagy szerzői jogi ol- 


talomban részesíthető, 
kidolgozás és lajstro- 
mozás előtt álló öt-a 
leteket, , találmánycosi- 
rákat" és egyéb szelle- 
mi termékeket (az ötlet 
kivitelezésében, finanszírozásában és 
lajstromoztatásában társaságunk is 


részt vesz és állja költségeit); 

un továbbá olyan találmányokat, ipari 
További részletes mintákat, gyártási eljárásokat és egyéb 
ievilkslennásszel] szolgál: tl MRozáe a JENS KE TÉSÜK melyek lajstro- 
Ze EN IGN EN eEZSET mozása folyamatban van, de ame- 
ALAK ÉTSÍGÓBŐ a. : VALO lyekre hasznosítási szerződést még nem 


Telex: 2028-75 kötöttek. 


HH Gyakorlat 


Memóriakezelés 


Emlékmás 


Amióta az IBM 
megteremtette a 
PC-t, azóta ezeknek 
és a hozzájuk hason- 
ló számítógépeknek 
egy kellemetlen 
korláttal kell szem- 
benézniük: legfeljebb 
640 Kbájtnyi opera- 
tív memóriát hasz- 
nálhatnak 

a DOS alatt. 


DOS alatt kissé szűkös 
Azé tár problémájá- 

val leginkább akkor kerül 
szembe a felhasználó, ha bővíteni 
akarja a PC-jét. A legtöbb bő- 
vítőkártya használatához meg- 
hajtószoftverre van szükség, 
amelyet többnyire a bootoláskor 
futó — CONFIG.SYS, illetve 
AUTOEXEC.BAT fájl segítségé- 
vel lehet beépíteni a rendszerbe. 
Ehhez azonban olyan memóriára 
van szükség, amely a normál 
DOS üzemmód területéhez tar- 
tozik (a processzor real üzem- 
módja 1 Mbájtnyi hellyel). 

Hamar szűkké válhat tehát a 
RAM, és az adott DOS program 
indításakor a túl kevés operatív 
tárra utaló hibaüzenetet kapunk. 
Ilyenkor az alkalmazói program 
el sem indul. 

Szerencsére az MS-DOS tar- 
togat néhány ügyes lehetőséget 
arra, hogy minél optimálisabban 
lehessen kihasználni a memóriát. 
A  80286-os  processzoroktól 
kezdve ugyanis már további 
tárterületek is a DOS-ra várnak 
(lásd , Séta a felső memóriában" 
című keretes írásunkat). 

A MEMMAKER . program 
olyan segédeszköz (legalábbis az 
MS-DOS 6.0-tól kezdve), amely- 
lyel szabaddá lehet tenni némi 
RAM-területet. A legjobb esetben 
610 Kbájtnyi tárhoz jutunk. S 
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Ez a szomorú valóság: ap 
korszerű PC-k tárolókiosz- 
tása még mindig az ősökét 
követi 


Ha a DOS programok ezt a 
hibajelzést küldik, akkor 
eljött az ideje a DOS tároló 
eertaloazításáriatót 


Execution of the program failed due to a memory 


shortage, Remove TSR"s or 
hígh memory to allow it to 


hogy ehhez mit kell tenni? Nos, 
semmi mást, mint elindítani ezt a 
programot. 

A  MEMMAKER . végig- 
pásztázza a CONFIG.SYS-t és az 
AUTOEXEC.BAT-ot, majd egy 
próbabootolás során megvizsgál- 
ja, hogy ezek mekkora memóriát 
igényelnek. Végezetül olyan vál- 
toztatásokat végez, amelyeknek a 
hatására minél több meghajtó- 
program a felső memóriaterületre 
(upper memory) kerül. A MEM- 
MAKER ekkor abszolút betöltési 
címeket is rendel ezekhez. 

Erre feltétlenül szükség van, 
mert ellenkező esetben a rendszer 
a lehívás sorrendjében osztja ki a 
memóriát. Így azután előfordul- 
hat, hogy egy kis program is a 
felső memóriaterületre kerül, és 
ezáltal egy lényegesen nagyobb 
már nem fér be oda. Ezzel egy 
időben pedig jelentős memória- 
terület kihasználatlanul marad. 

No a MEMMAKER 
lehetőségei sem 3 Körládanöló Így 
például nem tudja megállapítani, 
hogy a meghajtóprogram elvise- 
1i-e egyáltalán, hogy a felső me- 
móriaterületre töltsék. A próba- 
bootolás során tehát a rendszer 
olykor lefagyhat. 

A másik nehézség akkor je- 


load more programs into 
run. 


lentkezik, ha a MEMMAKER 


egy másik batch fájlt hívunk meg, 
és abban töltjük be a meghajtókat 
a tárolóba, akkor azok az alsó 
memóriaterületre kerülnek. Ezt a 
gondot egyébként úgy kerülhetjük 
el, hogy közvetlenül az AUTO- 
EXEC.BAT-ba írjuk be a batch 
fájl által betöltendő meghajtókat, 
hiszen ilyenkor a MEMMAKER 
is felismeri azokat. 


Tárolólabirintus 


A korszerű PC-k tárolófel- 
osztása sajnos még ma is a rég- 
múlt XT-időkére emlékeztet. 
Akkoriban egy 640 Kbájtos 
operatív tár több mint elegendő- 
nek tűnt (hiszen a PC prototí- 
pusának csupán 16 Kbájtja 
volt). Az akkori processzorok 
által megcímezhető terület ma- 
radékát a bővítőkártyák között 
osztották szét, így például a vi- 
deoadapter, a hálózati és a ve- 
zérlőkártyák, valamint a BIOS- 
ROM számíra tartották fenn ezt 
(az ősi PC-kben egyébként még 
egy Basic-ROM is működött). 
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pro! 
futása után ismét belekukkan- 
tunk a CONFIG.SYS, illetve az 
AUTOEXEC.BAT állományba, 
akkor megállapíthatjuk, hogy 
megváltoztak a bejegyzéseik. A 
tárolórezidens programok a 
DEVICEHIGH, illetve a 
LOADHIGH útján töltődnek be 
az utasítássorba, és ide kerül 
még egy tárterület cím, valamint 
a program mérete is. Ettől 
kezdve ezek mindig ugyanazon 
a helyen lesznek a RAM-ban. 
Ellenkező esetben csak a betöl- 
tendő programok sorrendje ha- 
tározná meg ezt a betöltési cí- 
met. Ez viszont ahhoz vezetne, 
hogy a felső memóriaterület nem 
lenne optimálisan kihasználva. 


A MEMMAKER program- 
mal dolgozva további probléma 
forrása lehet, ha a későbbiekben 
egy újabb meghajtóprogramot 
szeretnénk betölteni. Ilyenkor 
könnyen előfordulhat, hogy hirte- 
len tetemes memóriahely-hiány 
támad. Azáltal ugyanis, hogy 
valamennyi meghajtó egy előre 
meghatározott címre kerül, és 
ezen címterületek egyikét az 
újonnan installált meghajtó lefog- 
lalja magának, a továbbiakban 
betöltendő meghajtók közül több 
— rosszabb esetben akár egy sem 
— esetleg nem fér be a felső 
memóriaterületre, és ezek ezért a 
RAM-ba töltődnek. Ilyenkor tö- 
röljük a cím-meghatározásokat, 
vagy futtassuk le újra a MEM- 
MAKER programot! 

Ha a memóriát valóban opti- 
málisan szeretnénk felosztani, 
akkor a legjobb ezt , kézzel" elvé- 
gezni. Mindenekelőtt persze van 
néhány igen lényeges alapsza- 
bály, amelyeket figyelembe kell 


Meghajtóprogramokat a DOS 
5.0 óta tölthetünk be a felső me- 
móriaterületre . (UMB). Ehhez 
azonban két feltételnek kell eleget 
tenni. Egyfelől elegendő UMB 
tárolóhelynek kell lennie, másfelől 
pedig ennek a tárterületnek azo- 
nos memóriarészen (egy darab- 
ban) kell elhelyezkednie. Külö- 
nösen ez utóbbi feltételt nem 
olyan egyszerű megvalósítani. Ha 
például hálózati  csatolókártyát 
vagy SCSI kontrollert installál- 
tunk, akkor előfordulhat, hogy az 
adapterterület egy része, a 768 és a 
960 Kbájt közötti, már foglalt. 

Az EMM386.EXE a felső me- 
móriaterülethez szükséges meg- 
hajtókat használja (további para- 
méterek megadása nélkül), de 
csak az alsó területen, az első 
foglalt tárolószegmensig. Az ösz- 
szes többi területet külön meg kell 
adni az , I - AAAA-BBBB" pa- 
raméterrel (AAAA, BBBB: a tár- 


DEVICE-C : IDOSNHIMEM , SYS 
DEVICE5C:NWINDOWSVEMM386.EXE RAM 
DOSZHIGH, UMB 

BUFFERSz10,0 

FILES550 

lastdrivesE 

FCBSz16,0 


Ha a DOS-os rendszerállo- 
mányokat a felső tárterü- 
letre szeretnénk betölteni, 
akkor a ,DOS-" utasítást 
kell használnunk 


Séta a felső memóriában 


terület kezdete és vége). Ehhez vi- 
szont kísérletezni kell, hiszen nem 
mindig tudhatjuk, hogy melyik te- 
rület szabad. A B000-B7FF E800- 
EFFF F400-FTFF tárterületekről 
például biztosan tudhatjuk, hogy 
foglaltak, így ezeket az ,X-" 
utasítással ki kell zárni az EMM- 
386 alkalmazási területéből. Egy 
gogisástó hívás például ilyen le- 


DEVICE - EMM386.EXE I! - 
B000-B7FF I! - C800-EFFF X - 
D000-D1FF. 

A MEMMAKER program csu- 
pán a tárterület számát írja be a 
CONFIG.SYS és az AUTO- 
EXEC.BAT  programhívásaiba, 
amelyet a program által igényelt 
tárterület mérete követ. Ez a 
köve fest: 

DEVICEHIGHII:1,8336 - 

Ez az utasítás azt jelenti, hogy a 
program az egyes területre töltődik 
be, és ott 8336 bájtot igényel. 

A tárterület kiosztását megjele- 
níthetjük a MEM utasítással, és a 
felhasználható területek kombiná- 
ciójával mozaikszerűen feltölthet- 
jük a szabad helyeket. Ekkor akár 
600 Kbájtnál nagyobb szabad 
operatív tárunk is lehet, még 
akkor is, ha CD-ROM-meghajtót, 
hangkártyát és hálózatot is instal- 
láltunk. 


venni. Ezenkívül szükségünk van 
segédeszközökre is, amelyek 
azonban benne vannak a DOS- 
ban. Közülük talán a MEM 
utasítás a legfontosabb. Segít- 
ségével ugyanis megtekinthető a 
tároló pillanatnyi állapota. Néz- 
zük ezek után a már emlegetett 
alapszabályokat! 


1. Elsőként mindig 


meghajtók, amelyekre soha nin- 
csen szükség. Ha például nem 
használunk egeret a DOS alatt, 
akkor a memóriában unatkozó 
egérmeghajtó kifejezetten luxus 
(a Windows úgyis betölti a saját 
egérmeghajtóját). Ha pedig nem 
végzünk táv-adatátvitelt, akkor 
az ANSISYS meghajtóra sincs 
szükség. A SETVER.EXE is 


Felső memóriaterület 
Bővítés (XM) 


felesleges lehet, ha nem hasz- 
nálunk olyan programot, amely- 
nek egy másik DOS-verziót kell 
s hazudnunk", a SETVER ugyan- 
is csak ebben vesz részt. 

Hasonlóképpen. elfelejthetjük 
a SMARTDRIVE (SMART- 
DRV.SYS) kettős puffermeghaj- 
tót is. Ezt gyakran beteszik a 
CONFIG.SYS-be, holott nincs rá 
mindig szükség. Alaphelyzetben 
arra szolgál bizonyos merevle- 
mez-fajták (néhány SCSI és 
ESDI merevlemez) esetében, 
hogy megszüntesse az esetleges 
inkompatibilitásokat. 

Ezt a meghajtót egyébként 
akkor hívja be a DOS, ha az 
installáció során — a SETUP alap- 
ján — nincs tisztában azzal, hogy 
a merevlemez vajon tökéletesen 
kömpatíbilis-e. Próbáljuk ki, mi 
történik akkor, ha eltávolítjuk 
ezt a hívást (REM-et írunk elé). 
Ha a lemezünk továbbra is 
működik, akkor a jövőben nyu- 
godtan lemondhatunk erről a 
meghajtóprogramról is. 


3. Mindig a legrövidebb 
meghajtót használjuk! 


Néhány program megengedi, 
hogy több verzió közül válasz- 
szunk. A MOUSE.COM például 
valamivel rövidebb, mint a 
MOUSE.SYS. Egyes CD-ROM- 
meghajtók is különböző prog- 
ramokat kínálnak, részben DMA- 
hozzáféréssel, vagy anélkül. Ez 


a nagyobb programokat 

kell betölteni! 

Ezzel ugyanis elkerülhető, 
hogy elsőre egy kis program 
töltődjék be a felső tárterületre, és 
a szabadon hagyott rész néhány 
bájttal esetleg kevesebb legyen 
annál, mint amennyire a nagy 
meghajtóprogramnak . szüksége 
Van. Ha viszont a nagyobb prog- 
ramokat hívjuk meg elsőnek, 
akkor később legfeljebb a lénye- 
gesen kevesebb helyet elfoglaló, 
kisebb programok kerülnek az 
alsóbb tárterületre. 


2. Csak azt a programot 
töltsük be, amelyikre 
valóban szükségünk van! 


Ez ugyan természetesnek 
hangzik, mégis vannak olyan 


1. A pillanatnyi tárolókiosztást a 
MEM /(C5LPTI 
utasítással . nyomtathatjuk ki 
(csak a DOS alatt működik, a 
Windows DOS ablakában nem 
használhatjuk). Készítsünk egy 
másolatot a CONFIG.SYS és az 
AUTOEXEC.BAT állományok- 
ról! 

2. Ellenőrizzük, hogy a meg- 
hajtók helyes sorrendben követ- 
keznek-e egymás után a CON- 
FIG.SYS és az AUTOEXEC.- 
BAT fájlokban (mindig a nagyok 
álljanak elöl), és hogy ezeket 
mind a DEVICEHIGH, illetve a 
LOADHIGH utasítással — töltöt- 
tük-e be! 

3. Néhány meghajtó esetében az 
előzőektől eltérő sorrendre is szük- 
ség lehet. Így például nem sok 
értelme van annak, hogy a Mic- 


A tárolóoptimalizálás lépései 


rosoft CD-ROM MSCDEX meg- 
hajtót a MMARTDRYV után töltsük 
be, hiszen ilyenkor — legalábbis a 
DOS 6.2-es verziójától kezdve — a 
CD-ROM-meghajtó kikerül a 
cache hatásköréből. 

4. Távolítsuk el a felesleges 
meghajtókat, illetve a MEMMA- 
KER által már beállított betöltési 
területeket (ezek az LH, illetve a 
DEVICEHIGH. utasítások utáni 
számok)! 

5. Valamennyi változtatás után 
indítsuk el újra a rendszert, és így 
ellenőrizzük, hogy az működő- 
képes maradt-e! 

6. Az eredményt jelenítsük meg 
a MEM utasítással, hogy a jö- 
vőben beszerkesztendő meghajtó- 
kat egyből a startfájlok megfelelő 
helyére tudjuk tenni (a méretük 
szerint)! 


Összesen- ! Lefoglalt ! -- Szabad 
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Optimális beállítás esetén 
csak néhány bájt marad 
üresen a felső memóriate- 
rületen 


azonban alig gyorsítja meg a hoz- 
záférést, ezért itt is választhatjuk 
a rövidebb meghajtót. 

A fenti szabályok figyelem- 
bevételével elérhetjük, hogy egy 
korábban körülbelül 400 Kbájt- 
nyi szabad operatív tárral gaz- 
dálkodó számítógépben felsza- 
baduljon 570-590 Kbájtnyi te- 
rület. 

Természetesen nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy min- 
den egyes változtatás után el- 
lenőrizni kell annak a rendszerre 
gyakorolt hatását. Ehhez min- 
denekelőtt el kell végezni egy 
próbaindítást, majd a 
MEM /C 3LPT1 
utasítással ki kell nyomtani a vál- 
toztatási jegyzőkönyvet. Ekkor 
lépésenként lehet ellenőrizni a 
memória folyamatos optimális 
feltöltődését, anélkül, hogy hasz- 
nálaton kívüli RAM-területek ke- 
letkeznének. 

Az 1 Mbájt feletti tárolóterület 
csupán a nagyobb teljesítményű 
80286-os processzorok megje- 
lenésével vált fontossá. Ez az IC 
ugyanis — real üzemmódban — 
további 64 Kbájtot címezhet 
meg, s ez az úgynevezett High- 
Memory Area (HMA). 

A 640 Kbájt és az 1 Mbájt 
között többnyire van még néhány 
nem használt terület, amelyekben 
nincsenek bővítőkártyákhoz tar- 
tozó meghajtók. Az MS-DOS 
4.0-s verziójától kezdődően a 
DOS, illetve egyéb tárolórezi- 
dens programok már ezeket és a 
HMA területet is használhatják (e 
programok közé tartozik a HI- 
MEM.SYS meghajtó és a DOS - 
HIGH UMB utasítás is). 

Ahhoz azonban, hogy meg 
lehessen címezni a HMA te- 
rületet, eleget kell tenni egy hard- 
verfeltételnek is. Az A20-as cím- 
vezetéknek ugyanis különleges 
üzemmódban kell működnie. Eh- 
hez az , Advanced Setup" a leg- 
több SETUP-ban tartalmaz egy 
speciális bejegyzést, amelyet ér- 
telemszerűen , enabled" állapotba 
kell kapcsolni. Az AMI-SETUP 
esetében ez a következőképpen 
fest: 

A20-Gate: enabled m 
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Az adatok önmaguk- 
ban is a személyek 


tulajdonát, magán- 


életük szerves részét 
képezik. Ugyanakkor 
az adatrendszerek 


összekapcsolása 


olykor lehetővé teszi 
az egyének totális 


átvilágítását. 


em szakmai, hanem er- 
kölcsi, etikai probléma, 
ha egy társadalom — a 
kisebbség megfegyelmezése 
érdekében — feláldozza az ártat- 
lan állampolgárok emberi joga- 
it. Tipikus megnyilvánulása 
ennek a magyar személyi szám. 
Annak ellenére, hogy a Magyar 
Köztársaság Alkotmánybírósá- 
ga megállapította, hogy a hasz- 
nálata sérti az alapvető állam- 
polgári jogokat, számos szerve- 
Zet a mai napig is ezt használja 
az adatok összeillesztésére. 
Ezen a helyzeten mit sem 
változtatna, ha a személyi szá- 
mot egy másik jellel váltanák 
ki, hiszen a megfelelő transzlá- 
ciós táblák elkészítése, karban- 
tartása és egyeztetése a mai 
számítástechnikai és hírközlési 
eszközökkel felettébb egyszerű 
volna. Nagyon hiányzik a ma- 
gyar társadalomból egy erős 
polgári jogi mozgalom, amely a 
számítástechnikai  alkalmazá- 
sokban nem érdekelt szakem- 
bereket fogná össze a számítás- 
technikai eszközökkel való visz- 
szaélés leleplezésére. 
A számítógépes bűnözés 
büntetőjogi kérdéseivel foglal- 
kozó első nemzetközi együttmű- 


ködés az OECD (Gazdasági 
68 Computer, 


Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet) kezdeményezésére 
jött létre. Az 1983-1985 között 
tevékenykedő ad hoc bizottság 
—- a nemzetközi számítógépes 
bűnözés elleni harc összehan- 
golásának első lépéseként — a 


tényállások megfogalmazását 
és megközelítését tűzte ki célul. 
A bizottság tisztán látta, hogy a 
szoftverforgalmazók olykor sa- 
ját üzleti érdekeiket, stratégiá- 
jukat erőltetik rá a társadalomra 
a jog eszközeivel, ugyanakkor 
az állam ezzel sok területen 
nem kívánt erőjogi eszközökhöz 
jut a polgári demokráciában. 

A bizottság ezért arra kérte a 
tagországokat, hogy fontolják 
meg, milyen mértékig kellene a 
nemzetek egyéni büntető tör- 
vénykezésének a tudatosan el- 
követett számítógépes vissza- 
élésekkel foglalkoznia. 

A lényeges törvények kom- 
paratív elemzése alapján az 
OECD 1986-ban az alábbi 
tényállások nevesítését javasol- 
ta: a számítógépes adatok 
és/vagy programok szándékos 
bevitele, módosítása, törlése 
és/vagy visszatartása, amely- 
nek a célja a pénzek vagy egyéb 
értékek illegális mozgatása. Ez- 
zel a megfogalmazással a nem- 
Zetközi ajánlás a pénzügyi és 
egyéb értékhordozó rendszerek 
vírusokkal, trójai programok- 
kal, valamint másolásvédelmi 
rendszerekkel történő megtá- 
madását próbálja kivédeni. 


u" , wum we e-t 


sa júmitögépes bünözés (5.) , 


ur a 


TC 


A 

Az OTP pénzautomatáinak 
megcsapolása tulajdonkép- 
pen a számítógépes prog- 
ramok , hamisítását" jelenti 


Hasonló meggondolás alap- 
ján született a következő két 
pont is. A számítógépes adatok 
és/vagy programok szándékos 
bevitele, módosítása, törlése 
és/vagy visszatartása, amelynek 
a célja hamisítás elkövetése. A 
számítógépes adatok és/vagy 
programok szándékos bevitele, 
visszatartása vagy módosítása, 
esetleg a számítógépes rendsze- 
rekkel való egyéb szándékos 
interferencia (például külső 
elektromágneses térrel történő 
szándékos zavarás), amelynek 
elsődleges célja a számítástech- 
nikai és/vagy telekommuniká- 
ciós rendszerek működésének 
akadályozása. 

További nevesítendő tényál- 
lások: a kizárólag jogi eszkö- 
zökkel, például szabadalommal 
vagy szerzői joggal védett 
programok kizárólagos tulajdo- 
nosi jogának megsértése azzal a 
szándékkal, hogy a programot 


kereskedelmileg hasznosítsák. 
(Ez az ajánlás, mint látható, 
csak a kereskedelmi célú má- 
solást rendeli a jog hatálya alá. 
A kereskedelem fogalma vi- 
szont igencsak egyértelműen 
definiált, miként az áru is az 
egyes országok jogi-törvényke- 
zési rendszerében.) 

A számítógépes és/vagy te- 
lekommunikációs rendszerhez 
való tudatos hozzáférés vagy 
annak lehallgatása a rendszerért 
felelős személy felhatalmazása 
nélkül vagy a biztonsági intéz- 
kedések megsértésével, tisztes- 
ségtelen, káros szándékból. En- 
nek az előírásnak az az érde- 
kessége, hogy — elvben — teljes 
körűen igyekszik védeni ezeket 
a rendszereket. Ezzel szemben 
vannak olyan törekvések, ame- 
lyek az államhatalmi, a hírszer- 
ző és a pénzügyi szervek ré- 
széről éppen a kommunikációs 
szféra (számukra végzett) teljes 
átvilágíthatóságára irányulnak. 

E két irányzat, mármint a 
, privacy" védelme és az állam 
totális ellenőrzése közül sajnos 
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az utóbbi látszik felülkerekedni. 
Legalábbis ezt mutatják a nyu- 
gati országok rejtjelezést korlá- 
tozni akaró rendelkezései és az 
a törvénycsomag, amelyet itt- 
hon a pénzmosás tilalma néven 
emlegetnek, és amely — egyéb 
kiegészítő —— rendelkezésekkel 
összekapcsolva — gyakorlatilag 
megszünteti a bank- és üzleti 
titkot az államhatalmi, az adó, a 
vám és a társadalombiztosítási 
szervezetek számára. 

Az Európa Tanács számító- 
gépes bűnözéssel foglalkozó 
válogatott szakértői bizottsága 
— a bűnözés problémáival fog- 
lalkozó európai bizottság mun- 
kájához kapcsolódva — elké- 
szítette az R.(89).9. számú aján- 
latát, amelyet az Európa Tanács 
1989. szeptember 13-án elfoga- 
dott, és ezzel európai alapnor- 
mává jelölt ki. 

A nemzeti törvényhozások 
számára készült irányelvek egy 
olyan minimumlistát tartalmaz- 
nak, amely tükrözi a bizottság 
tagjainak konszenzusát a szá- 
mítógépes bűnözésre vonatko- 
zóan, s amellyel a számítógépes 
bűncselekményekkel  kapcso- 
latos törvények megalkotásakor 
feltétlenül foglalkozni kell. 

Érdemes —— megismerkedni 
ezen minimumlista tartalmával 
és definícióival: 

1. Számítógépes csalás 

A számítógépes adatok vagy 
programok bevitele, módosítá- 
sa, törlése vagy visszatartása, 
ami az adatfeldolgozás során 
befolyásolja az eredményt, és 
így más személynek gazdasági 
Vagy tulajdoni  vagyonkárt 
okoz. 

2. Számítógépes hamisítás 

A számítógépes adatok vagy 
programok bevitele, módosí- 
tása, törlése vagy visszatartása 
olyan módon vagy olyan felté- 
telek között, amiként a nemzeti 
Jogrendszer a hamisítás fogal- 
mát megtestesíti. (E jogi aján- 
lásnak a hazai próbája egyéb- 
ként éppen a közeljövőben lesz, 
az OTP pénzautomatáit meg- 
csapoló egyetemisták  ügyé- 
ben.) 

3. Számítógépes adatokkal 
Vagy programokkal szembeni 
károkozás 

A számítógépes adatok vagy 
Programok törlése, rongálása 


A 

Ha valaki jogosulatlanul le- 
másol egy programot, még- 
pedig a gazdasági haszon 
reményében, akkor bűnt kö- 
vet el 


vagy jogtalan visszatartása. 
(Ezen paragrafus némi kompro- 
misszum eredménye, és mint 
ilyen, sajnos visszaélésekre is 
alkalmat ad. A megfelelő meg- 
oldás a , jogtalan" kifejezés el- 
hagyása lett volna, hiszen ha 
mondjuk egy másolásvédelem 
törli ki a programot vagy az 
adatokat, akkor az elkövető a 
forgalmazó jogaira hivatkozhat.) 

4. Számítógépes szabotázs 

A számítógépes adatok vagy 
programok bevitele, módosí- 
tása, törlése vagy visszatartása 
azzal a szándékkal, hogy aka- 
dályozzák egy számítógépes 
vagy telekommunikációs rend- 
szer működését. 

5. Jogosulatlan hozzáférés 

A számítógépes rendszerhez 
vagy hálózatokhoz való jogta- 
lan hozzáférés, a biztonsági 
rendszabályok megkerülésével 
(magyar megfelelője a szolgál- 
tatáslopás). 

6. Jogosulatlan lehallgatás 

A számítógépes rendszer 
vagy hálózat külső vagy rend- 
szeren belüli jogosulatlan le- 
hallgatása technikai eszközök 
igénybevételével. Ez az ajánlás 
— hallgatólagosan — két tényt is 
kimond: az államnak mindeh- 
hez mindig joga van, hiszen ha 
nincsen, akkor úgyis hoz olyan 
törvényi szabályozást, hogy 
azután joga legyen rá; a véletlen 
áthallás, a műszaki hibából ere- 
dő lehallgatás nem számít bűn- 


cselekménynek, még akkor 
sem, ha valaki tudatosan ki- 
használja ezt a lehetőséget. 

7. Védett számítógépes 
program jogosulatlan máso- 
lása 


A törvény által védett 
számítógépes program másolá- 
sa vagy jogosulatlan terjesztése. 
(A legtöbb vitára és vissza- 
élésre lehetőséget adó ajánlás, 
buktatóit sorozatunk előző ré- 
szeiben már tárgyaltuk.) 

8. Topográfia jogosulatlan 
másolása 

A félvezető termékek tör- 
vény által védett topográfiájá- 
nak (maszkrajzainak) jogtalan 
másolása, illetve az ezen topog- 
ráfia alkalmazásával gyártott 
félvezető termékek kereskedel- 
mi felhasználása vagy kereske- 
delmi célú, jogosulatlan impor- 
tálása. 


A határozat egyébként egy 
igencsak vitatható részt is tar- 
talmaz. Ezt az úgynevezett 
opcionális listát a tagállamok 
saját ízlésük szerint imple- 
mentálhatják, mivel e tárgy- 
ban nem született konszenzus. 
A jogi eszközökkel végrehaj- 
tott . jogtalanság — veszélye 
ezeknél a tényállásoknál jóval 
nagyobb, mint az eddigiekben 
ismertetettek esetében. 

1. A számítógépes adatok 
és/vagy programok módosí- 
tása 


Az adatok vagy a program- 
kódok jog nélküli módosításá- 
ról van szó. (Büntethetővé te- 
szi a programok trójaivá tör- 
ténő átalakítását éppúgy, mint 
a hibák kijavítását vagy a má- 
solásvédelem leszedését.) 


2. Számítógépes kémkedés 

A kereskedelmi vagy egyéb 
jogilag védett titkok jogosulat- 
lan megszerzése, felfedése, 
továbbítása vagy jogosulatlan 
felhasználása azzal a céllal, 
hogy gazdasági veszteséget 
okozzanak annak a valós vagy 
jogi személynek, akit az a 
titok megillet, vagy jogellenes 
előnyszerzés saját célra, eset- 
leg egy harmadik személy 
számára. (A paragrafus meg- 
fogalmazása veszélyt jelent a 
számítógépes kultúra egészé- 
re. Ugyanis — bár kimondat- 
lanul — tiltja a programvisz- 
szafejtés — minden fajtáját, 
ugyanakkor — elméletben — 
büntethetővé teszi azt, aki le- 
leplezi egy forgalmazó prog- 
ramokba épített  praktikáit, 
büntető rutinjait. Hiszen a le- 
leplező a visszafejtéssel egy- 
részt megsértette az ipari tit- 
kot, másrészt kárt okozott an- 
nak, aki ezt alkalmazta.) 

3. A számítógép jogosu- 
latlan használata 

A számítógépes rendszer 
vagy hálózat jogosulatlan 
használata, amelyet annak tu- 
datában követnek el, hogy ily 
módon jelentős  veszteségi 
kockázatot okoznak annak a 
személynek, akit a rendszer 
használata megillet, illetve 
kárt okoznak a rendszerben 
és/vagy annak működésében; 
azzal a szándékkal követik el 
a fenti cselekményt, hogy 
jelentős kárt okozzanak annak 
a személynek, aki jogosult a 
rendszer használatára. 

4. Védett számítógépes 
program jogosulatlan hasz- 
nálata 

Egy-egy számítógépes 
program jogosulatlan haszná- 
lata azt jelenti, hogy a szoft- 
vert jog nélkül lemásolták a 
jogtalan gazdasági haszon 
reményében. 

Látható, hogy ezen ajánlá- 
sok többsége létkérdés egy 
ipari-informatikai társadalom 
számára. Ugyanakkor az ál- 
lampolgári jogi kontroll teljes 
hiánya is kitűnik, s ez még 
sok emberi, etikai, gazdasági 
problémát fog okozni. 

Kis János 
(Folytatjuk) 
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A cégek egymás 
közötti kapcsolat- 
tartásának — jóllehet 
— számos módja van, 
de egy , profi" 
faxberendezés ma- 
napság már aligha 
nélkülözhető. Alábbi 
írásunkban az OKI 
újdonságát mutatjuk 
be, amely nem 
szűkölködik 
az érdekes technikai 
megoldásokban. 


vállalatok, a cégek, de 
A még a magánemberek 

is egyre inkább rá- 
kényszerülnek, hogy faxkészü- 
lék segítségével továbbítsák a 
címzettnek sürgős dokumentu- 
maikat, leveleiket vagy bizony- 
lataikat. A gyors , ttávmásolás" 
csupán egy összekötő (lehető- 
leg zajmentes) telefonvonalat 
igényel a küldő és a fogadó 
között. 

A legegyszerűbb készülé- 
kektől nem várhatunk túl sokat, 
hiszen — ezeket alapvetően 
csak" arra tudjuk használni, 
amire kitalálták őket, azaz egy 
adott lap tartalmát átküldhetjük 
a vonal másik végén lévő ha- 
sonló masinának és fordítva. 
Vétel alkalmával a ma kapható 
készülékek zöme hőérzékeny 
papírra , Ár". 

A faxgépeken a telefon- 
számok begépeléséhez elen- 
gedhetetlen gombok mellett 
többnyire LED kijelző is van. 
Sokszor fontos kritérium lehet a 
bizonylatkészítés is, a bizonylat 
ugyanis tartalmazza a hívott fél 
telefonszámát és/vagy nevét 
(ID), a hívás dátumát és idejét, 
az oldalak számát, valamint az 
elküldött. fax státusát (átment/ 
hiba). Az olcsóbb masinák rend- 
szerint eleget is tesznek a mi- 
nimális követelményeknek, ám 
az irodatechnika e területére szin- 
tén jellemző a rohamos fejlődés. 


TON 0 Camnuter 


Az OKIFAX 1000 viszonylag p 


nagy mérete a LED-techni- 
ka alkalmazásából fakad 


Az OKIFAX 1000 típusjelű 
berendezés is — amelyet a Mik- 
ropótól kaptunk — bővelkedik 
olyan technikai megoldások- 
ban, amelyek nemcsak érdeke- 
sek, hanem roppant jól használ- 
hatók is. 

A készülék összeszerelve 
nagyobb, mint átlagos méretű 
társai, s viszonylag sok , apró- 
ságot" is a helyére kell tenni a 
masina üzembe helyezését 
megelőzően. Többek között a 
toner patront, amely más beren- 
dezésekkel ellentétben itt anél- 
kül is betehető, illetve kivehető, 
hogy közben mindent alaposan 
s összekormoznánk"... 

Az összeszerelés ezzel 
együtt sem tart sokáig, és nem 
is nehéz művelet. Akinek van 
némi tapasztalata az OKI LED- 
es nyomtatókkal kapcsolatban, 
annak még egyszerűbb a dolga, 
az OKIFAX 1000 ugyanis lé- 
nyegében egy LED-es printerre 
épített faxegység! A fődarabok 
teljesen megegyeznek például 
az OKI OL410-es nyomtatóé- 
val. 

Az OKIFAX 1000 számos 
előnyt kovácsolt magának eb- 
ből a rokonságból. Többek 
között — a hagyományos faxgé- 
pekkel ellentétben — normál 
A/4-es lappal dolgozhatunk, te- 
hát nem szükséges különleges 
faxpapír-hengereket — vásárol- 
nunk. A berendezés aljában 
kialakított, — kihúzható tálca 
mintegy 100 darab vágott lap 
befogadására alkalmas. 

A tálca feletti lenyíló fedél 


agy 


mögött — szintén a készülék ele- 
jén — egy kézi papíradagolóra 
leltünk, amely a szabványostól 
eltérő méretű lapok (A/5, borí- 
ték stb.) befűzését is megenge- 
di. E fölött kihúzható konzolra 
gyűlnek a beérkezett dokumen- 
tumok. A masina hátoldalán 
lévő hasonló tartón pedig az 
elküldött vagy másolt doku- 
mentumok eredetijei sorakoz- 
nak. 

A készülék tetején helyez- 
kedik el az az állítható lapve- 
zető, amely a fax , etetésekor" 


kap szerepet. Az OKIFAX 
1000 hátlapjára került a kapcso- 
ló, és a hálózati kábelt is ide 
kell csatlakoztatni. Szintén ide 
szerelték a telefonvonal és a 
külső üzenetrögzítő szabványos 
konnektorait is. 

Az OKIFAX 1000-be — alap- 
értelmezésként — 256 Kbájt me- 
móriát építettek, amely körül- 
belül 11 lap betöltését vagy 
fogadását teszi lehetővé egy 
menetben. Ezt az értéket mint- 
egy 62 lapra tornázhatjuk fel, 
ha eltávolítjuk a gép jobb ol- 
dalán megbúvó műanyag lapot, 
és becsúsztatunk ide egy / 
Mbájtos memóriakártyát. Ezt 
az opcionális bővítést a lapok- 
kal is megtehetjük, s újabb lap- 
adagolóval, illetve 250 lappal 
gyarapíthatjuk induló készle- 
tünket. 

A gép működtetését a tetején 
kialakított, tekintélyes méretű 
vezérlőpanel segíti. A funkcio- 
nálisan is különböző billentyűk 


A faxberendezés tetején ta- 
lálható vezérlőpanelről sok- 
féle beállítás és funkció el- 


4 érhető 


jól elkülönülnek egymástól. Az 
, eseményeket" kétsoros, 20 
karakteres LCD kijelzőn kí- 
sérhetjük figyelemmel, amelyet 
a panel bal felső részén he- 
lyeztek el. Mellette, azaz kö- 
zépen a numerikus pad talál- 
ható — ezt a telefonhoz hason- 
lóan használhatjuk —, jobb ol- 
dalon pedig 15 darab progra- 
mozható, , one touch" billentyűt 
látunk. Az e gombok felett 
található címkékre ráírhatjuk a 
legtöbbször hívottak nevét is. 

A panel jobb alsó részén van 
a két leggyakrabban használt 
billentyű, a Start és a Stop. Az 
előbbi nemcsak a színében tér 
el a többitől, hanem óriási mé- 
retével is felhívja magára a 
masinát használó figyelmét. A 
vezérlőpanel közepén az a tíz 
billentyű kapott helyet, ame- 
lyekkel (valamint a numerikus 
billentyűkkel) az alapbeállítá- 
sokat (például dátum, idő, fax- 
ID stb.) végezhetjük el, s a kü- 
lönféle funkciók is itt aktivál- 
hatók menet közben. 

A programozás azonban 
nem egyszerű feladat! Mond- 
hatni elég kínos is lehet az első 
nekifutásra. Szerintünk ez an- 
nak , köszönhető", hogy bár az 
egyszerűbb funkciókhoz érte- 
lemszerűen megfelelő billen- 
tyűk tartoznak, a ritkább beállí- 
tásokat (például  Tone/Pulse 
üzemmód) csupán bonyolult 
menürendszereken keresztül ér- 
hetjük el. Ez persze nem volna 
baj, ha az egyébként jó kézi- 
könyv megírásakor kissé többet 
gondoltak volna a felhasz- 
nálókra. Ha viszont már ,rá- 
éreztünk" a tervezők csavaros 
logikájára, akkor könyv nélkül 
is könnyedén be tudunk állítani 
mindent. 

Erre feltétlenül szükség is 
Van, mert az OKIFAX 1000 
sokféle intelligens funkciót lát- 
hat el. Hogy nyomban a leg- 
érdekesebbet említsük, a négy- 
féle Reception mód közül 
kiemeljük a Telefon/Fax beál- 
lítást. Ha a hívás egy másik 
faxgéptől érkezik, akkor a saját 
készülékünk máris vételre áll. 
Ha nem faxot, hanem normál 
telefonhívást kapunk, s éppen 
nem vagyunk a helyünkön, 


akkor az OKIFAX ékes angol- 
sággal elmondja, hogy megpró- 
bál kapcsolni. Ha nem érünk 
vissza adott időn belül, akkor a 
masinánk továbbra is , kiment" 
bennünket. A készüléket ter- 
mészetesen üzenetrögzítővel is 
kiegészíthetjük. 

Különlegesség például az 
Auto Dial szolgáltatás, amellyel 
roppant gyorsan küldhetünk 
faxot ügyfeleinknek egy koráb- 
ban létrehozott partner-adat- 
bázisra hivatkozva. Egy-egy 
küldeményt akár több címzett is 
megkaphat, s ehhez csak egy- 
szer kell beolvastatni a lapot. 
Hasonló módon másolhatunk 
is, ekkor csupán a másolatok 
számát kell megadnunk. 

Nagyon hasznos szolgáltatás 
az is, hogy 30 esemény után — 
automatikusan — Activity Re- 
portot kapunk, de lekérdezhet- 
jük az aktuális beállításokat 
vagy a telefonkönyvünket is, 
ugyanakkor ellenőrizhetjük a 
beprogramozott hívások mene- 
tét. 

Az OKIFAX 1000 a pró- 
báink során korrektül ,,visel- 
kedett". Röviddel az összesze- 
relése után máris az összes 
feladatot ellátta, mégpedig hi- 
bátlanul. Az elküldött faxok 
minősége — a visszajelzések 
alapján — megfelelőnek bizo- 
nyult, s a beérkezett levelek, 
táblázatok is igazolták a LED- 
technika jó teljesítményét. A 
készüléknek mégis az az igazi 
előnye, hogy a későbbiekben 
egyszerűen bővíthető. Egy PC- 
be illesztett csatolókártya és 
némi szoftver segítségével a 
számítógépünket  összeköthet- 
jük a faxgéppel. Igaz, ettől a pil- 
lanattól kezdve már szkennerről 
(lapolvasóról) és teljes értékű 
LED-es printerről beszélhe- 
tünk! Így válhat a titkárnők ked- 
vence például egy képfeldolgo- 
zó , műhely" üdvöskéjévé. 

Az OKI termékek az ala- 
csony ár/teljesítmény arányú 
eszközök kategóriájába tartoz- 
nak. A kérdés csupán az, hogy 
vajon a vásárló hasonlóan mér- 
sékelt áron jut-e hozzá az op- 
cionális kiegészítőkhöz is, vagy 
inkább külön-külön érdemes 
megvásárolni a szükséges peri- 
fériákat? Szepesi Tibor 


Videofelvételek digitalizáslása (MPG) 
MEG lejátszó kártya 
rendkívűl kedvező áron ! 
Szeretné saját hang-és videofelvé- 
teleit CD-ről lejátszani ? 
Forduljon hozzánk ! 
Mi elkészítjük CD-lemezét ! 


a legkedvező 
Számítógépek eladása, bővítése és 
szervizellátása eseti és szerződéses 
formában ! 


COM-SER Kft. 
"Bp., XI. Bánk bán u. 17. 
Tel/fax: 269-8064,185-1680,186-9915 


Tel./Fax: 25-15-873, 25-10-673 
1142 Bp., Rákospatak u. 50-52. 
ADATVÉDELEM KFT 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS SZÁLLÍTÓJA 


A BIS ADATVÉDELEM KFT által 
kifejlesztett és forgalmazott 
Compfair Vásárdíjas 
DigiDat - család 
egy komplex iktató, ügyviteli és archiváló modulokból 
álló programcsomag,amelynek bevezetésével 
megvalósítható a papír nélküli iroda. 
Jellemzői: 
digitanzáló eszközök széles választéka 
fax, szkenner, gyors-szkenner 
egyedi adatbázis kezelés 
helyi iktatási szempontok megvalósítása 
optikai tárolók 
1 Gbyte - 50 Gbyte 
hálózati működés 
védelmi modulok 
program menüpontjaihoz való hozzáférés 
a digitalizált anyagokhoz betekintési jog 
speciális rendszerek 
aláírás - minták tárolása, visszakeresése 
értékpapír archiválás 
széleskörű referencia /bankok, kormányzati 
intézmények/ 
Bemutató előzetes bejelentkezésre 
az irodában 
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ég márciusban, a han- 
noveri CeBIT kiállí- 
tásról hoztuk haza a 
Map £ Guide for Windows 
program teljes verzióját és a 
hozzá kapott német alaptérképet. 
Ennek említése már csak azért is 
fontos, mert a szoftver mellé 
szinte valamennyi európai or- 
szágról lehet — no persze pénzért 
— térképet kapni. Magyarország- 
ról is rövidesen a piacra kerül egy 
alaptérkép, amely sokat segíthet 
majd a fuvarszervezésben. 

Az MS-Windows. alatt futó 
rendszerhez hálózati modul, vala- 
mint más rendszerekkel, például 
a Clipper programokkal kapcso- 
latot építő batch processzor is 
kapható. Előnyös, hogy — bár 
nagy értékű CAD típusú szoftver- 
ről van szó — nincsen másolásvé- 
delem, a forgalmazók csupán ak- 
tivációs sorszámot és névre dedi- 
kálást alkalmaznak. Sajnos a 
programhoz kemény hardverfel- 
tételek társulnak: a használatához 
legalább 486-os 40 MHz-es gép- 
re, 16 Mbájtos RAM-ra és mini- 
mum 250 Mbájtnyi merevlemez- 
kapacitásra van szükség. A szoft- 
ver jól együttműködik a német, 
az angol és az amerikai Win- 
dows, valamint Windows for 
Workgroups verzióval, a magyar 
Windowst futtatva viszont képer- 
nyőfrissítési hibákkal, illetve rej- 
télyes hibaüzenetekkel találkoz- 
hatunk. 

A rendszer valódi fuvaro- 
zásirányításra is alkalmas, hiszen 
GPS modul éppúgy kapható hoz- 
zá, mint a saját ügyfeleket re- 
gisztráló vagy a közúti változá- 
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Tombol a nyár: utazunk, nyaralunk, 
kirándulunk. Összeállításunkban mi is olyan 
programokat mutatunk be, amelyek valami- 

képpen e nagy nyári népvándorláshoz 
kapcsolódnak. A sort egy fuvarozásszervező 
szoftver bemutatásával kezdjük. 


sok átvezetésére alkalmas egy- 
ség. Mi természetesen ez utóbbi- 
ak nélkül faggattuk a rendszert. 

nek tartottuk, ahogy a 
szoftver kiszolgálja egy fuvarozó 
igényeit. A távolságok mérése 
egy ilyen vektorszervezésű rend- 
szerben persze gyerekjáték, rá- 
adásul a menetidő és annak költ- 
ségei is igen jól kalkulálhatók. Jól 
jellemzi a fuvaroztatók világát, 
hogy nemcsak a német előírások- 
nak megfelelő menettempóval 
lehet számításokat végezni, ha- 
nem növelhető vagy csökkent- 
hető az előírásban szabályozott 
pihenők száma és ideje is, miként 
a sebességben is el lehet térni a 
beállított értékektől. 


A rendszer bizonyos gazdasá- 
gossági számításokra és optima- 
lizálásra is alkalmas. Például el 
lehet dönteni, hogy végig autópá- 
lyán haladjunk-e, illetve időre 
vagy éppen távolságra optima- 
lizáljon-e a programcsomag. 
Megfelelő teljesítményű számító- 
gépen a kalkulációs folyamat kel- 
lően gyors. 

A Map 8 Guide-dal teljes 
menetterv is készíthető. Ekkor 
meg kell határozni, hogy mikorra 
akarunk célhoz érni, illetve fordít- 
va: ha adott az indulás időpontja, 
akkor megtudhatjuk, hogy mi- 
korra érkezünk meg. A rendszer 
elkészíti az útinapló vázát, jelzi, 
hogy hol lehet tankolni, hol és 


1. A program a közlekedési és az 
útváltozásokat is jelzi 

2. Az útiterv az alternatív útszámo- 
zást is feltünteti 

3. Az útiterv idő- és útvonaladatokat, 
valamint további segédadatokat is 
tartalmaz 

4. Az útvonal egyes részletei kina- 
gyíthatók 


mennyit kell pihenni egy adott 
útvonalon, merre kell fordulni a 
különféle csomópontoknál, és a 
vezetőnek milyen településtáb- 
lákat kell figyelnie. Ami különö- 
sen érdekes: egy opcionálisan 
megvásárolható . modul  segít- 
ségével akár saját megjegyzé- 
seinkkel is elláthatjuk a térképet. 

Az egyik bemutató beszélge- 
tésen az is elhangzott, hogy vajon 
érdemes-e a rendszert egyéb 
topográfiai adatbázisokkal bőví- 
teni? Ugyanis már most is meg- 
van benne az a programozási 
felület, ahova be lehetne kötni 
akár egy idegenforgalmi (szál- 
láshely), akár egy nevezetessé- 
geket, múzeumokat tartalmazó 
adatbázist. A forgalmazók szerint 
e tekintetben kizárólag a fize- 
tőképes kereslet lesz a döntő. 

A Map 8 Guide használata — 
legalábbis kezdetben — egy kívül- 
álló számára felettébb bonyolult- 
nak tűnhet. Az irányítószám, 
illetve helységnév szerinti kere- 
séssel azonban át lehet hidalni az 
útviszonyok nem kellő ismereté- 
ből adódó hiányosságait. 

A jogos felhasználók számára 
a FELEHÉSÁKE felfrissítik a térképet, 

— például a gépkocsivezetők 


HZZánólója alapján — magunk is 


megtehetjük ezt. 


termék —— meglehetősen 
A:s kerülő utat járt be, 

hiszen — amint az instal- 
láláskor kiderült — magyar szoft- 
veres fejlesztőcsoport, a Rudas és 
Karig Szoftverfejlesztő Kft. készí- 
tette, mégpedig exportra. A Win- 
dows programrendszerek szoká- 
sos — monumentalitásán — kívül 
csupán egyetlen gondunk van a 
szoftverrel: legalább 486-os gép- 
re van szükség ahhoz, hogy 
elviselhető sebességgel fusson. A 
nyúzópróba során nem tapasztal- 
tunk programhibát, a PC Atlas a 
magyar, a német és az amerikai 
Windows 3.1-es verzióval egy- 
aránt megfelelően működött. A 
program egyébként nem 
tartalmaz másolásvédelmet. 

A PC Atlas alapjában, mi 
több, már a működési el- 
vébenis más, mint az eddigi, 
hasonló szoftverek. A térké- 
pet ugyanis kontinensen- 
ként, vektorgrafikus formá- 
ban tárolja. Ennek az az 
előnye, hogy egyetlen rend- 
szerben lehet — a kívánt 
részletességgel — ábrázolni 
az adatokat, A térkép a na- 
gyobb városokat, folyókat, 
tavakat, a fővárosokat, vala- 
mint az országhatárokat is 
tartalmazza. Színfoltos dom- 
borzati árnyékolása az isko- 
lai atlaszok világát idézi, és 
természetesen megkönnyíti 
az eligazodást. Nagy kár, 
hogy a térképeket — a 256 
színű üzemmódban — elég 
nehezen lehet átvinni. 

A program az immár 
megszokott (bár sokakat 
még kissé idegesítő) intelli- 
gens ikonokat és a menü- 
vezérlést alkalmazza. En- 
nek előnye és hátránya egy- 
aránt van. Kedvező, hogy 
az alapfunkciókat azok is 
gyorsan elsajátíthatják, akik 
nem tudnak németül — ez 
ugyanis a rendszer egyedüli 
Parancsnyelve —, az viszont 
már nem éppen baráti gesztus, 
különösen egy olcsóbb program 
esetében, hogy a valóban jó fel- 
bontáshoz megfelelően nagy mo- 
nitorra is szükség van. 

A program ügyesen használja 


il PC Atlas for Windows ] 


Többféle térképprogram is napvilágot látott 
már, a PC Globe-tól kezdve a 
különféle multimédiás atlaszokig. 
Sokuk hibája, hogy a legtöbb esetben mit sem 
törődnek a kis országokkal, így 
Magyarországgal sem. Ebből a szempontból 
kellemes meglepetés volt számunkra 
a PC Atlas 1.0-s verziója, amely 
Németországból került tesztelőinkhez. 


1. A szoftver -— más hasonló prog- 
ramoktól eltérően — helyesen ábrázolja 
Magyarországot 

2. Az országok adatlapjai a térképpel 
és a nemzeti zászlóval indulnak 

3. A kijelölt országok csoportjairól 
összehasonlító táblázatok is kérhetők 


4. A statisztikai táblák diagramként is 
megjeleníthetők 

5. Országokra és nagyobb városokra 
egyaránt lehet kerestetni 

6. Kedvező a felhasználónak, hogy az 
egyes — kontinensekről összefoglaló 
térkép is kérhető 
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fel a vektoros ábrázolásból eredő 
lehetőségeket. Az egyes orszá- 
gokból — tetszőleges szempontok 
alapján — csoportok képezhetők, 
amelyek együtt kezelhetők. A 
program információi prezentá- 
ciókba is  összeszerkeszthetők, 
így egy-egy témáról magával a 
programmal készíttethető átte- 
kintés. 

A PC Atlas nemcsak a hagyo- 
mányos geográfiai alapadatokat 
tartalmazza. Az ENSZ sta- 
tisztikái alapján országprofilt is 
nyújt, amely kellően korrekt, de 
némi szépséghibával. A kétezre- 
dik esztendőig terjedő prognosz- 
tizáláson kívül ugyanis az utolsó 
statisztikai adatok 1991-ből 
származnak. Ezek viszont 
kissé elavultak, különösen 
annak tükrében, hogy a 
program ez év tavaszán 
került a piacra. 

Az országprofil  ismer- 
tetése a megfelelő zászlóval 
és körvonalrajzzal kezdő- 
dik, majd szöveges és táb- 
lázatos formában feltűnnek 
a gazdasági adatok, vala- 
mint a politikai berendez- 
kedésről és az éghajlatról 
informáló tudnivalók. 

A statisztikai adatok — 
kijelölt országcsoportok és 
témák szerint — tetszőlege- 
sen csoportosíthatók. Ezt a 
megoldást már ismerjük a 
PC Globe nevű program- 
rendszerből, és kiválóan 
használható, ha nagyság- 
rendekre vagyunk kíván- 
csiak. Ugyanis valameny- 
nyi ország a saját nemzeti 
össztermékével, ellátottsá- 
gával tudja leginkább ösz- 
szevetni más országok 
adatait. 

A PC Atlas az iskolai 
térképek alternatívája lehet, 
legalábbis erre predeszti- 
nálja szerkesztésmódja és 
részletezettsége. Ennek 
megfelelően . azonban a 
távolságokat csupán becsül- 
ni lehet, a mindenkori méret- 
aránnyal együtt megjelenő lép- 
tékvonal segítségével. A program 
egyébként nemcsak Európa, ha- 
nem a világ összes országának az 
adatait tartalmazza. 
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PCtourist követi a PC 
A Atlas ikonvezérlését és 

integrált adatbázisát, az- 
az a vektorgrafikus alaptérkép 
adott pozícióihoz rendeli a szö- 
veges információkat és a képeket. 
Nagy kár, hogy — a PC Atlashoz 
hasonlóan — ez a program sem 
volt tekintettel a kisebb kompu- 
terek tulajdonosaira, futtatásá- 
hoz ugyanis a 386-os gép szinte 
már nem is elegendő, hacsak nem 
akarunk perceket várni egy-egy 
képernyő felfrissítésére. Ráadá- 
sul — akárcsak egy állatorvosi ló 
esetében — a Windows valameny- 
nyi problémája előjön a program- 
ban, kivéve a kiakadást. Ami vi- 
szont pozitívum: a  PCtourist 
gond nélkül működik a német, a 
magyar és az angol verzióval, 
csak éppen — mint már említettük 
— lassú. 

A program alkotói feltételez- 
ték, hogy a felhasználó ismeri az 
úti célját, itt tehát már adott 
településeket lehet, sőt kell keres- 
ni. A találatot a képernyő köze- 
pén megjelenő térképen láthat- 
juk. Ha országtérképet kérünk, 
akkor kék színű pötty jelzi, hogy 
a program szerkesztői mely 
helységeket tartják említésre 
méltónak, persze idegenforgal- 
mi szempontból! 

A települések neve mellett — 
amennyiben a megfelelő infor- 
mációs ikont aktiváljuk — egy 
ikonsorozat tűnik fel. Ha ennek a 
tagjaira kattintunk, akkor a szín- 
házakról, az állatkertről, a fon- 
tosabb nevezetességekről, esetleg 
bevásárlási lehetőségekről vagy 
éppen a szakkiállításokról kapha- 
tunk információt. Bár a program 
frissnek mondható — mi a CeBIT- 
ről hoztuk ezt a verziót —, az ada- 


PCtourist 


Ha már eldöntöttük, hogy hova menjünk 
nyaralni, akkor többféle információra is 
szükségünk lehet. Ilyenkor ismét a 
számítógéphez fordulunk segítségért, és újra 
a Rudas és Karig Kft. fejlesztőinek 
programjával találjuk szemben magunkat. 


tok valóságtartalma — legalábbis 
Magyarország esetében — nem 
éppen helytálló. Így például a 
tavaszi BNV még szerepel a 
szoftverben, ráadásul rossz dá- 
tummal. A szerzők az éttermek 
közül is csupán néhányat emlí- 
tenek, arról nem is beszélve, 
hogy bevásárlási lehetőségként 
csak a Váci utcai butikokat sorol- 
ják fel. A legjellegzetesebb fény- 
képfelvétel pedig a kivilágított 
Lánchíd reklámfotókról unos-un- 
talan visszaköszönő képe. 

A program Európára vonat- 
kozó adatbázisa változó pontos- 


ságú. Földrajzi adatai viszonylag 
megbízhatóak, míg más alapada- 
tok forrása azonos a PC Atlas- 
éval, így azok is jól használhatók. 
A gond az idegenforgalmi, az 
üzleti és a kulturális információk- 
kal van. Kissé furcsa, hogy sok 
esetben az amerikai PC Globe 
programcsomag pontosabb, mint 
az itthon készült hasonló termék. 
A legmegbízhatóbb talán a német 
nyelvterület, ezzel szemben a 
Bulgáriára, Szlovéniára és a balti 
államokra vonatkozó informá- 
ciók igencsak hiányosak. Így ha 
ezekbe az országokba utazunk, s 


a PCtourist adataira hagyatko- 
zunk, akkor esetleg kellemetlen 
meglepetésekben lehet részünk. 

Itt kell szólnuk arról is, hogy 
a számítógépes adatbázisok, 
illetve a multimédia egyre in- 
kább felveti az alkotók fele- 
lősségét. A kép és a hang esz- 
közeivel ugyanis olyan infor- 
mációkat tudnak — hihetően — 
megjeleníteni, amelyek való- 
ságtartalma — enyhén szólva — 
kérdéses. A korábbi térkép- 
programok között például 
olyan, komoly  kézikönyvön 
alapuló munka is van, amely 
még ma is létezőnek tekinti az 
Osztrák-Magyar Monarchiát. 

Éppen ezért nem értjük, 
hogy a magyar programírók 
miért nem vontak be szakem- 
bereket a program információ- 
tartalmának összeállításába, 
illetve ha ők csak a keretrend- 
szert írták, akkor miért nem 
hívták fel erre megbízóik figyel- 
mét? S mit is mondhatunk ezek 
után? Jó program, hatalmas pél- 
dányszámban, ténybeli közhe- 
lyekkel, pontatlanságokkal. 
Nein, danke.... 


1. A programból előcsalogatható a 

fejlesztők névsora és arcképük is 

2. Repülő szőnyeg helyett ezúttal egy 

me csücsülve ismerjük meg a vi- 
got 

3. Az egyes országokat keresőmenü 

segítségével találhatjuk meg 

4. Nemcsak városokra, hanem régió- 

nevekre is lehet kerestetni 

5. A PCtouristban Magyarországot is 

meglelhetjük. Azokat a települése- 

ket, amelyekhez szöveges ismertető 

is tartozik, a lexikon ikon jelzi 

6. Így látják az idegenforgalmi szak- 

emberek Magyarországot. A kék pon- 

tok azokat a településeket jelzik, 

ahová érdemes csoportokat vinni 


6; 8: 
7 FUJpI : 


Miklós Iidvégi 


87 


ü ven etzes B 
aza a dazdai 


B ra 
[ZETT TETTÉT 22 ri ETET] 


TETT 
JEFTTTESTJET LTE 


Turisztikai szoftverek I 


ki utazott már fősze- 
zonban, minden bi- 
zonnyal jól tudja, 
milyen nehéz is ilyenkor az 
igényének megfelelő szál- 
lást találni. Nos, a számí- 
tástechnika ebbe is bele- 
szólni készül, mivel az al- 
kalmazói programok ké- 
szítői rájöttek, hogy egy jól 
összeállított és aktualizált 
szoftver sokkal több infor- 
mációt nyújthat, mint a 
mégoly jól megszerkesztett, 
ám hagyományos  kézi- 
könyv. 

A németországi — Fil- 
derstadtban tevékenykedő 
EHF Janisch cég DOS, 
Windows és Mac verzióban 
negyedévente aktualizálva 
jelenteti meg tájékoztató 
kiadványait. Jelenleg a Ho- 
telführer Deutschland, Ös- 
terreich, Schweiz és Europa 
jelenik meg  gondozásuk- 
ban, folyamatosan frissített 
adatokkal. Az alábbiakban 
— mivel a programok csu- 
pán az adataikban térnek el 
—- a Németországra vo- 
natkozó részt ismertetjük. A 
Windows verzió erőssége, 


hítte benchton Se ín Kazptnenő ébe Mrik, 308713ES 
án emthült viele náttlsehe KRaceáán Úber. ém HITSASAI MTELFÜSEL. 


1. A Hotelführer címképe 

2. Ebben a programban is ki 
kell választani az úti célt 

3. Azt is meg kell mondani a 
programnak, hogy milyen kör- 
nyezetben keresünk szállást 

4. A Hotelführerben megtalál- 
ható a nagy szállodaláncok 
leírása, többek között a ma- 
gyar Pannóniáé 

5. Nemcsak az igényeinkhez, 
hanem a pénztárcánk vastag- 
ságához is hozzálgazíthatjuk a 
keresés szempontjait 

6. Egy magára valamit is adó 
szálloda térképpel is megköny- 
nyíti a tájékozódást 


Ezeknek — a bemutatása 
egyébként jól jellemzi a 
fenntartó céget, hiszen fe- 
héren-feketén kiderül, hogy 
ki mennyire törődik magá- 
val és az üzletével. Ebben a 
részben felfedeztük a ma- 


gyar érdekeltségű Pannónia 
láncot is, amelynek az is- 
mertetése azonban — a hazai 
módi szerint — betűtengerbe 
fulladt. A Pannónia ennél 
azért többet érdemelne... 

A városok kiválasztása 
után nemcsak a hotelek, 
hanem az éttermek között is 
válogathatunk. Megtudhat- 


hogy egy átlagos kiépítésű 
386-os 33 MHz-es gépen is kel- 
lően gyors. 

A program eltérő verziói — 
képernyőképeikben és kezelhe- 
tőségükben — gyakorlatilag telje- 
sen megegyeznek. Ez a különféle 
változatokra való átállást éppúgy 
megkönnyíti, mint a programok 
fejlesztését, bár gyaníthatóan ez 
utóbbi volt a döntés hátterében. A 
szoftver az olcsóbbak közül való, 
nincsen — másolásvédelme, de 
hálózatban is használható — az 
utazási irodáknak szánt verziót 
nyilvánvalóan külön meg kell 
rendelni. 

A program abból indul ki, 
hogy a pénztárca határozza meg 
a vendég tudatát, no meg a 
helyet, ahova menni szándéko- 
zik. Éppen ezért ennek a filozó- 
fiának rendelték alá a program 
keresési rendszerét. Először tehát 
ki kell jelölni az úti célt, majd 
meg kell határozni, hogy mekko- 
ra távolságra vagyunk még haj- 
landók utazni egy megfelelő szál- 
láshelyért. A rendszer ekkor egy 
adott sugarú kört rajzol fel, majd 
megjeleníti a találatokat. Ezt kö- 
Vetően jöhet az igények, azaz a 
Péntárcánk vastagságának szám- 
bavétele. S ha ez megvan, akkor 
sorolhatók a további szempon- 
tok. Mivel megfelelő adatbázis- 
ban keresgélünk, egyre szűkítve a 
találatok körét, nem feledkez- 
hetünk el az alapvető kérdések- 


. Az utazások megszervezésének egyik lényeges 
eleme, hogy időben informálódjunk a 
szálláslehetőségekről. És persze az sem 
mindegy, hogy milyen árak és szolgáltatások 
várnak a kiválasztott hotelben, panzióban ... 


ről, tehát például arról, hogy az 
adott hotelba vihető-e kutya vagy 
macska, vagy mondjuk kiskorú 
csemeténk kívánatos vendég-e az 
arisztokratikus falak között. 

A szállodákról teljes adat- 
lapot kapunk, s az ügyesebb ho- 
telek fel is használják ezt a le- 
hetőséget reklámcélokra, s emb- 


lémájukkal, esetleg az odatalálást 
segítő térképpel is könnyítik a 
tájékozódást. Az adatlapok egy- 
séges szerkezetűek. A szállodák 
címe mellett a szolgáltatási ada- 
tokat és az egyéb, jellemző sajá- 
tosságokat is megtaláljuk. 

Ami érdekes: akár szállo- 
daláncokra is 8 kerestethetünk. 


juk, hogy mennyibe is kerül 
egy átlagos háromfogásos étke- 
zés, milyen a konyha (klasszikus, 
újszerű, egzotikus, népi stb.), s a 
német nyelvterületen szokásos 
minősítés is ad némi támpontot. 

A rendszer még a németül 
nem jól beszélő, legfeljebb csak 
értő külföldieknek is nyújt segít- 
séget. A szállásrendeléshez for- 
manyomtatványt készít a meg- 
felelő adatokkal, s az utazónak 
csupán a nevét, az időpontokat és 
a napok számát kell beírnia. Az 
ilyesfajta . megrendelés azután 
faxon vagy levélben elküldhető a 
kiválasztott szállodának. 

A programcsalád a fejlett 
számítástechnikai kultúrájú or- 
szágokban várhatóan nagyon 
gyorsan le fogja váltani a szak- 
névsor típusú kiadványokat. 
Hiszen jobban kezelhető azoknál, 
ráadásul az adatbázis elektroni- 
kus jellegénél fogva használ- 
hatóbb információk is kinyer- 
hetők belőle, például az, hogy 
adott hely X sugarú környezeté- 
ben van-e egy másik, hasonló 
szolgáltató. A szoftver nem fo- 
gyaszt papírt, ugyanakkor vi- 
szonylag nagy mennyiség is igen 
olcsón és gyorsan előállítható 
belőle. Minthogy könnyen aktu- 
alizálhatók, a hazai piacon is si- 
kerre számíthatnak az ilyesfajta 
kiadványok, különösképpen ak- 
kor, ha magyarul szólnak a 
felhasználóhoz. 
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számítógépes szótárak 
A Piacán immár — több 

neves kiadó, többek 
között a nyelvkönyveiről ismert 
Berlitz és az Euroglot is megje- 
lent. Minthogy ezen kiadók több 
szoftverét is alkalmunk volt 


megismerni, s úgy találtuk, hogy 
témájukban, —— felépítésükben 
igencsak hasonlóak, érdemesnek 
TAT együtt bemutatni őket. I! — Euroglot és Berlitz szótárak ! I! — Euroglot és Berlitz szótárak ! és Berlitz szótárak 
Valódi kisszótár az Euroglot 
terméke, amely azonban — leg- i j hac. m beszéli tökéletesen 
alábbis a leírás szerint — egy kö- AZ ÉSTMETEÉETŰŰETÉTE HEG SHÉSEEK term beszélt üökétetesen 
ZETLZT ölkzsszéjt a az adott ország nyelvét, szívesen visz magával útiszótárt. Ennek 
Szer rel egnagy. Ja, 7 2 FT ZET 
hogy a parancsnyelve nem állít- jellegzetessége a különleges szempontok szerint össze- 
ható, azaz kizárólag nyelvi verzi- FEESSZNTTE ESTEK ZER ESES SET ESET E ET 
ókat forgalmaznak. Az Euroglot válogatott szókincs és a viszonylag kis terjedelem. Napjaink 
Compact nevű középszótárhoz € ; ő a FA sa FF 
például külön kell ése vácároli ilyesfajta szógyűjteményei lekerültek a könyvespolcról, s újabban 
az egyes nyelveket, az installáló ; a 4. 
rütin cseppel sérül intelligén: az utazásra vitt notebookba is beleférnek. 
A program az úgynevezett 
belső kódtáblás fordítási elv . E ET 
alapján dolgozik, azaz teljesen ZSEBSZÓTÁRAK 
egyformán válogatták össze nyel- ! [— 
vi moduljainak szókincsét. Ennek 
eredményeként a program egy- 
szerűen a másik nyelvi állomány 
azonos indexű pozíciójának a 
kikeresésével mutatja be egy-egy 
nyelv kifejezéseit. Ezzel roppant 3 ig F; 
kevés erőforrást köt le, ugyan- fordító sztar 
akkor rendkívül gyorsan dolgo- 
zik. 


Bár a szoftver parancsnyelve 
német, a keresési és a célnyelv 
bármelyik installált nyelvi modul 
lehet. A program ugyan egy kissé 
szokatlan, ennek ellenére kelle- 
mesen használható. 

A nyelvkönyveiről híres Ber- 
litz kiadó más megoldást válasz- 
tott a Berlitz Interpreter elkészí- 
tésekor. A nyelvek anyagát 
egyetlen, nem is túl nagy, Win- 
dows alatt futó .EXE állomány 
tartalmazza. Ami különösen fon- 
tos: a programban lévő nyelvek 
bármelyike lehet a rendszer pa- 
rancsnyelve, s ez lényegesen 
megkönnyíti a szótár használatát. 
A Berlitz Interpreternek két, 
szemre teljesen hasonló, csak 
éppen méreteiben eltérő változa- 
tát készítették el. A korábbi verzi- 


1. Számítógépes kisszótárak 

2. Egy viszonylag kis terjedelmű 
program: a Berlitz interpreter 1.0 

3. Kibővített szókészlet jellemzi az 
önálló termékként árusított Berlitz 
Interpreter 2.0-t 

4. Hasznos segítség lehet a Berlitz 
Synonyms 

5. Az Euroglot Compact a hasonló 
alakokat is felkínálja a bevitel során 
6. Íme a korrekt szótári forma 
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ót eladták, és most a többnyelvű 
szövegszerkesztő programok for- 
dítási segédleteként köszön visz- 
sza, míg a másik változatot önál- 
lóan installálják, 

A prot szemernyit sem 
válogatós: a Windows német, 
magyar és nemzetközi változatá- 
val egyaránt elboldogul. Az 
, anyagprogrammal" —- amely 
egyébként bármilyen szövegszer- 
kesztő lehet — a Windows Clip- 
boardon keresztül tartja a kapcso- 
latot, ott lehet a szövegszer- 
kesztőből a szótár keresési sorá- 
ba, illetve viszont másolni a kife- 
jezéseket. Az ilyesfajta progra- 
moknak azonban nagy hátránya, 
hogy a szót nem elemzik morfoló- 
giailag, így csak a betűalak, il- 
letve ha az nincs, akkor egy ha- 
sonló szó alapján keresnek. 
Ennek eredményeként a szótári 
alakot a felhasználónak kell kikö- 
vetkeztetnie, ha meg szeretne 
találni valamit. 

Az egyik legjobb programot, a 
Berlitz Synonymst önálló ter- 
mékként árusítják. Lényegében 
egy kibővített funkciókkal fel- 
vértezett ötnyelvű szótárról van 
szó, amelyben mindaz szerepel, 
ami a korábbi Interpreterben. Az 
eltérés mindössze annyi, hogy bár 
a Synonyms szókincse azonos a 
kisszótáréval, a program képes 
arra, hogy még a rokonértelmű, 
illetve a jelentésükben hasonló 
kifejezéseket . is megjelenítse. 
Ezenkívül igen gyors, és nem is 
foglal el túl sok helyet a gépben. 
Kitűnően együttműködik a szö- 
vegszerkesztő programokkal, és 
az sem zavarja, ha hálózatban 
indítják el. 

A gépi kisszótárak viszonylag 
újdonságnak számítanak az olcsó 
szoftverek piacán. Sajnos a nyu- 
gati szótárkészítők nem fog- 
lalkoznak a kis népekkel, így — 
hacsak valakinek nem jut eszébe 
- nem fog születni a magyar 
nyelvet is tartalmazó többnyelvű 
szótár. Ugyanakkor a nagy ki- 
adóktól nemigen vásárolható 
meg e programok módosításának 
a joga, sőt egyelőre nem is vála- 
szolnak az ilyesfajta felkérésekre. 
A CeBIT-en a kiadók képvi- 
selőitől mindig azt a választ kap- 
tuk (igaz, felettébb udvariasan): 
mindenkinek a kötelessége leg- 
alább egy világnyelven beszélni, 
és akkor nem lesz gond a nyugati 
kisszótárak használatával sem. 

Az összeállítást készítette: 
Kis János 


Fiókos programok 


Pegasus lemez elő- 
AA ször rátelepíti magát a 
merevlemezre, majd 


bejelentkezik egy grafikus 
menüvel. Ebben négy fő pon- 
tot olvashatunk: "Windows- 
alkalmazások, két, 0OS/2-es 
programokat tartalmazó cso- 
port és végül a DOS utilityk. 
Ez utóbbiaktól senki ne várjon 
túl sokat, hiszen a program- 
csoport csupán néhány közis- 
mert  archiváló programot 
rejteget. 

Sajnos az OS/2-es alkalma- 
zásokat nem tudtuk kipróbálni, 
ezért véleményt sem mond- 
hatunk róluk. Ezzel szemben 
alaposan kiveséztük a Win- 


1. A Pegasus CD egy haté- 
kony grafikus programot is 
tartalmaz 


2. A lemezen sok hang- 
szerkesztő program talál- 
ható. A képen a kiválóan 
használható Surf programot 
mutatjuk be 

3. Örömmel fedeztük fel, 
hogy a lemezen még az ATI 
Mach32-es kártyájához is 
van illesztőrutin 

4. Ha valaki szeret zenét 
hallgatni munka közben, 
hogy 
Pegasus 


annak javasoljuk, 
böngéssze át a 
CD-t! 


Win 8. OS/2 Edition 


A CD-n kiadott share- 
ware-k közül nagy 
népszerűségre tett 
szert a Pegasus 
sorozat. A ,, Win £ 
05/2 Edition" nevű 
lemezt az OS/2 
grafikus felület alkal- 
mazói is haszonnal 

, forgathatják". 


dowst. A temérdek programot 
és utilityt 17 alcsoportba so- 
rolták. A Windows-alkalmazá- 
sok, a játékok és a utilityk csak 
két-két , fiókban" fértek el. E 
programokon kívül — többek 
között —-  audio-, grafikus, 
ikonos és kommunikációs al- 
kalmazások vannak a lemezen. 

Sok felhasználó érdeklődé- 
sére számíthat a különböző 
képernyő- és nyomtatóillesztő 
rutinokat tartalmazó Drivers 
csoport. A seregnyi betűkészlet 
sajnos nem tartalmazza a teljes 
ékezetes kínálatot, de aki ügyes, 


Shareware I 


az áttervezheti a CD-n talál- 
ható fontokat. 

A megfelelő csoport ki- 
jelölése után a képernyőn meg- 
jelenik a programválaszték. A 
programok természetesen ösz- 
szecsomagolt állapotban van- 
nak a lemezen. A kiválasztott 
program tartalmát megszemlél- 
hetjük, és a szoftvert akár ki is 
csomagoltathatjuk. Meglehető- 
sen bonyolult külön könyv- 
tárakba , irányítani" ezeket a 
műveleteket, a program ugyan- 
is előszeretettel használja saját 
TMP könyvtárát. A CD-ről per- 
sze menü nélkül, kézzel is , cse- 
megézhetünk". 

lítőül néhány érdekesség: 
az  illesztőprogramok — közül 
szinte az összes ismert kártyá- 
hoz vagy nyomtatóhoz talál- 
tunk megfelelő rutint. A hang- 
programok közül remekül hasz- 
nálhatók a WAV hullámszer- 
kesztők, a MIDI-editorok és a 
CD-lejátszó rutinok. A játékok 
közül pedig nem egy  meg- 
lepetést okozhat! 

A Pegasus CD-t Ausztriában 
adta ki a Starcom cég 1993- 
ban. A tesztpéldányt a Pan- 
nonsoft kínálatából választot- 
Gy. Gy. 
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KIADÓ: MADE-INFO KFT. TEL.:227-3647 
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SZOFTVER ÉS — 
VONALKÓDTECHNIKAI KÖTET 


ÖNÁLLÓAN, MÉGIS EGYBEN - NÉGY KÖTET, EGY KATALÓGUSBAN! 


Köteteink: 


I. . HARDVER, ELEKTRONIKAI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI KÖTET 

II. . SZOFTVER ÉS VONALKÓDTECHNIKAI KÖTET 

III. . IRODATECHNIKAI, IRODABÚTOR ÉS NYOMDATECHNIKAI KÖTET 
. . TÁVKÖZLÉSI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI KÖTET 


, KATALÓGUS ABLAKOK" PARTNERKERESŐ FEJEZET SZAKKIÁLLÍTÁSOK SZAKKÖNYVISMERTETŐK NYOMTATÓ-TÁBLÁZATOK 


TEMATIKUS TÁRGYMUTATÓ KÜLÖNÁLLÓ TELEFONKÖNYV VÁLASZ-LEVELEZŐLAPOK MÁRKAKERESKEDŐI LISTÁK 


Az INFO-KATALÓGUS még a karácsonyi bevásárláskor is aktuális! 


B eg 


IDEÁLIS IDŐJÁRÁS AZ ADATVESZTÉSRE 


AZ AEG-TŐL 


Transocom-1 


Transopower 


1125 Budapest 
Zalatnai utca 2. 
Tel.: 175-4854 
Fax: 155-8385 


SZÜNETMENTES ÁRAMFORRÁSOK 


melyek számítógéppel és felügyeleti rendszerrel 
egyaránt képesek kommunikálni 


Készülék típus Teljesítmény (kVA) 


Savemaster OSZT OZZ 2 8 


5, 10, 15 


li  Transocom-3 20, 40, 60, 80, 120 


160, 220, 330 


. ER CoMpurER 66 Apple Computer" KI ERCKARO 


PACKARD 
DTK és Apple számítógépek és részegységek teljes választéka — Winchesterek, DAT tárolók 
Számítógépeinkre 2--8 év garanciát vállalunk! Magnetooptikai tárolók 
PC, Macintosh és vegyes hálózatok tervezése; kivitelezése Tintasugaras nyomtatók 
Nagyteljesítményű DTP rendszerek, CAD munkaállomások Lézernyomtatók 


2 WESTERN DIGITAL. G[adaplec sony. 


! . Winchesterek SCSI-2 csatolók (ISA, VLB, EISA) Duplasebességű 

! Paradise SVGA kártyák (ISA, VLB) Trantor SCSI csatolók (ISA, EPP) CD-ROM-ok 
Tel.:215-3666, 217-3521 APOSTOL Kft. 
Fax:215-2928 " 1092 Budapest, Ferenc krt. 32. 


TE DIGITAÁLTECHNIKA Kft. 


C 0 MP UT E R : 10 Igplperc "600600 dpi 4 felbontásnövelés "fotómód "automatikus emuláció EZTET mszx 


egz nu 19: emulációk: HP LaserJet 4, PostScript, PCL 5e, HP GLI/2, Diablo 630, Epson FX 850, 

1149 Budapest, Róna IBM Proprinter XL "2MB 1 adattömörítés "71 skálázható és 12 bitmap font "10 féle 

vissz egg; vonalkód nyomtatás rújranyomtatás "gyors Windows driver "további opciók "stb... 
1640-842; 1642-631. Brother termékskála teljes választéka ! . Az ár a 2596-os általános forgalmi adót nem tartalmazza ! 
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Homero.vi 


Hardverteszt: 
tintasugaras nyomtatók 


Augusztus havi tesztünk főszereplői sokak kedvencei: 
a tintasugaras nyomtatók. A készülékeket nemcsak jel- 
lemző pai étereik és tudásuk, illetve teljesítményük 
szerint, em annak alapján is megvizsgáljuk, hogy 
vajon mennyire idomulnak a környezetvédelmi előírá- 
sokhoz. 


Virtuális műszer 


Pentiumot a gyereknek? 


A Microsoft Home soroza- 
tában megjelent két iker- 
program, a Fine Artist és 
a Creative Writer a szá- 
míitógépes grafika, illetve 
a kiadványszerkesztés 


Eredetileg műszerekkel kapcsolatos szoftverek írására 
szánták a LabVIEW-t, amely mára - jócskán túlmutatva 
az eredeti elképzelésen - grafikus programozási rend- 
szerré nőtte ki magát. 


rögös útjain kalauzolgatja 7) ő S 
a csemetéket. Egyetlen E számunk hirdetői; 
gond van csupán: ahhoz, 
hogy a programok elfo- 2000 H40/3. Humansoft H65/1 
gadható sebességgel fus- 2R Periféria HS8/1 . HunComp H65/2 
sanak, legalább pentiu- AEG H79/1 — Infotéka H/80 
mos gépre van szükség. Alaplap H56/3 — Invo-RÁCIÓ H/14 
ANT Ltd H15/2  IOM-S H11/1 
Apostol H79/2 — Juventus Team H58/3 j 
Automex H32/1  K-ÉP Stúdió H64/2 [7 
Bell-Tron H9/5 King Devran H56/1 . 
( IZVREEOYZZ HEKBVSETTETET FOESÉNYTTETET BIS H71/2  Made-Info H/78 
aj EJ IZ] TBISTET ft Business Security H61/3 Made-Info H9g/1 d 
Teil elne ET : CADServer H5/2. Makro Power BZ] 4 
aj Canon Europ. Per. H64/1 . MorphoLogic H58/4 
Carbon H4O/1 " Műszaki Könyváruház H15/1 
Computer 2000 HU/I OKI H61/1 
Comser H7TUI — Onyx H64/5 
Digitop H32/2 — PannonSoft H11/4 
Manapség igen sok Disk Center Hungary H56/2 — Plantrading H1O/1 
kezére oggeélzsztt Véreséeai DIT H79/3 — Please H9/4 
inak, Názzön DynaCADD H9/2 Power 92 H64/3 
een eeztet emeszgeze] feet ; Electraplan H64/4 — Profon H/63 
Hedd kezdjem ott ehd ; Elender H40/4 — Ouattro-team H65/3 
GÖSAEp Envicom H15/4  RCE HT2 
h sss tudom mire jó az a sok mutogatás? Én bilenyűzetről ezt hamaratei Euro-CD HS47I — Révai Nyomda B/3 
Í — És ugyanakkor, hányszor találkozunk olyan eplárreseal ás (a is ezái Hál. sat iz FAN H79/4 — Samsung H/8 
FEFO H15/3 — Scander H58/2 
Flag HT/1 Server H1I7/2 
Garai H9/3 — Telemat H17/5 
Gemofis H1I7/4 Trade Hardszoft HI7/1 
Bár a windowsos Wordnek már a 6-os verziója is be- (GAgAStOTG HAGZ7 :Húgon HILB 
vonult a mindennapok irodájába, sokan még a régebbi Grand HII/2  Triton H5/3 
2.0-s változattal dolgoznak. Nekik kívánunk segíteni új HGPartnerSDS H1IO/2 — TZteam H58/5 
sorozatunkkal, amely számos ügyes tippet és trükköt Holland H61/2 — Walton B/4 
mutat be. HR Computer H1I7/3 — Windows Panoráma H2/2 
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